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I ごほ用の前に 


■本おの KD 巧いについて… 



• 本機を落としたり、ぶつけたりして、強い振動や衝撃を与えな 
し、でくださし、また、本機に強い圧力をかけないでください。 

誤動作や、画像び記録でさな < なる、またはレンズや液晶モニ 
ターび破壊される可能性びあります。 

■レンズ部や端子部をミちれた手で軸らないでください。 

また、レンズやボタンのすさ間か日液体や砂、異物などび入5 
ないよラにお気をつけください。 

•持ち運ぶとさや再生するとさは、レンズを収納した状態でお 
使いください。 

•下記の場所では、故障などの原因になることびありますので、 
特にお気をつけください。 

-砂やほこりの多いところ 
-雨の曰やミ兵辺など水びかかるところ 
•本機は防水構造ではありません。万一水や海水がかかったと 
きは、柔6かい乾いた巧でふいてください。 

正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または修理ご 
相談窓□にお問い合わせください。 


■つゆつをについて（レンズやファインダーが < をるとま）… 



• つゆつきは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズ巧れ、 
かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。 
■つゆつさび起こった場合、電源スイッチを[日 F 鬥にし、2時間 
ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもり 
び自然に取れます。 


■事前に化ずためし撮0をして<ださい 

大切な撮影(結婚式など）は、必ずき前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確か 
めてください。 

■ 撮影内容の補償はでさません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 善作権にお気をつけ<ださい 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ州ま、著作権法上権利者に無断では使用でき 
ません。個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r 使用上のお願い J を、あわせてお読み < ださい ( P 21 已） 
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はじめに 


I クイックスタートガイド 


0 


プラグインタイプ 


バッテリーを充電ずる （P16) 

■お買い上げ時、パッテリーは巧電されておりません。 
ご使用前に充電してください。 




0バッテリーとカードを入れる （P21) 

•力ードを挿入していない場合は、内蔵メモリーを使つ 
て、画像を撮影したり再生したりできまず。 (P 吕 3) 
力ードについて詳しくは吕4ぺージをお読みくださし、。 


0電源スイッチを [ON] にして、撮影する 

〇シャツターボタンを押して撮影する （ P 47) 



-已- 
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はじめに 


付属品 別売品のご紹介 



才ーダー番号 

アウトドアケース 

]扫 72] 

HDMIS ニケープル 

14 491 

LEICACF22 

つっツン ZL 

18 694 

ミニ脚 

14 320 

卓上王脚 

14 110 

自由雲台 

14100 



才ーダー番号 

バッテ U —パック 
BP-DC9-E 

BP-DC9-U 

18 717 

18 718 

バッテ U —チャー 
ジヤー 
巳 C-DC9-E 

BC-DC9-U 

423-0 呂 4.00]-010 
423-094.002-010 

電源ケープル 

EU 

UK 

AUS 

台湾 

中国 

韓国 

423-0 巨扫 .80]-01 白 
423-068.801-020 

423- 068.80]-023 

424- 02 已 .002-000 
423-082.805-004 
423-082.80 己- 00 已 
(仕向け地により異なり 

ます） 

ショルダーストラップ 

423-094.00]-014 

レンズフード 

423-0 呂4.0 0]-01 己 

レンズキャップ 

423-0 白 4.00]-018 

レンズキャップひち 

423-0 白 4.0 0]-01 白 

CD-ROM 

(取扱説明書収録） 

423-0 呂 4.0 0]-01 巨 

USB 接続ケーブル 

423-082.00]-020 

AV ケープル 

423-082.00]-022 

ボタン表示 シール 
(カナダ/台湾向け） 

423-094.00]-02 己 

取撮説明書(簡易版） 

93 353 -已巨 
(仕向け地により異なり 
ます） 

登録、ソフトウェア 
のダウン□ードにつ 
いての取扱説明書 

93 3已8 

保罰書 

439-3 呂 9.100 -02 巨 


©お知5せ 

■ メモリーカードは別売です。力ードびないときは、內蔵;><モリーを使って、画儘を撮影したり再生 
した0でさます。 

• SD、SDHC、SDXC 力ードを本書では、力ードと記載しています。 

• お使いの前に、付属品をご確認ください。 

■付属品の種類や形状は、購入された国や地域によって異なる場合びあります。 

■包装材料などは、商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 
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はじめに 


I 各部の名前 


1レンズ部 ( P 217) 

2フラッシュ発光部 （ P 巨日） 

3 セルフタイマーランプ （ P 77) 
AF 補助光ランプ （ P 147) 

4 レンズフード取付部 （ P 1 己） 


己 「 Q . MENUJ ( P 30)/ 消去ボタン （ P 巨 4) 

6 [ DISPLAY ] ボタン （ P 6 巨） 

7 液晶 モニター （ P 66、 20 1) 

8 フラッシュ OPEN ボタン （ P 巨曰） 

9視度調整ダイヤル （ P 44) 

10 ファインダー （ P 44、 20 1) 

11 [ EVF / LCD ] ボタン ( P 44) 

12 [ AF/AE LOCK ] ボタン （ P 已0、140、1 43) 



8910 111213 



13後 ダイヤル（ド已巨、巨1、62、7已、78、8已、8巨、1 14) 


f 

- X 


本書では、後ダイヤルを下図のよラに説明しています： 


例：左ちに回すとを 

例：後ダイヤルを巧すとさ 


胃^が 

胃いド 

•後ダイヤルの操作ちまについては、12ページをお読みください。 


14再生ボタン ( P 60) 

1 已 [ MENU / SET ] ボタン （ P 2 已) 
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はじめに 


16カーソルボタン 

◄/セルフタイマー ( P 77) 

フアンクシ3ン 

▼ / Fn ボタン （ P 32) 

▼ ボタンに撮影メニューを割り当てることびでをます。よく使ラ撮影少ニュー 
を登録しておくと便利です。 

[フィルムモード]/[画像横縦比]/[クオリティ]/[測光モード]/[すワイトバランス]/ 
[暗部補正]/[ガイドライン表示]/[動画記録枠表示]/瞒量表示切撰] 

► / に日 （ P 80) 

▲ / 暗部補正 （ P 78)/ オートプラケット （ P 7 目)/フラッシュ発光量調整 ( P 72) 



1 7 STERE 0 M に ( P 108) 

18ズームレバー ( P 57) 

19シャッターボタン （ P 47、48) 
20 動画ボタン （ P 47、 1 07) 

21 連写ボタン ( P 82) 

22 電源ランプ （ P 4 己） 

23 電源スイッチ （ P 2 己） 

24 モードダイヤル （ P 4 己） 

2已ホットシュー 


26 [ M に/ REMOTE ] 端子扉 

27 シヨルダーストラップ取付部 （ P 1 4) 

28 [ M に/ REMOTE ] 端子ぷ 

《音声記録には、パナソニック製マイク□ホン 
DMW - MS 1 のみをお使いください。 

U モコン操作には、パナソニック製 
DMW - RSL 1 のみをお使いください。 
29[ HDMI ] 端モ （ P 18已、 187) 

30 [AV OUT / DIGITAL ] 端モ 
(ド183、18日、1日2、1日已） 



32 31 


31端子 扉 

32[ F 0 仁 US ] ボタン （ P 已0、76、 141) 
33 フオーカス切換スイッチ （ P 74、7 已) 
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はじめに 


34スピーカー ( P 157) 
3 已レンズ鏡筒 


36 開閉レバー ( P 21) 

37 兰脚取付部 ( P 220) 

■三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で=脚 
び安定していることを確認してください。 

38 力ード/パッテリー扉 ( P 21) 

■動画を撮影する隙は、十分に充電されたバッテ U —の 
使用をおすすめします。 










































はじめに 


I 液晶 モニターを 回起させる 


お買い上げ時、液晶モニターは収納状態になっていまず。 
液晶モニターを下図のよラにして液晶面を表にします。 



〇液晶モニターを開< (最大180。開さます) 
Q レンズ方向に] 8日。回転させる 
@元の位置へ閉じる 

液晶 モニターの 回転節囲 


■ をち開ま方向 


■ 前を回起方向 



〇最大18ぴ 
0 18日。 

• レンズ方向に] 8ぴ回転させる 
© 目日。 

■レンズち向とは逆方向に白ぴ回転させる 


©お知 5 せ 

•液晶モニターは十分開いてか5回転させ、無理な力を加えないようお気 
をつけください。故障の原因になります。 

•液晶モニターを十分開いていないが態で、液晶モニターを回転させると 
本機に傷びつく恐れびありまずのでお気をつけください。 

•液晶モニターを回転するときは、端子扉が閉じていることを確認してく 
ださい。端モ扉び開いた状態で液晶モニターを回転させると端子扉が破 
損したり、液晶モニターに傷びついたりずる恐れびありまず。 

■液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにムラび発生しますび、故障ではありません。また、 
撮影画像や再生画像にち影響はありません。 

• 液晶モニターを使用しないとをは、ミちれや傷防止のため液晶モニターを内側に収納しておくこ 
とをおすすめします。 

■動画撮影中に、液晶モニターを回転させると、回転音び記録されますのでお気をつけください。 















はじめに 


I 後ダイヤルを操作する 

後ダイヤルは左ちち向に回す操作と押して決定する操作との2とおりあります。 

回ず： 

备種設定時には、項目の還択や、数値の設定などを行いまず。 

巧ず： 

备種設定時には、設定内容のミ夫定や、メニューの終了など、 [ MENU / SET ] ボタンと同じ 
操作を行います。 


撮影•再生画面での操作の例 



① "回ず" 

魯 "巧ず" 


プ□グラムシフト (P 日日)、 
マニュアルフォーカス (P7 己)、 
絞り （P8 已)、 

シャッタースピード (P8 己)の調 
整、連写設定時の項目選択など 

露出補正操作への切り 
換え (P78) など 

《2 

1画面巧生、マ J レチ巧生 (P 目1 ) 、 
カレンダー検索 (P 日1)、 

再生ズーム (P 目 2) 時の画儘送り 

マルチ再生中、カレン 
ダー検索時の画撒選択 



® 後ダイヤル 
《1撮該時 
※吕再生時 


® お知5せ 

■動画撮該中に後ダイヤルを操作すると、ダイヤル操作音び記録されますのでお気をつけください。 




















準備 


I レンズキャップ•シヨルダーストラップを付ける 

■ レンズキャップを付ける 

■電源スイッチを [OFF] にしているとさや持ち運びするときは、レンズ面の保護のため、レンズ 
キャップを取り付けてください。 



因 レンズキャップにひ 
ちをとおず 



0レンズキャップを付ける 

• レンズキャップを外して撮影して<ださい。 

• レンズキャップひちを付けた状態で本機 
をぶ5下げたり振り回したりしないでく 
ださい。 

•電源[日 N] 時またはズーム時は、必ずレン 
ズキャップをがして < ださい。 

• レンズキャップの紛失にお気をつけくだ 
さい。 

• レンズキャップひちび長いため、ショル 
ダーストラップとのか5みや、動画撮影中 
に兰脚に当た5ないよラにお気をつけく 
ださい。 











準備 


■ シ ヨルダー ストラップを付ける 

•落下防止のため、ショルダーストラップを取り付けてご使用いただくことをおずすめします。 


0シヨルダーストラップ取付部にとおず 



0留め具にとおして留める 

④2 cm (上出しておく 
■ねじれないよラにちラ片方にち付けてください。 
■ショルダーストラップびしっかり付け b れていることを確 
認してください。 
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I レンズ フー ドを付ける 

曰 差しの強い 中、 逆光時のコ'ーストやフレアを軽減しまず。を分な光をさえぎり、より美 
しく撮れます。 

•電源スイッチび [OFF] になっていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 

1レンズ フー ドの短いほラを上下にしてレンズに挿入ずる 
2レンズ フー ドを矢印の方向へ r カチッ J と音が鳴って止まるまで回す 
3レンズ フー ドとレンズ鏡筒の マー ク④が含っているか確認する 

■確実にレンズフードび付いていることを確認して、画儘にレンズフードび映っていないこ 
とを確認して < ださい。 



■ —時的にレンズフードをがして運ぶ場合(お収納） 

1レンズフードを矢印の方向に回して取り外ず 

2レンズフードの向きを逆にし、短いほラを上下にしてレンズに挿入する 

• レンズフードとレンズ鏡筒びかみ合うように調整しなびら、矢印のち向に挿入してください。 

3レンズフードを矢印の方向に回ず 

• レンズキャップを付けて<ださい。 

•仮収納時は、確実にレンズフードび付いていることを確認してください。 



® お知5せ 

■フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光びレンズフードにさえぎられ、 
画面の下び暗く（ケラレ)なり、調光もできなくなります。レンズフードを外して使用することを 
おすすめします。 

• 暗いところで AF 補助光を使用するとさは、レンズフードを外してください。 
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バッテリーを巧電する 


■ 本煤で使えるバッテ IJ - について 


ライカカメラ AG 製純正品に非常によく做た外観をした模造品のバッテ U —が一部国 
内外で流通していることが判明しておりまず。このよラなバッテリーの模造品の中に 
は、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないちのも存在しており、そのよ 
ラなバッテリーを使用した場台には、発乂 •破裂等を伴ラ事故や故障につながる可能 
性がありまず。ライカカメラ AG では模造品のバッテリーび原因で発生した事故•故障 
につきましては、一切の責任を負いかねまずのでご了承ください。 

ま全に商品をご使用いただくために、ライカ純正バッテ U - 巨 P - DC 日 E / U ( P 7) のご 

_使用をおすずめいたしまず。_ _ I 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

•本機には、まをに使用でをるバッテリーを判別ずる機能びあり、ライカ純正バッテリー 
は、 この機能に対応しています。本機で使用できるバッテリーは、 ライカカメラ AG 製の純正 
品 BP - DC 9 E / U ( P 7) のみです。（この機能に対応していないパッテリーは使用できません） 

なお、純正品し U 外の化な製バッテリーの品質•性能•をを性については一切保証でをません。 

■巧電する 

•お買い上げ時、パッテリーは充電されていませんので、充電してか5お使いください。 

•チャージャーは屋内で使用してください。 

•充電は周囲の温度が10た〜30 n (バッテリーの温度も同様)のところで行うことをおすずめ 
しまず。 


BW バッテリーの向きに気をつけて、バッテ 
リーを差し込む 



• "L 曰 CA" □ゴ表示を上にして、端テを合わせる。 
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国 


プラグインタイプ 


電源コンセントに差し込む 

■充電完了後は、チャージヤーを電源コンセントか 
5扳き、バッテ U- を取り外してください。 

■冉 C ケーブルの差し込み□すべてを端子に差し込む 
ことはでをません。ち図のよラにすを間びでをます。 



インレツトタイプ 




■ 充電ランプの表示について 

に HARGE ] ランプ風び点なずる： 充電び開始され充電ランプび点灯します。 

に HARGE ] ランプ®び消口ずる： 充電び正しく完了すると、チヤージャーのに HARGE] 

ランプび消打します。 


■点滅ずるとさは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいは低すぎます。周囲の温度び1日む〜3日でのところで 
再度充電することをおすすめします。 

. チャージャーやバッテ U- の端子部び巧れています。このようなときは、巧れを乾いた巧でふ 
を取ってください。 




















準備 


■ 充電について 



約1已已分 


■充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。バッテリーの使用が ミ 兄に 
よって充電時間は変わります。高温/ほ温時や長時間使用していないバッテリーは巧電時間び長 
<なりまず。 

■ バッテ IJ — 残量表示について 

残量表示び液晶モニター/ファインダーに表示されます。 



•バッテ U- 残量びなくなると表示び赤に変わり点滅します。情源ランプも点滅します)バッテ 
U —を充電または満充電されたバッテ U —と交換してください。 

©お知5せ 

■使用後や充電中、充電直懐などはバッテ U —び温かくなっています。また使用中は本機ち温か< 
なりますび、異常ではありません。 

■バッテ U- 残量び残っていてち、そのまま充電できますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
すすめできません。りくッテ U —び膨5む特性びあります） 

•電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでぐださい。ショートや発熱に 
よる火災や感電の原因になります。 
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使用時間と撮影枚数のめやず 


■ 写真記録 （ 液晶モニター/フアインダー使巧時） 


記録可能枚数 

約410枚 

撮影使用時間 

約吕0已分 


条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時 


CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、力;<ラ映像機器工業を （Camera & Ima 呂 in 旨 Products Association) の略称です。 
•温度23む/湿度日日％ RH、 液晶モニターを点打 

• SD;<fU- 力ード (32 M 日）使用 
• 付属ノ くッテ U —使用 

■電源を入れてか53日敕経過穫、撮謗を開始(手プ レ 補正 [AUT 日]使用） 

• 30 砂間隔で1回撮影、 フラッシュを2回に 1 回フル発光 

■ 撮影ごとに、T端^W端またはW端^T端にズームを動かす 
• 1日枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 


記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減 
少しまず。[例えば2分に1回撮影した場含は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4に 
なりまず] 


- 19 - 











準備 


■動画撮影（液晶モニター/ファインダー使巧時) 



AVCHD 

{ 画質設定を [ FSH ]([ ia ]) で撮影） 

MOTION JPEG 

(画質設定を [ HD ] ([ fi ]) で撮影） 

連続撮影可能時間 

約110分 

約160分 

実撮穀可能時間 

約60分 

約90分 


•温度23ご/湿度曰 0% RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 


■実撮影可能時間とは、電源の[日 N ]/[ OFF ] 切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返 
したとをに撮該でさる時間です。 

■カメラモデル 1 日 3 目 3/18 394 について： 

[MOTION JPE 白]またはシーンモードの [ A イスピード動画]で動画を連続で撮影できるのは、 
最大2白日までです。画面には、2 G 巨で記録でをる最大記録巧能時間までしか表示されません。 
[ AVCHD ] で動画を連続で撮影できるのは、最大] 3時間3分2日砂までです。画面には13時 
間3分2日砂までしか表示されません。ただし、バッテ U - 残量によっては、撮影び途中で終了す 
る場合びあります。 


•カメラモデル 1 日 39 吕について： 

動画を連続して撮影できるのは、29分までです。また [ MOTION 」 PE 白]で動画を連続で撮影で 
をるのは、最大2 G 巨までです。（例： [7 m 已 Os ]、[ m ] 設定時)連続撮影可能な残り時間び表示さ 
れます。 

■ 再生 （ 液晶モニター/ファインタ’一使用時） 


再生使用時間 


©お知5せ 

•使用時間と撮該枚数は、周囲環境や使用を件によって変わりまず。 

例えば、政下の場合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。 

-スキー場などの低温下 

-[オートパワー LCD ] または[パワ ー LCDKP 32) 使用時 
-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返した場合 
■正しく充電したにちかかわらず、着しく使用でさる時間び短くなったとさは、寿命と考え5れま 
す。新しいバッテ U —をお買いまめください。 
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I バッテリー/カードを入れる-取り出ず 

•電源スイッチを [0R=] にして、レンズ鏡筒び収納されていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


〇開閉レバーを矢印側にスライドさせ 
て、カード/バッテリー扉を開く 

•ライカ純正のバッテリー BP - DC 9 E / U ( P 7) 

をお使いください。 

• 純正品]•ソ外の他社製 J (ッテリーを使用した場合、 
品質については一切保証でさません。 

国バッテリ-: 

向きに気をつけて、®のレバーで 
□ックされるまで入れる 
取り出すとさは、④のレバーを矢印 
の方向に引いて取り出ず 


力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音がず 
るまで奥まで入れる 
取り出ずときは、 r カチッ」と音がずる 
まで巧し、まっすぐ引き抜く 

端子部には軸れないでください。 

• カードを奥まで入れないと、カードび壊れる原因 
になることびあります。 




0 〇力ード/バッテリー扉を閉じる 


〇開閉レバーを LOCK 側にスライド 
させる 

• 力ード/ノ くッテ U -扉び完全に開じない場合は、 
一度カードを取り出し、カードの向さを確認して 
からちラー度入れ直してください。 
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® お知5せ 

■使用媛は、バッテI」一を取り出しておいて < ださい。 

•電源スイッチを[日 Ni] にしたまま、バッテ U- を取り出さないでください。カメラの設定び正しく 
保巧されない可能性びあります。 

■付属のバッテ U —は、本機専用です。本機政外で使わないでください。 

■バッテ U —を長期間放置すると、バッテ U —は消耗します。 

■カードやバッテ U —の取り出しは、電源を切り、電源ランプび売全に消え、レンズ鏡筒び収納さ 
れてか5巧ってください。(本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影內容び壊れる場合 
びお0ます） 
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I 内蔵メモリー/力ードについて 


本機では UTF のよラに動作します。 

•力ードを挿入していない場合：内蔵メモリーで画像の記録•再生 
• カードを挿入している場合：力ードで画像の記録•再生 
•内蔵メモリーの場合 
励一曲](アクセス表示 》 ） 

■カードの場合 
白(アクセス表示 &) 

※アクセス表示はホく点なします。 



內蔵メモリー 

■記録した画像は力ードにコピーすることができます。 （ P 1 日吕） 

•容量:約 40 MB 

•記録できる動画： QVGA (3 吕 Ox 吕40画素)のみ 

■カードの容量びなくなった場合の臨時用メモ U —としてお使いいただけます。 
• カードよりアクセス時間び長い場合びあります。 
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力ード 

本機では SD 規格に準拠した政下のカードび使用できます。 

本機で使えるカードの種類 

備考 

SD メモリーカード （S MB 〜吕 GB ) 

• SDHC ；>< fU - 力ードは、 SDHC メモ U - 力ード 
または SDXC メモ U —力ード対応機器で使用でを 
ます。 

• SDXC メモ U — 力ードは、 SDXC ；<モリーカード 
対応機器でのみ使用でをます。 

• SDXC メモ U —カードをお使いの場合は、パソコン 
などび対応しているかご確認ください。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜3吕 GB ) 

SDXC メモリーカード (48 G 日、64 GB ) 


■ 4 G 巨〜32 G 日のカードは SDHC □ゴのある （ SD 規格準拠)カードのみ使用できます。 

• 48 G 日、64 G 日のカードは SDXCn j のある （ SD 規格準拠)カードのみ使用でをます。 

• [ AVCHD ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスぷびに Iass 4」 政上の力ードを使用してくだ 
さい。また 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の隙は、 SD スピードクラスび [" Class 日」しソ上の力ード 
を使用してください。 

& SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。 

©お知5せ 

•アクセス表示点口中[画像の書き込み、読み出しや消去、 フォー マット ( P 39) 中など]は、電源を 
切ったり、パッテリーや力ードを取りがさないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与 
无ないで < ださい。 

カードや力ードのデータが壊れたり、本機び正常に動作しなくなることびあります。 

振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は再度操作してください。 

•書き込み禁止スイッチ®を日 CK 」 側にすると、データの書き込みや消最フォ ー 
マットはできなくなります。戻すと可能になります。 

• 内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本磯やカードの故障 
などによりデータび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコン 
などに保存することをおすすめします。 

■パソコンやその他の機器でフォーマツトした場合、ちラー度本機でフォーマット 
してください。 （ P 39) 

♦誤って飲み込まないよラに、;>< モリーカードは乳幼児の手の届くところに置かないでください。 
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I 時計を設定する 

• お買い上げ時は、時計設定されていません。 

0電源スイッチを [ ON ] にする 

@ [ MENU / SET ] ボタン 
@カーソルボタン 
• レンズ鏡筒び伸びます。 

• 言語選択画面び表示されない場合は、 
手順 4 に進んでください。 


回 [ MENU / SET ] を巧す 
^ で表示言語を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• r 時計を設定してください」び表示されます。 



巧 [ MENU / SET ] 对甲す 


画 


PLEASE SET THE CLOCK 
がの CLOCK SET 



- 2 已- 
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g ◄/ ►で合わせたい項目（年•月•曰 • 
時•分 • 表示順 • 時刻表示形式 ) を選び、 
▲/ ▼で設定ずる 

④：ホームの時間 
@：旅行先の時間 （ P 13日） 

• 時刻表示形式はに4時間]または [ AM / PM ] から選 
択します。 

• 時刻表示形式を [ AM / PM ] に設定すると、 

午前日:日日は冉 M ] 2:日日、午後日:日日は PM ] 2:日日で 


® :イ 



表示されます。この表示は、アメ U 力などで一般的に使用されている表示ち法です。 


•[命]を押すと、時計を設定せずに中止することびでをます。 


巧 [ MENU / SET ] を巧してミ夫定する 
因 [ MENU / SET ] 对甲す 

■[面]を押すと、設定画面に戻ります。 

■時計設定終了後、一度電源を入れ直して、設定どおり表示されているか確認して < ださい。 
• 時計設定を行わずに [ MENU / SET ] を巧して設定画面を終了した場合は、下記の 
「時計設定を変更する」をお読みのラえ、再度正しい時間に設定してください。 


時計設定を変更ずる 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選び、►を巧してください。 （ P 28) 

•上記の手順5、6の操作で変更できまず。 

■パッテリーなしでち約3力ち間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶でさます。（内蔵電池 
を充電するには、満巧電されたバッテリーを本機に約吕4時間入れてください） 

® お知5せ 

• 撮該時に [ DISPLAY ] を数回押すと、時計び表示されます。 

■年は20日日年か日2日白9年まで設定できます。 

•時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを依頼するときや文字焼を込み ( P 168) を巧うと 
をに、正しい日付をプ U ントずることびでをませんのでお気をつけください。 

•時計設定を行っていれば、力;< ラの画面上に日付び表示されていなくてを、正しく日付をプリン 
卜でさます。 
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I メニューを使って設定する 

お好みの撮影や再生びでをるよラに設定した0、よ0楽し <、使いやすくするための六 
ニューを用意しています。 

特に「セツトアップメニュー」は、本機の時計や電源に関ずる大切な設定でず。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 


■ 撮影モード時 ■ 再生モード時 


[〇](撮影メニュー）（ド132〜1 49) 


[ MODE ] (再生モード選択メニュ ー) 
( P 63、 160〜 164) 


■色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで■[お気に入り]設定した画儘のみの再生やスライ 
設定できます。 ドショー再生など、再生方法を設定できます。 




[«]( 動画撮影メニュ ー）（ P 150 〜1已1 ) [面](再生メニュ ー）（ P 165 〜 182) 


■撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設 * 画像の保護、切り损さ、プ U ントするとをに便 
定びでをます。 利な設定など、撮影した画像に対する設定び 

でさます。 




[ゾ:](セツトアップメニュ ー）（ P 31 〜 40) 


■時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定びでをます。 
■[セットアップ メニュー] は撮影モード時、再生モード時のどち5か 
らでち設定でさます。 


TUP 

CLOCK SET 


,み WORLD TIME 
め TRAVEL DATE 
I ")) BEEP 
L 巧々 VOLUME_ 



SELECT,:. EXIT 掛 


©お知 5 せ 

本機では仕様上、お使いの状況により、設定できなくなったり、働かなくなる機能びあり 
ます。 

セツトアップメニューの[お気に入り機能]を[日 N ] に設定していないとをは、[お気に入り再生] 
は表示されません。 （ P 3 日） 
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準備 


メニユー項目の設定方法 


ここでは、プ□グラム AE モード （P 己 3) の設定ち法を説明していますび、動画撮影メ 
ニューや再生メニュー、セットアップメニューち同じち法で設定でをます。 

例）フォーカス切換スイッチを [AF] に合わせた状態のプ□グラム冉 E モードで、[才ートフォーカ 
スモード]を[因] ( 1点）か引出](顔認識）に設定する 

pi 電源スイッチを [ ON ] にずる 

④モードダイヤル 
@ [MENU/SET] ボタン 
• レンズ鏡筒び伸びます。 

^モードダイヤルを[田]に合わせる 

■再生;ニューを設定するとさは、[面]を押して、 

手順 3 へ進んでください。 



[ MENU / SET ] を巧してメニューを 
表示させる 

⑤メニュー切り換えアイコン 
@メニュー項目 
© 設を内容 
© ぺージ 

■ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面の 
ページを切り換えることびできます。 



巧 ▲/ ▼で[才ートフォーカスモード]を 
選ぶ 

•一番下の項目を選んで、さ5に▼を押すと、2画面 
目に移ります。 


图 ► 对甲ず 

■項目によっては、設定び表示されないちのや、表示 
のされかたび異なるちのびあります。 


巧 ▲/ ▼で[と:]を選ぶ 
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準備 


0 [ MENU / SET ] を巧してミ夫定ずる 



网 [ MENU / SET ] を巧してメニューを終 
了ずる 


他のメニューとの切り換え 


例)セットアップ;< ニューとの切り換え 

1 [ MENU / SET ] を巧してメニューを表示 
させる 



夕 EW う 



3 ▼でセツトアップメニューアイコン[ゾ:] 
を選ぶ 



4 ► を押ず 

•統ブてメニュー項目を選んで設定してください。 
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準備 


クイックメニューを使う 


クイックメニューを使ラと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでをます。 
■モードによっては、設定できない項目もあります。 


0撮該状態で、 [Q.MENU] を巧ず 

g ▲/▼/◄/ ►で項目と設定内容を 
選び、 [MENU/SET] を巧して終了 
ずる 



④設をする項目と設定内容び表示されます。 

■政下の項目選択中は、 [D に PLAY] を押して詳細な設定などびできます。 
[ホ ワイトバランス] (P1 3日)/ [才ー トフ オーカスモー ド] (P139) 
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準備 


I セットアップメニューを ffi 5 

[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確 
認してください。 

•スナップシヨットモード樹ま、[時計設定]、[ワールドタイム]、鳴作音]、信語設定]、 

[0 旧デモ] (P40) のみ設定でをます。 


項目 

設定•お知6せ 

©時計設定 

■詳し < は、2已ペー 

ジをお読みください。 

曰付や時刻を変更すると 
をに設定します。 



鷄ワールドタイム 

[ィ 旅行巧]: 

旅行先の地域 

お住まいの地域と海外な 
どの旅行先の時刻を設定 

[■ ft ホーム]: 

お住まいの地域 

■詳しくは、13日ぺ 

ージをお読みください。 

します。 

由トラベル日付 

[トラベル日付設定]: [旅行巧]: 


[OFF] 

[OFF] 

旅行の出発曰と帰着曰を 
設定します。 

[設定] 

[設定] 

■詳しくは、127ぺ 

ージをお読みくださし、。 


[■が操作音音量]: 

シャッター音音量]: 


[«]： なし 

[么 ]: なし 

■が操作音 

帕)]:ル 
帕 1))]:大 

[心:ル 
[磨大 

操作音やシャッター音を 
設定します。 

[0 ゆ操作音音色]: 
[.))0] 

しゆシャッター音音色]: 

し〇] 


[，側 

し 0] 


し 側 

し©] 

呀り スピーカー 音量 

[LEVELS] 

スピーカーの音量を7段 

■テレビと接続したとき、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

階に調整します。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

が 

カスタムセツト登録 

[ C 1] 

[ C 2] 

に 3] 

現在の力;><フの設定内容 
をカスタムセツトとして 
3つまで登録しておくこ 
とびでさます。 

(撮影モードのみ） 

■詳しくは、 1 ] 白ページをお読みください。 

励 

[かフィルムモード] 

[函画像横縦比] 

Fn ボタン設定 

[ sS = クオ U ティ] 

[回 測光モード] 

▼ボタンに撮該;< ニュー 
を割り当てます。よく使 
つ撮影メニューを登録し 
ておくと、便利にお使い 
いただけます。 

(撮影モードのみ） 

[陋1 ホワイトバランス] 

[ id 暗部補正] 

[巧ガイドライン表示] 

[ M ◎動画記録枠表示] 

[%巧量表示切換] 

■撮影メニューの詳細については、132ページをお読みください。 

匹 即夜晶モード 

[ OFF ] 

[階けートパワ ー l _ CD )] :周囲の明るさに応じて、自動的に 
明るさを調整します。 

[ Li ( パワー LCD )]: 液晶モニターび通常よ0明る < な 

0、屋外でを見やす < なります。 

• 液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実隙と違って見える場合びありますび、記録 

屋外などの明るい場所で 
液晶モニターび見に<い 
ときに見やすくします。 

される画像に該響はありません。 

■[パワー LCD] の液晶モニターの画面は、撮影時、30砂間何ち操作 
しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのポタンを 
巧すと、再び明るく点灯します。 

■太陽光などび反射して画面び見にくい場合は、手などでさえぎって 
<ださい。 

• [才ートパワ ーLCD] または[パワー LCD] 時は記録可能枚数び減少、 
します。 

• 再生モードでは、はートノの一 LCD] は選択できません。 

A 嘴表示サイズ 

[標準] 

一部のアイコンや；< 
ニュー画面の表示のサイ 
ズを変更します。 

[大] 
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準備 


項目 

設定•お知 5 せ 

囲 ガイドライン表示 

[撮影情報]: [パターン]: 

撮影時に表示するガイドラ 
インのパターンを言毀定しま 
す。また、ガイドライン表示 
時に、撮影情報をあわせて 
表示するかしないかを設定 
します。 （P 日日） 

[OFF] [困] 

[ON] [図] 

• スナツプシヨツトモード時は、[ノくターン]は [H] に固定されます。 

U ヒストグラム表示 

[OFF] 

[ON] 

ヒストグラムを表示する 
かしないかを設定しま 
す。 （P68) 


W ◎動画記録枠表示 

[OFF] 

[ON] 

動画撮影時の画角を確認 
でをまず。 

• 動画記録枠表术は目安です。 

■記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録枠表示 
び消える場合びあります。 

• スナツプシヨツトモード時は設定できません。 

处残量表示切換 

記録可能枚数または記録 
可能時間の表示を切り換 
文ます。 

[〇:な(残枚数)]: 写真の記録巧能枚数を表示します。 

[ Jl ：0 (残時間)]: 動画の記録巧能時間を表示します。 
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準備 


項目 


設定•お知 5 せ 


[OFF] 

[ON] 


四 八イライト表示 


オートレビューまたは再 
生時に、白とびの起こつ 
ている部分を黒と白の点 
滅で表示します。 


• 白とびび起こっている場合は、ヒストグラ 
ム表示 (P 目 8) を参考に、露出をマイナス 
方向に補正して （P78) 再度撮該すること 
をおすすめします。 

• フラッシュ撮謗時、被写体からの距離び近 
すぎると白とびび起さる場合びあります。 
このとき、 A イライト表示を [ON] に設定 
していると、フラッシュ光び当たったとこ 
ろび白とびとなって、黒と白の点滅で表示 
されます。 


• マルチ再生 (P6 1)、カレンダー検索 (P1 6已)、 


再生ズーム (P62)、 動画再生 (P1 己 7) 時は働 


をません。 


ノ V イライト表示 [ON] 



[ズーム位置メモリー] :電源スイツチを [ ON ] にすると、電源 
スイッチを[日 FF] にしたときのズー 
ム位置へ自動的に戻します。 


[OFF] 

[ON] 


レンズ位置メモリー 

電源スイッチを [OFF] に 
したとさのズーム位置 
や MF (マニュアルフオー 
カス) 位置を記憶するこ 
とびでさます。 


[MF 位置メモリー]: マニュアルフオーカスで設定した 
MF 位置を記憶します。わラー度マ 
ニュアルフオーカスの撮影状態にな 
ると、記憶した MF 位置に自動的に戻 
0ます。 


[OFF] 

[ON] 

■じ(下のとをに MF 位置を記憶します。 

-電源[日 FF] にしたとき 

-フォーカス切換スイッチを [MS 政がに切り換えたとき 
-再生モードに切り換えたとさ 

•[ ズーム位置メモ U —]び [OFF] の場合、ズーム位置は W 端になります。 
• [MF位置；<モU—]び[日FF]の場合、 MF 位置はマニュアル フオーカ 
スの撮影状態になったとさにピントび合っている距離になります。 
■撮影条件によっては、記憶したとさと復帰したとさの MF 位置は異 
なる場合びあります。 
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準備 


ECO ェコモ-ド 


[画!自動液晶 OF 鬥 

[ OFF ] 

[1 已秒] 

[30 秒] 


[だ Z スリープモード]: 


設定した時間の間に何を操作をし 
ないと、自動的に電源を切ります。 


設定した時間の間に何を操作をし 
ないと、自動的に液晶モニターを消 
灯します。 


設定した時間の間に何ち 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、使用しない間、液晶 
モニターを自動的に消な 
することで、パ‘ッテリー 
の消耗を防ぎます。 


■[ス IJ ープモード]を辭除する場合は、シャッターボタンを半巧しす 
るか、電源スイッチを[日 FF] にしてか 5 もう一度[日 N] にしてくだ 
さい。 

■スナップショットモード樹ま、[ス U - プモード]はに分]に固定さ 
れます。 

■[自動液晶日 FF ] を [1 巳秒]または [3 日柳に設定すると[ス U - プ 
モー问はに分]に固定されます。 

■ 液晶モニターを再度点巧させるには、いずれかのボタンを押してく 
ださい。 

■；< ニュー操作や再生ズームなどの操作中は[自動液晶日 FF] は働を 
ません。 

■政下の場合、[ス U - プモード]は働きません。 

■パソコンまたはプ U ンター接続時 
■動画撮影/動画再生時•スライドショー時 

■ 政下の場合、 [ 自動液晶 OF 鬥は働さません。 

•パソコンまたはプ U ンター接続時 
•セルフタイマー設定時•動画撮影/動画再生時 


•スライドシヨー時 


•メニュー画面表の中 


設定•お知5せ 


MF み MF アシスト 

マニュアルフォーカス時 
に、ピントび合わせやす 
<なります。 


[ OFF ] 

[ ON ]： 


画面中央部び画面を体に拡大表示されます。 
■詳しくは、7巨ページをお読みください。 


巧かか§ 

〇 2已1 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

國モニター優先 

[OFF] 

[ON] 

撮影モードでファイン 
ダーを選おしていた場合、 
再生時に自動的に液晶モ 
ニターに切り換えます。 

■詳しくは、67ページをお読みください。 

度]才ートレビュー 

[OFF] 

[1 秒] 

[2 秒] 

[ホールド]: ポタンを押すまで表示 

■オートブラケット撮影 (P79)、 シーンモードの[フラッシュ連写] 

撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

(P] 日1)、[フォトフレーム KP1 日巳）、連写 （P 召封時は、才ートレ 
ビューの設定にかかわ日ず、オートレビューされます。 

• スナップシヨットモード時は [2 我]に固定されます。 

•[八イライト表玩 （P34) を[日 N] に設定していると、才ートレビュー 
時に白とびの起こっている部分び黒と白の点滅で表示されます。 
■動画撮影では働さません。 

田 la 番号リセット 

•フォルダー番号び更新され、ファイル番号び00日1か日始まります。 (P194) 
•フォルダー番号は1日日〜99目まで作成されます。フォルダー番号 
び999になると番号 U セットびできなくなりますので、データをパソ 

次に撮影される画像の 
ファイル番号を0001に 
します。 

コンなどに保存してフォーマット (P39) することをおすすめします。 
•フォルダー番号を1日日に U セットするには、まず内蔵メモ U-、 
力ードをフォーマットしてか5、[番号 U セッりを実巧し、ファイ 
ル番号を U セットしてください。そのあと、フォルダー番号の U 
セット画面び表示されますので、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

撮影設定 

セットアップ設定 

■撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズの U セッ ト 動作ち同時 
に巧います。レンズの動作音びしますび、異常ではありません。 

■撮影設定を1」セットすると、[個人認証]で登録したデータち1」セットされます。 
•セットアップ設定をリセットすると、む下の設定内容ち U セットされ 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

ます。また、再をメニューの[回転表示] (P1 7己)は [ON] になります。 
■シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん 2KP99)、 [ペット] 
(P 10日)の誕生日設定、名前設定 
-[トラベル曰付] (P127) の設定内容(出発曰、帰着曰、旅行先） 

-[ワールドタイム] (P130) の設定内容 
-[カスタムセット登録 KP116) の設定内容 

-[レンズ位置 y モリー]/がニュー位置;><モ|」一]で記憶させた位置 
• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

画 USB モード 

US 巨接続ケープル(付属） 
を使って本機をパソコン 
やプ IJ ンターに接続する 
際に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[&. 接続時に還択]: パソコンまたは円な日 lid 旨 e 対応プ 

U ンターに接続したときに、 [ PC ] 
または [ PictBrid 旨 e ( PTP )] のいず 
れかを選択します。 

[ ftPictBridgeCPTR )]： PictBiidge 対応プ U ンターに接 
続する場含に設定します。 

LMPC ] : パソコンに接続する場含に設定します。 

• [ドロに設定すると、 US 巨の Mass Stora 呂目通信方式で接続されます。 
•[円 ct 巨 rid 呂 e ( PTP )] に設定すると、 US 巨の PTP (円 cture Transfer 
Protoc 日 1) 通信方式で接続されます。 

K ビデオ出力 

各国のカラーテレビち式 
にをわせて設定します。 
(再生モードのみ） 

[ NTSC ] :日本やアメリカなど 
[ PAL ] :ヨー□ッパなど 

• AV ケープル接続時に働をます。 

gTV 画面タイプ 

テレビの種類に合わせて 
設定します。 

(再生モードのみ） 

[匹回]:画面び1目：9のテレビと接続時 
[ E 因]:画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケープル接続時に働をます。 
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準備 


項目 

設定•お知 5 せ 

…… HDMI 出力解像度 

[ AUTO ] : 接続したテレビか5の情報を元 

に、自動的に出力解像度を決定し 
ます。 

[10801]： 有効走査線数1日8日本のイン 

ターレース方式で出力します。 

[720 P ] : 有効走査線数72日本のプ□グレッ 

シブ方式で出力しまず。 

[日7目が※1/[4日0 口]※2:有効走査線数48日本(または 
已7日本)のプ□グレッシプち式で 
出力します。 

HDMI ミニケープル(別 
売)を使って本機を HDMI 
対応の八イビジョンテレ 
ビに接続して再生する隙 
に、 HDMI 出力の映像方式 
を設定します。 

[ビデオ出力]を [ PAL ] に設定しているとき 
※吕[ビデオ出力]を [ NTSC ] に設定しているとを 

インターレースち式/プ□グレッシブち式について 

1/己日*1 (1/6 日秒ごとに有効走査線を半分に分けて交互に流 
す i = インターレース(飛び越し走査)に巧し、1/己日※1(1/日日※ 2 )砂 
ごとに有効走査線を同時に流す高密度な映像信号を P ニプ□グレッシ 
ブ(順次走査)といいます。 

本機の [ HDMi ] 端子は八イビジョン映像出力 [1080 i ] に対応してい 
ます。プ□グレッシブ映儘、 A イビジョン映像を楽しむにはそれぞれ 
対応テレビび必要です。 

■ [ AUTO ] に設定していて映像びテレビに出ないとさは、有効走査線 
を選び、お使いのテレビび表示でをる映儘方式に合わせてくださ 
い。（テレビの説明書ちお読みください） 

• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 

•詳しくは、18已ページをお読みください。 

H 白な HDTV リンク 

[ OFF ] :本機のボタンでの操作になります。 

本機と HDMI ミニケープ 
ルを使って接続した 
HDTV Link 対応機器を自 
動的に連動させ、テレビの 
U モコンで操作でさるよ 
ラに設定します。 

[ ON ]： HDTV Link 対応機器の U モコンで操作びでさる 
よラになりまず。（すべての操作はでをません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 

■詳しくは、187ページをお読みください。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

尼雨1シーンメニユー 

モードダイヤルを回/ 
巧/巧/巧/0/0に切 
り換えたとさに表示され 
る画面を設定します。 

[ OFF ]： 現在選択されているアドバンスシーンモード 
CP 9 1 ) や、シーンモード (P 目目)の撮影画面を表示 
[ AUTO ] :アドバンスシーンモードや、シーンモードの選択 
画面を表示 

曾！! メニュ ー f 立置メモリー 

最後に操作したメニュー 
の位置を記憶します。 

[ OFF ] 

[ ON ] 

★お気に入0機能 

画儘にマークを付け、お 
気に入り画像として設定 
することびでをます。 

[ OFF ] 

[ ON ] 

• [ ON ] に設定すると、再生時に▼を押し岭 賊^;;^尊 
て、お気に入りを設定/解除できます。1 
また、再をメ ニ ユ-か日も、お気に入りを 
設定できます。詳しくは、176ぺ-ジ V ;惠を 

をお読みください。 IP ： 聲な 


歴0パージョン表示 

■本体のファームウてアバージョンを確認でをます。 

区> フオーマット 

内蔵メモ U —またはカー 
ドをフォーマット(初期 
化）します。フォーマット 
するとデータを元に戻す 
ことびで舌ませんので、 
よく確認してか6フォー 
マットしてください。 

■フォーマツトするとさは、十分に充電されたバツテ U —を使用して 
<ださい。 

■カードび入っている場合はカードのみフォーマツトされます。内蔵 
；<モ U —をフォーマツトするには、カードを抜いてください。 

•他の機器でフォーマツトしたカードは、もラー度本機でフォーマツ 
卜してください。 

■カードより内蔵メモ U —の方びフォーマツトに時間びかかる場合 
びあります。 

■フォーマツトび実行されない場合は、ライカ販売店をしくはライカの 
ヴービス窓口までご相談ください。 
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準備 


項目 

設定•お知 5 せ 

魄言語設定 

画面に表示させる言語を 
選び、設定します。 

■誤って意図しない言語を設定した場合は、;>< ニューアイコンか日[魄] 
を選び、表示させたい言語を選び、ちラー度設定して < ださい。 

DEMOOIS デモ 

カメラび感知した手プレ 
量を表示します。 

④手ブレ量 
©補正後の手ブレ量 

•阿 S デモ]中に [MENU/SET] を押すご 
とに、手プレ補正び ON と OFF に切り換1 
わります。 1 1 

•再生モード時に[日にデモ]は表示でき Lny , .- "画 1 

ません。 

■[日にデモ]を終了する場合は、 [aSPLAY] を^ ^-^ 

押してください。 

■ [0IS デモ]は目安です。 
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準備 


I 橘えかた、液晶モニター/ファインダーについて 


本機の構えかたについて 


•フラッシュ発光部や AF 補助光ランプ風、マイク®を指などでふさび 
ないでぐださい。 

■両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅く 5 いに足を開いて構えてく 
ださい。 

■シャッターボタンを押す瞬間に、力;< ラび動かないよラにお気をつ 
け < ださい。 

■撮影モードか5再生モードに切り換えると、約1已殺後にレンズ鏡筒 
び収納されます。 

• レンズ部やレンズ鏡筒には触らないでください。レンズび収納され 
るときに、指などを挟んだり、レンズびミちれる恐れびあります。 
CP 217) 

•撮影時には、足場び安定していることを確認し、ボールや競技者など 
と衝突する恐れびある場所では周囲に十分お気をつけください。 
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準備 


液晶 モニター について 

液晶モニターの角度を調節すると、さまざまなアングルか5の撮影び可能になり便利です。 （ P ]1) 

■ 通常撮影時 



■パイアングル撮影時 

液晶モニターを手前に18日。開を、角度 
を調節する。 


■ □—アングル撮穀時 

液晶モニターを手前に] 8日。開さ、角度 
を調節ずる。 



■前に人びいて、被写体に近づけないとをなど 
に便利です。 



•ない位置にある巧などを撮影するときなどに 
便利です。 
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準備 


■ 縦撮該時 

液晶モニターを開を、見やすい角度に回転させる。 

• AF 補助光ランプ、マイクを指などでふさびないでください。 


通常撮影時 


八イアングル撮影時 




® お知5せ 

• 本体を持ち運ぶときは、液晶モニターを開じて、電源スイツチを[日 FF] にして、レンズを収納して 
ください。 
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準備 


縦位置検出機能について I 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向をに表示することびできる機能 
です。（[回転表示] (P 17己）を [ON] に設定している場合のみ） 

■本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないことびあ 
ります。 

■動画再生時は、画儘を縦向をに表示でさません。 


ファインダーについて 


■お晶 モニターとファインダー を切0換える 


[EVF/LCD] を巧して切り換える 

® ファインダー 
@ [EVF/LCD] ボタン 
© 液晶 モニター 

•液晶モニターび点灯しているときは、ファインダーは消灯し、フアイ 
ンダーび点なしているとさは、液晶モニターは消巧します。 



■ 巧度調舊について 

使ラ前に、視力に含わせてファインダー内の 
表示びよく見えるよラにします。 

ファインダー内の表示を見て、はつ去り含う 
ところまで視度調整ダイヤルを回して調整 
して < ださい。 

© 視度調整ダイヤル 
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基本 


I 撮影モードを還び、写真または動画を撮影する 


0電源スイッチを [ 0 N ] にずる 

• 電源が入る〇と電源ランプ©び点:打しまず。 


0モードダイヤルを切り換える 

④の音15分に使用したいモードを含わせる。 

• モードダイヤルはゆつくり回して確実にをモードに 
合わせてください。（モードダイヤルは360。回転 
します） 



■基本 

因]スナップシヨットモード ( P 48) 

カメラにおまかせで撮影します。 

Q プ□グラム AE モード （ P 已 3) 

お好みの設定で撮影します。 

J 
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基本 


■応用 



■アドバンスシーンモード 


囚人物モード （P 日吕） 

人物を撮穀します。 

2 S 風景モード ( P 93) 

風景を撮影します。 

巧スポーツモード ( P 93) 

スポーツシーンを撮影しまず。 

E 3 ク□—ズアップモード ( P 94) 

近<にある被写体を撮影します。 

0夜景&人物モード （P 日己） 

夜景や夜景を背景にした人物を撮影します。 
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基本 



写真を撮影する 


0シャツターボタンを半巧し(軽く巧ず）してピントを合わせる 



@シャツターボタンをを巧し(さ5に巧し込む）して撮該する 



■ 詳し< は、ち撮嚴モードの説明をお読み < ださい。 


動画を撮影ずる 


0動画ボタンを巧して撮該を開始する 



0再度動画ボタンを巧して撮該を終了する 

■動画ボタンを押すと動画撮影開始/終了を知5せる音び鳴ります。 
音量は[操作音音量 KP31) で設定することびでさます。 



■撮影モードに適した動画が撮該でさます。詳し<は、107ぺージ"動画 
を撮る"をお読み < ださい。 
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基本 


スナップシヨットモードを使う 

撮影モード：巧 


被写体や撮影状況に含わせて力^ラび最適な設定を行ラので、力^ラまかせで気軽に撮 
りたいとをや初む者におすすめです。 

•liTF の磯能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/手プレ補正/インテ U ジェントに日/顔認識/クイック AF / 暗部補正/ 
デジタル赤目補正/逆光補正/超解像/ iA ズーム 


0モ-ドダイヤルを[因]に合わせる 


0シャッターボタンを半巧し(軽く巧 
ず）してピントを合わせる 

•ピントび合うと、 フォー カス表示①(緻び点灯します。 
•顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U ア感び表 
おされます。その他の場合は、ピントの合ったとこ 
ろに AF エ U アび表示されます。 

•ピントび合う範囲は1 cm(W 端時)/] m(T 端時)〜 
〇〇です。 

•ズーム倍率により最至近距離(ちっとち被写体に近 
づける距離)は変わります。 



0シャツターボタンを全巧し（さ5に巧 
し込む）して撮該ずる 

•内蔵メモ U- (または力ード)に画像を記録している 
ときは、アクセス表示 (P23) び赤く点灯します。 



■ フラッシュをほって撮誘するとまは ( P 69) 

•フラッシュを使うときは、フラッシュを開いてください。 （ P 巨 9) 

•被写体の種類や明るさに応じて、[み A]、[i4A 巧 >] 、[み S 巧 >] 、[み S] になります。 

•[i ち A ⑩]または [i が⑩]の場合は、デジタル赤目補正び働きます。 

•[i が⑩]または [i ち S] のときは、シャッタースピードび遅くなります。 

■ ズームを使って撮該するとまは ( P 已 7) 

■ 動画を撮影ずるとまは(口1 07) 

■個人認証機能(よ < 撮る人の顔をち前や誕生曰などの情巧ととちに登録 
する)を使って撮影するとまは( P ^ 21 ) 


-48 - 







基本 


自動シーン判別について 


カメラび最適なシーンを半I」別すると、各シーンのアイコンび2敕間青色で表示後、通常の赤色に変 
わ0ます。 




回 

i 人物 

因 

i 風景 

K 3 

i マク〇 

旧 

i 夜景&人物 

囚 

i 夜景 

国 

i 夕焼け 


i ホちやんぷ 


• [み A] 選択時のみ 


•どのシーンにもあてはまらない場合は [13] になり、標準的な設定を行います。 

■[回]、[旧]、 [巧] のときは、カメラび人の顔を自動的に検巧し、認識した顔にピントや露出を合 
わせます。（顔認識） （P 14日） 

•[巧] と判別された場合に、兰脚などを使用し、プレの量びかないと力;< ラび判断したとさ、 
シャッタースピードは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないよラにお気 
をつけ < ださい。 


•[個人認証]を [ON] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、[因]、[旧]、 [巧] のも上に [R] 
び表示されます。 


《[個人認証]を [ON] に設定時、顔登録の誕生曰び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認識したと 
をのみ表示されます。 


® お知5せ 

■ liTF のよラな条件によって、同じ被写体でち異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いている場合 
-撮該条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/手プレび発生した場合/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 

•逆光補正について 

-逆光とは、被写体の後ろ側か5光び当たることです。このとを、被写体び暗く写りますので、画 
像全体を明るくすることにより逆光を補正します。本機では、逆光補正び自動で働さます。 
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基本 


追尾 AF 機能 


指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。 


1 [ FOCUS ] を巧す 

• 画面左上に[も:-]び表示されます。 

• 画面中央に追尾 AF 枠び表示されます。 

•もう一度 [FOCUS] を押すと、追尾 AF は解除されます。 



2 被写体を追尾 AF 枠に含わせ、 [ AF/AE LOCK ] 

を押して被写体に□ックずる 

• 追尾 AF 枠び黄色に変わります。 

■ □ックした被写体に最適なシーンを判別します。 
•もう一度 [FOCUS] を巧すと、□ックは锅除されます。 

©お知5せ 

■追尾 AF 時、[個人認証]は働さません。 

• ] 4日ページの追尾 AF のお知らせをお読みください。 
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基本 


スナツプシヨツトモード時の設定内容 


■ 撮影メニュー 

[記録画素数]&1 ( P 1 33)/[カラーエフ1クト]/[個人認証] ( P 1 21 )/ [ブレピタモード] 
•[カラーエフXクト]は[標準]、 [Happy]、 [白黒]の色彩効果を設定できます。 [Happy] 選択時は、 
自動で色の明るさと鮮やかさび引を立った画像を撮該でをます。 

•[ブレピタモード]を[日 N] に設定すると、画素数び減少、する場合びあ 
りますび、被写体の動さに応じて最適なシャッタースピードをカメラ 
び自動的に設定して、被写体のプレをおさえます。設定時は、撮影画面 
に [((か)] び表示されます。 

■動画撮影メニュ ー 

[撮影モード] ( P 1 11 )/ [画質設定]&1 ( P 1 11 ) 

■ 七ットアップメニュ ー 



[時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音]/[言語設定]/ [0 旧デモ] 

■政下の設定項目は固定されます。 


項目 

設定内容 

ガイドライン表示 ( P 33) 

囲（[撮該情報]は [OF 鬥） 

エコモード 

(スリープモード） （ P 3 已） 

已分 

才ートレビュ ー( P 36) 

2秒 

旧0感度 ( PS 0) 

日 ISO (インテ1」ジIント IS 日)慮高旧〇感度は[旧日1日日日])※2 

クオ U ティ （ P 134) 

■ S . 

旧□感度上限設定 ( P 13已） 

1日日〇※2 

ホワイトバランスが13巨） 

AW 己 

才ートフオーカスモード ( P 139) 

と: 

プリ AF ( P 14 吕） 

Q-AF 

測光モード ( P 144) 

回 

暗部補正 ( P 144) 

中 

超辭像 ( P 14已） 

iA ZOOM & 4 

手ブレ補正 ( P 146) 

AUT 日※已 

AF 補助光 ( P 147) 

ON 

フラッシュシンク □( P 148) 

先幕 

デジタル赤目補正 ( P 1 4日） 

ON 

AF 連続動作 ( P 1 己 1) 

ON 

風音低顶 ( P 151) 

OFF 

ズームマイク （ P 1 已 1) 

ON 
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基本 


《 ] 他の撮影モード使用時と設定でをる内容び異なります。 

《別プレピタモード]を [ON] に設定した場合、最高に日感度は [IS 日64日日]になります。 

《3顔び認識されないとさ、写真撮影時は[圏]、動画撮影時は[田]]に固定されます。 

《4[プレピタモード]を [ON] に設定した場合、 iA ズームは働きません。 

※已動画撮影時、連写設定時は [MODE 1 ] に固定されます。 

♦政下の機能は使えません。 

-[フイルムモード]/[自動液晶 OFF]/ オートブラケット/フラッシュ発光量調整/ 

ホワイトバランス微調整/ホワイトバランスプラケット/マルチフイルムプラケット/ 
[AF/ 冉 E □ック切換]/[下限シャッター速度]/[デジタルズーム]/[ヒストグラム表示]/ 
画面が表示 
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基本 


プ□グラム AE モード 

撮影モード： （3 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
撮影メニューでをあな設定をすることで、自由度の高い撮影びで走ます。 


0モードダイヤルを[田]に合わせる 

@モードダイヤル 

• フォーカス切換スイッチを [A 円にする。 

■撮影時の設定を変更したいとをは、132ペー 
ジの"撮影メニューを使う’をお読みください。 



0ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 


0シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせる 

■ピントび合ラ範囲は3日 cm(W 端時)/ 

2 m(T 端時）〜のです。 

■さ日に近づいて撮影するときは、74ページの 
「近づいて撮る (AF マク□撮影)」をお読みください。 



0半巧しのままさ5にシャツターボタン 
をを押しして撮該する 

•内蔵;><モリー(または力ード)に画像を記録している 
ときは、アクセス表示 (P23) び赤く点なします。 



■画像がおく写るとまなどに、露出を捕正して撮該するには ( P 78) 

■ 画像がホっぽく写るとまなどに、をを調碧して撮影するには ( P 136) 
■ 動画を撮影ずるとまは ( P 107) 
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基本 


ピントの合わせかた 


被写体を AF エリアに合わせて、シャッターボタンを半押しする 


® フオーカス表示 
@ AF エ U ア(通常） 

贷 AF エ U ア（デジタルズーム時や暗いとき） 

© 撮影可能範囲表示(ズーム操作時） 

© 絞り値※2 

© シャッタースピード※2 
©に日感度 

《1音量は[シャッター音音量] ( P 31) で設定ずることびでをまず。 

《2適正露出にな5ないときは、赤くなりまず。（ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません) 


中むか日はずれた被写体へのピントの合わせかた 


1被写体に AF エ U アを合わせ、 シャッターボタンを半がしし、 ピントと露出を固をする 
2シャッターボタンを半押ししたまま、 撮りたい構図に本機を動かし、撮影する 

• 手順1の操作は、シャッターを切る前な日何回で 
ちやり直せます。 

人物を撮影ずるときは、顔認識機能をお使いいただく 
ことをおずずめしまず。 ( P 13 日） 


■ ピントが合いにくい被写巧や撮誘環境 

•動きの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないもの 

■撮該可能範囲表示び赤<表示されているとさ 

■ガラス越しや光るちのの近くにある被写体を撮影するとを 

■暗いときや手プレしているとき 

■被写体に近すざるときや、遠くと近くを同時に撮るとさ 



ピント 

合つている 

合っていない 

フォーカス表示 

点な 

点滅 

AF エ U ァ 

白~•■緑 

白一赤 

音※1 

ピピッ 

ピピピピッ 
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基本 


手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示い(回 11] び表示されたときは、手ブレ補正 ( P 146)、 Z 脚、セルフタイマー ( P 77) な 
どをお使いください。 

■特に政下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画儘び出るまで本機を固定してください。兰脚の使用をおすすめします。 

-赤目軽減ス□ーシンク □ 

-ア ドバンスシーンモード ( P 91) の[夜景&人物]、[夜景] 

-シーンモード ( P 白 6) の[パノラマアシスト]、[パーテイー]、[キャンドル]、垣空]、[花火] 

-マイカラーモードの[八イダイナミック]、[ダイナミックアート]、[ダイナミック Q 0 U ] 

-[下限シヤッター速度]設定でシャッタースピードを遅くしたとを 
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基本 


プ□グラムシフトについて 


プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタース 
ピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで変える 
ことびでをます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞 
り値をルさくする）、動をを表現したい（シャッタースピー 
ドを遅 < する）などの設定び巧能です。 



が 


•シャッターボタンを半押しして、液晶モニター/ファインダーに絞り値とシャッタースピードの 
数値び表示されている間に(約]日砂間)、後ダイヤルでプ□グラムシフトしてください。 

•プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシフト表示風び出ます。 

•プ□グラムシフトを辭除するには、電源スイッチを [ OFF ] にするか、プ□グラムシフト表示び消 
えるまで後ダイヤルを回してください。 


■ プ□グラムシフトの例 

( A )： 絞り値 

旧）：シャッタースピード 
〇プ□グラムシフト範囲 
@自動設定値 
Q プ□グラムシフト限界 



<-(己)-> 


©お知5せ 

•シャッター ボタンを半巧ししたとさに、適正露出でない場合は、絞り値と シャッター スピードび 
赤色で表示されます。 

• プ□グラムシフトび有効になってか日]日秒しソ上経過すると、プ□グラムシフト設定可能な状態 
は解除され、通常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設定は維持されてい 
ます。 

•被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトできない場合びあります。 
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基本 


ズームをほって撮る 

撮影モ-ド':回田凸呂晒〇团函 I 囚因巧巧巧因 


光学 ズーム / EX 光学 ズーム （ EZ)/iA ズーム/ 
デジタル ズームで 撮る 


風景などをにく（に角)撮ったり人や物を大をく（望遠)撮ることびでをます。さ5に大さ 
く（最大已日 .6 倍)撮るには、各画像横縦比 (【田/匹 a / m ) で最大記録画素数切外の記 
録画素数に設定して< ださい。 

iA ズームを使ラと超解像技術によって画像をほとんど藥化させずに、約].3倍ズーム倍 
率を上げることびでをます。 

また、撮影六ニューで[デジタルズーム]を[日 N ] に設定すると、より拡大び可能になります。 


大去く撮るには(望遠） 

ズームレバーを T 側へ回ず 



広く撮るには(広角） 

ズームレバーを W 側へ回ず 



■ ズーム速度ををえる 

ズームレバーを回す角度によって、ズーム速 
度を2段階で操作することびでをます。 

回す角度びルさいとをはズーム速度は遅くな 
り、大きいときは速くなります。 

® 速い 
@遅い 

•動画撮影時 ( P 107) は、ズーム速度を変えること 
はでをません。 




■ ズーム位置を記憶ずる(ズーム位置メモ IJ —) 

詳しくは34ページをお読みください。 
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基本 


■ ズーム の種類 


種類 

光学ズーム 

EX 光学ズーム (EZ) 

最大倍率 

24倍 

已日.色倍ぷ 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

条件 

なし 

困付さの記録画素数 
( P 133) を選ぶ 

画面表示 


卜■'凹 1 1 1 

IVir - 1 i 

ふ 

④[困]を表示 

種類 

iA ズーム 

デジタルズーム 

最大倍率 

32倍（光学ズーム24倍含む） 

色 7.4 倍 ( EX 光学ズーム己 0.6 倍含む） 

白色倍(光学ズーム24倍含む） 

202倍 ( EX 光学ズーム己日.6倍含む） 

127倍(光学ズーム +[iA Z 日日 IV 1]3 吕倍含む） 

2目白倍 （ EX 光学ズーム + DAZ 日日 M ]67.4 倍含む） 

画質 

ほとんど劣化しない 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮影メニューの[超解像] ( P 1 4已)を 
[ i 冉 Z 日 0 M ] に言受定する 

撮影メニューの[デジタルズーム] ( P 146) を 
[日 N ] に設定する 

画面表示 


UI II 

卜 ZOOM 脚！ 1 

むが「 1 1 

1 i . ZOOM'M _ □ i 

|EZ|i.Z00^^ II 

卜小 7 。。》 1 の 1 1 

感 

(D を表 w 

百 

© デジタルズーム領域を表示 


•ズーム時は、ズーム表示のパーと連動して撮影可能節囲の目をが表示されます。(例: 0.3 m - oo ) 

《記録画素数や画像横縦比により変わります。 
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基本 


■ EX 巧ぎズームの仕組み 

例えば[固] (3 日日万画素相当）に設定ずると、 MClS センヴーの持つ] 4 M (1 41日万画素 
相当)の領域のラち、 3 M (3 日日万画素相当)分の中央部を切り取って撮影するので、より 
望遠効果の高い写真び撮影でをます。 

©お知 5 せ 

■ズーム倍率は目安です。 

• E 之とはに X . optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

•電源[日 N ] 時は W 端 （1 樹です。[ズーム位置; >< fU -]( P 34) を[日 N ] に設定しているときは、 
電源スイッチを[日 FF ] にしたときのズーム位置になります。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作をした堤合は、もう一度ピントを合わせ直してください。 
■ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨げない 
よラにお気をつけください。 

■ズームレバーを操作すると、多少音びしたり振動したりしますび、故障ではありません。 
■デジタルズーム領域では、手ブレ補正び効きにくくなることびあります。 

■デジタルズーム使用時は三脚を使用し、セルフタイマー ( P 77) を使って撮該することをおすす 
めします。 

•スナップショットモード(ブレピタモード [ OFF ] 設定時)またはシーンモードぷ時、 

[超稱儘]は [iA ZOOM ] に固定されます。 

※[高感度]、[フラッシュ連写]時は使えません。 

• し^下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-スナップショットモードの[ブレピタモード] 

-シーンモードの[高感度]、[フラッシュ連写]、[フォトフレーム]、[八イスピード動画] 

- マイカラーモードの[ピンホール] 

-動画撮影時 

-[クオ U ティ]の [ B ぶ]、じさ in 、[ RAW ] 設定時 
• し^下の場合、デジタルズームは使えません。 

-スナップショットモード 

-シーンモードの[高感度]、[フラッシュ連写]、[フォトフレーム]、 [ A イスピード動画] 

-マイカラーモードの[ピンホール]、[サンドプラスト] 

-[クオ U ティ]の[豐]、じさ! n 、[ RAW ] 設定時 
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基本 


画像を見る（通常再生） 


1再生モード：国] 



0陌巧押ず 

■連写グループ情報を再構成中は情報取得中アイコ 
ン [ a ^] び表示されます。詳しくは1己4ぺージ 
の「連写グループ情報の再取得について」をお読み 
<ださい。 



0 ◄/ ►で画像を送る 

④：ファイル番号 
追)：画像番号 
◄:前の画像へ 
►:次の画像へ 

■画像送りの早さは、再生の状況によって変わ 
ります。 

• ◄/► を押したままにすると、画像を連続して送ることびできます。 

■後ダイヤルを回してち画儘を送ることびでさます。 

■再生を終了ずるには 

再度[面]を押ずか、動画ボタンを押ず、またはシャッターボタンを半巧しずる 
® お知5せ 

•本機は(社)電子情報技術産業協を ( JEITA ) にて制定された統一規格 DCF(Design rulefor 
Camera File system ) および、 Exif ( Exchan 呂 eable Image File Format ) に準拠しています。 
DCF 規格に準拠していないファイルは再生できません。 

■撮影モードか5再生モードに切り換えると、約1已砂後にレンズ鏡筒び収納されます。 
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基本 



ズームレバーを [ w ] 側に回ず 

1 画面1=> 12 画面 IZ>3 日画面り 
カレンダー検索 ( P ] 色己） 



® 選択画像番号/ I -ータル枚数 
@連写アイコン[马 I ] 


■ズームレバーを [ T ] 側に回すと、1つ前に戻ります。 

•連写アイ]ン[马]び付いた画像を選び、 [ MENU / 
SET ] を押すと連写グループ内の画像びマルチ再生され 
ます。 

• 回転表示はされません。 

• [[/]] と表示される画像は再生でをません。 

■ 1画面表示に戻すには 

1 ▲/▼/◄/ ►で画像を選ぶ 

■撮該画儘や設定によって、アイコンび表示されます。 
•樓ダイヤルを回してを画像を選ぶことびできます。 

2 [ MENU / SET ] を押ず 

• 選択されていた画儘び表示されます。 

•後ダイヤルを押してち画像を表おすることびでをます。 
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基本 


再生画面を拡大する(再生ズーム) 


ズームレバーを [ T ] 側に回ず 

1倍倍倍倍。1巨倍 
■拡大したあと、ズームレバーを [ W ] 側に回すと、倍率びかさ 
<なります。 

• 倍率を変えると、約]秒間ズーム位置表示®び表示され、 

▲/▼/◄/ ►で拡大部分の位置を移動させることびできます。 

■拡大するほど、画質は粗くなります。 

■表おする位置を移動させると、約1秒間ズーム位置び表示されます。 
• [ FOCUS ] を押すと、合焦ポイントを拡大します。 （ P 63) 

■ 再をズームのまま表示画像を切0換えるには 



再生ズーム中に後ダイヤルを回して画像を送る 

♦再生ズームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画像を切り換えることびでさます。 

©お知5せ 

• 再生ズーム中ち、 [ DISPLAY ] を巧して、液晶モニター/フアインダーに表示する情報の表おあり 
と表示なしを切り換えることびでをます。 

•撮影した画像を拡大して保存したい場合は、卜 U ミング（切おき）を行ってください。 （ P 172) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでをない場合びあります。 

•ズーム倍率とズーム位置は、電源び切れると（ス U —プモードを含む)解除されます。 

• liTF の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 

-[画像横縦比]び異なる画像 
-[記録画素数]び異なる画像 

-回転方向び異なる画儘([回転表お]を[日 N ] にしている場合） 

■動画再生時、再生ズームは使えません。 


- 62 - 







基本 


合焦ポイントを拡大する（合焦ポイント表示) 


本機は撮影時にピントを含わせた位置(合焦ポイント）を記録し、その位置を中むに拡大 
することびでさます。 


画像再生時に、 [ FOCUS ] を押ず 

•合焦ポイントび画像の端にある場合は、中むにならない 
ことびおじます。 

■ズーム時の操作については、 r 再生画面を拡大する(再生 
ズーム)」 （ P 62) をお読みください。 

•もう一度 [ FOCUS ] を押すと、元の倍率に戻ります。 

■ liTF の画像では合焦情報びありませんので、拡大されま 
せん。 

-ピントを合わせずに撮影した画像 
-マニュアルフオーカスで撮影した画儘 
-他機で撮謗した画像 



再生モードを切り換えるには 


1再生時に [ MENU / SET ] を押す 

2 ► を巧ず 

3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

[通常再を] ( P 60) 

すべての画像を再生します。 

[スライドシヨー] ( P 160) 

画像を順番に再生します。 

[モード別再生] ( P 162) 

[写真]、 [ Avcmr 》！ 

または [MOTION JPEG ] を選び、再生することびできます。 

《 ] 高精細な八イビジョン映像を記録•再生するための規格です。 




[カテゴリー再生 KP 163) 

カテコ' U —で分類した画像を再生します。 

[お気に入り再を]ぷ 2 ( P 1 巨 4) 

お気に入りの画像を再生します。 

《2セットアップメニューの[お気に入り機能]を[日 N ] に設定していないとき 
は、[お気に入り再生]は表示されません。 （ P 39) 
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基本 


画像を消去する 

再生モード：直] 


画像は一度消去ずると元に戻ずことびで重ません。 

• 内蔵メモ1」一またはカードの再生されている側の画儘び消まされます。 
• 再生メニューか5ち消去でをます。 （ P 1 80) 


1枚消去 


0消去する画像を選び、[耐を巧ず 

@ [ DISPLAY ] ボタン 
@ [而]ポタン 


因 ◄で[はい]を還び、 [ MENU / SET ] を 
押す 
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基本 



0 m 对甲ず 

0 ▲/ ▼で[複数消去]または[全画像消去]を選び、 [ MENU / SET ] 
を押ず 

■[全画像;肖ち]—手順 5 へ 

巧 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 ▲ 




•設定した画像に[瑜]び表示されます。もう一度 
[□に PLAY ] を押すと設定び解除されます。 


回 [ MENU / SET ] 对甲ず 


© 


PI ▲で[はい]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 

■[お気に入り] ( P 176) 設定時に[全画像消去]を還んだときは 

再度、選が画面び表示されます。[全画像ミ肖ま]または [★ な外全ミ肖ち]を選び、▲で[はい]を選 
んで画像をミ肖去してください。（[お気に入り]設定した画像びない場合は、[★な列■全ミ肖去]を 
選巧でをません） 

©お知5せ 

•消去中([面]表示中)は電源スイッチを[日 FF ] にしないでください。また、十分に充電されたバッ 
テ U —を使用して < ださい。 

•[複数消去]、[全画觀肖ま]または[★しが!全消去]中に [ MENU / SET ] を押すと、途中で消まび中 
止されます。 

• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 

■ DCF 規格がまたは[プ□テクト]設定 ( P 179) された画像の場合は、[全画像消去]または 
[★政が全消去]をしてち消去されません。 
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応用 • 撮影 


I 液晶モニター/ファインダーの表示を切り換える 


■表示を切0換える 
[ DISPLAY ] を巧して切り換える 

④[□に PLAY ] ボタン 

•六ニュー画面表示時は[□に PLAY ] は働きません。再生ズーム時 ( P 目の、 
動画巧を中 ( P 1 已7)、スライドシヨー中 ( P 1 目日)は、表示あり©と表示な 
し迫)の切り換えになります。 

撮影時 



@表示(撮影情報) 
ぁ〇1、2 

© 表示なし 
© ガイドライン 
表示&1、3 
© 画面が表示&4 


再生時 

贷表示あり 
© 表^ +撮影情報※ 
贷表示なし 


@ ⑥ © 



み 

© _ 

口 


© © ⑩ 


日 圆阳を国 


2 函两曲 



舶 

庄條 ifIMf 

11 雛 ） tiega 3011 の 

み 

WWW リ匯 
が 

a 樹 SI 巧雜 @ が ® n 

み 



。繊 1JteiS=2sa-Jo 




た 


《1セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラム 
び表示されます。 

《2セットアップメニューの[残量表示切撰]で撮影可能枚数と記歸可能時間の表示を 
切り換えることびできます。 

《3セットアップニューの [ ガイドライン表示]で、表示するガイドラインのパター 
ンを設定でをます。また、ガイドライン表示時に、撮影情報を合わせて表示する/ 
表示しないを設定でをます。 

《4残り枚数び1日0日枚似上を超える場含または動画撮影時間び]日日日秒を超える場 
合は、 [+ 弓9弓]と表示されます。 

©お知5せ 

•夜景&人物モード ( P 9 己)、シーンモード ( P 96) の[星空]、[花火]では、ガイドラインはグレーで 
表示されます。 

•シーンモードの[フオトフレーム] ( P 10 己）では、ガイドラインは表示されません。 
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応用 • 撮影 


■ 画面が表巧について 

撮影画面の外部に撮影情報び表示されますので、露出情報などにより画面をさえぎ日れ 
ることなく、被写体に集中して撮影することびできます。 


■ モニター 優巧について 

セットアップ六ニューの[モニター優先] ( P 3 巨）を[日 N ] に設定すると、撮影モードか日 
再生モードに切り撰えたとをに液晶モニターび点なします。 

ファインダーを点打させて撮影したとさでを液晶モニターに切り換える手間びなくなります。 

■ ガイドライン表示について 

被写体を交点上やライン上に配置すると、被 
写体の大きさや傾を、バランスを見なび日、 

意図的な構図で撮影することびでをます。 



@[囲]:画面全体を3等分にして、バランスのよい構図の撮影を行いたい場含に使います。 
® [図]:画面の中むに被写体を配置したい場合に使います。 
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応用 • 撮影 


■ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。 
撮影した画像のヒストグラムのお状（グラフの分布）を見ることによって、その画像の露 
出状況を判断することびでをます。 


ヒストグラムの表示例 


〇適正な明るさの画撒 
@暗い画像 
Q 明るい画像 
木ヒストグラム 




® お知5せ 

■撮影 画像とヒストグラムびし U 下のを件で一致しない場合は、ヒストグラムびオレンジ色で表示 
されます。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストび日 EVi ；! がのとを 
-フラッシュび発光するとき 
-シーンモード ( P 白 6) の厘空]、[花火]のとき 

-フラッシュび閉じているとをに、適正露出にな5ないとさや、暗いところで液晶モニター/ 
ファインダーの明るさび正確に表示でをないとき 
■撮該時のヒストグラムは目安です。 

■撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあります。 

■パソコンの画儘編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 

• liTF の場合、ヒス ト グラムは表示されません。 

■スナップショットモード •マルチ再生 

-シーンモードの[フオトフレーム] • 再生ズーム 
-カレンダー検索 . HDMI ケーブル接続時 
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応巧 • 撮影 


内蔵フラッシュを ffi つて撮る 

撮影モ-ド：因回凸呂晒 BB 囚 SEE 因 


④開くとき 

フラッシュ日 PEN ポタンを押す 
@閉じるとき 
カチッと音びするまで押す 
■使わないときは、フラッシュは必ず閉じてお 
いてください。 

•フラッシュび閉じているときは、[獲)]に固定 
されます。 


④ 




◎お知日せ 

•フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないよラにお気をつけください。 


.設定を切り換える 


撮影内容に含わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 
• フラッシュを開く。 


0撮該メニューか5 [フラッシュ]を選ぶ ( P 28) 


因 ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

•選択でをるフラッシュ設定については、71ページの 
「撮影モード別フラッシュ設定」をお読みください。 

巧 [ MENU / SET ] を巧してメニューを終了する 

•シャッターボタン半押しでも終了できます。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定内容 

4 A ： 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

赤目軽減オート※ 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳び 
赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュび予備発光 
し、そのあと撮影のために再び発光します。 

■暗い場所で人物を撮影するときなどに適しています。 

4：強制発光 

4⑩:赤目軽減強制発光& 

フラッシュを強制的に発光させます。 

■逆光時や堂光丹などの照明の下に被写体びあるとさなどに適し 
ています。 

•シーンモード （ P 日 6) の[パーテイー]、[キャンドル]時のみ、 

[ち忽 >] になります。 

赤目軽減ス□ーシンク 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の 
夜景などち明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 

■夜景を背景に人物を撮影ずるとをなどに適していまず。 
•シャッタースピードを遅くすると画像びブレることがありま 
ず。王脚の使用をおずすめします。 

敏 お光禁止 

どのよラな撮影状況でちフラッシュび発光しません。 

■フラッシュ禁止の場所で撮影ずるとさなどに適しています。 


&フラッシュが 吕回 発光しまず。 吕 回目の篇光終了まで動かないようにしてくださし、。また、発光 
する間隔は被写体の明るさにより異なりまず。 

撮影メニューの[デジタル赤目補正] ( P 148) を [ ON ] に設定ずると、アイコンに [/] び表示 
されます。 

■ デジタルホ目捕正について 

[デジタルホ目補正] ( P 148) を[日 N ] に設定し、ホ目軽減 （[ かを]、 [# 冷]、[がみ]) 選 
択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目捕正び働を、赤目を自動的に検出して画像 
データを修正します。（[オートフォーカスモード]び[:ぶ]で顔認識しているとをのみ） 
■赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

• し^下の場合は、デジタル赤目補正び働きません。 

-フラッシュび[ち A ]、 [4]、[凌)]のとき 
-[デジタル赤目補正]び[日 R =] のとき 
-[才ートフオーカスモード]び[出]外のとき 
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応用 • 撮影 


■ 撮該モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 

( 〇 : 設を巧 、X : 設定不可、 ◎: アドバンスシーンモード、シーンモード初期設を ) 
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《 ][ i も A ] と表示されます。被写体の種類や明るさに応じて、[み A ]、[ i を A 感]、 [ i が⑩]、[みちになります。 
《2〔ポップ]、[レト□]、[ピュア]、[シック]、[モノク□-ム]、[シルエット]、[カスタム] 

《3 [八イダイナミック]、[ダイナミックアート]、[ダイナミック Q 0 g ] 

《4 [ ピンホール]、[サンドブラスト] 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

•設定したフラッシュ設定は電源スイッチを[日 FF] にしてを記憶しています。アドバンスシーン 
モードまたはシーンモードを変更すると、アドバンスシーンモードまたはシーンモードのフ 
ラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 
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応用 • 撮影 


■ ISO 感度別フラッシュ撮影可能轟囲 


旧0感度 

フラッシュ撮影可能範囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約30 cm 〜約9.日 m ぷ 

約1.日 m 〜約已 .1 の※ 

ISO 100 

約30 cm 〜約 3.3 m 

約1 .0 m 〜約1 .8 m 

ISO 吕〇〇 

約4日 cm 〜約 4.7 m 

約1 .0 m 〜約と己 m 

ISO 400 

約色0 cm 〜約 6.7 m 

約1 .0 m 〜約3.日 m 

IS 0800 

約80 cm 〜約9.己 m 

約1 .0 m 〜約己 .] m 

ISO 1600 

約 1.1 巳 m 〜約] 3.已 m 

約1 .0 m 〜約 7.3 m 


•シーンモードの[高感聞 （ PlOO ) では 、 [IS 日160日]〜[に日色4日日]の間で自動的に変化し、撮 
影可能範囲ち異なります。 W 端時:約].1已 m 〜約 27.1 m T 端時:約1.日 m 〜約]4.目 m 
•シーンモードの!;フラッシュ連写] ( P 1 日 1) では 、 [IS 日10 0] 〜 [ IS 032 日 0] の間で自動的に変化 
し、撮影可能範囲ち異なりまず。 W 端時:約3日 cm 〜約 4.0 m T 端時:約1.日 m 〜約 2.] m 
※[に日感度上限設茵 （ P 1 3己)び [AUT 日]に設定時 

■ フラッシュの巧光量を調養する 

被写体びルさい、反射率び極端に高い、または低いときは、フラッシュの発光量を調整し 
て < ださい。 


2 


▲(因)を数回押し、[区互フラッシュ発光量調壁]を表示さ 
せ、 ◄/ ►でフラッシュの発光量を設定ずる 

• -2 EV から +2 EV の範囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 
•フラッシュ発光量を調整しない場合は、"日 EV " を選んでください。 


[ MENU / SET ] を f 甲して終了ずる 

•シャツ ターボタン半押しでを終了でをます。 



©お知5せ 

■フラッシュ発光量び調整されているとさは、画面左上にフラッシュ発光量調整値び表示されます。 
•設定したフラッシュ発光量は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

■政下の場合、[フラッシュ発光量調整]は設定でをません。 

-スナップシヨットモード 
-風景モード 

-夜景&人物モードの[夜景]、[イルミネーシ ヨン]、 [ク U エイテイプ夜景] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[夕焼け]、[フラッシュ連写]、厘空]、[花火]、[空撮]、 

[八イスピード動画] 

-クリエイテイプ動画モード 
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応用 • 撮影 


■フラッシュモード別のシャツタースピード 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 


1 〜1/2000砂 



フラッシュ 

モード 

シャツ タ ー スピ ー ド 

4 A 

] /60 & 1〜1 /2000秒 


ふ 


& ] [下限シャッター速勒設定 ( P 1 4己）によって変わります。 

•絞り優先 AE 、 シャッター優先冉 E 、 マニュアル露出については、87ページをお読みください。 

■スナップショットモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 

•アドバンスシーンモード （ P 9 1)、シーンモード （ P 96) では、シャッタースピードび上記と異な 
ります。 

@お知5せ 

■フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色 
する場合びあ0ます。 

■赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となり 
ます。 

•フラッシュ撮影可能範囲がで撮該すると、適正露出にな日ず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場 
合びあります。 

■フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンび赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししてち、撮 
影でをません。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランスび合わない場合びあります。 

•シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 101) やシャッタースピードび速い場合は、フラッシュの 
効果び十分に得5れない場合びあります。 

• レンズフードび付いたげ態でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光びフードにさえざ6れる 
ことびちります。 

■撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
ら撮影してください。 

♦赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 
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応用 • 撮影 


I 近づいて撮る ( AF マク□撮影) 

撮影 モ-ド：田凸呂曲!画因 


巧などの被写体に近づいて撮0たいとをに含わせてください。ズームをわつとわ広角 
( W 端）にすると、レンズか51 cm まで接近して撮影できます。 

壁遠側にズームすると、接近できる距離は段階的に変化し、近接して撮影でをる距離は最 
大] m になります。 


巧 フォーカス切換スイッチを [ AFA ] に合 
わせる 

• AF マク□撮影時は [ AF 推]び表示されます。 



国撮該ずる 



■ AF マク □撮驚 
時のピントの合 5節 旧 

《ピントの含ラ範囲は段階 
的に変化します。 


©お知5せ 

■= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

■近距離で撮影する場合は、フラッシュを[這)]にすることをおすすめします。 

•撮影可能範囲がで使用しているとさは、フォーカス表示び点灯していても、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

■被写体び近い場をは、ピントの合っている範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

■ AF マク□撮影時は近距離側を優先するため、被写体び違くにある場合は、ピントび合ラのに時 
間びかかります。 

• 近距離で撮該する場合は、画像の周辺部の解像度び少しほ下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 

• レンズに指紋やほこりなどのミちれびついていると、レンズにピントび合ってしまい、被写体にピ 
ントび合わない場合びありますので、お気をつけください。 
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応用 • 撮影 


手動でピントを合わせて撮る ( IVF : マニュアルフオーカス) 

撮影モ-ド:凸凸回 曲!画 a ® 囚巧因巧 E 因 


ピントを固定したい場含や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働か 
せたくない場合などに使います。 


0 フオー カス切換スイッチを [ MF ] に合わ 
せる 

•マニュアルフオーカス撮該時は左上に [ MF ] び表示さ 
れます。 



0後ダイヤルを数回巧して、マニュアル 
フオーカス操作を有効にする 

■後ダイヤルを押すごとに、有効な操作び切り換わり 
ます。 

•画面ち下の [MF ] びオレンジ色に変わると、マニュア 
ルフオーカス操作び有効にな0ます。 



0後ダイヤルを回ず 

• フオーカス距離表示び表示されます。 


0 ◄/ ►または後ダイヤルを回してピン 
卜を合わせる 

④フォーカス距離表示 

■後ダイヤルを使用すると、細かい調整び効をにくい 
場合びあります。気になるときは、カーソルボタ 
ンでの調整をおすすめします。 

•カーソルポタンを押したままにすると、ピント位 
置び動を続けます。 

■後ダイヤルの操作をやめると、約2秒後に MF アシスト 
は消えます。 

■後ダイヤルの操作をやめると、約已秒後にフォーカス距離表示は消えます。 

•ク1」エイティブ動画じ(外の動画選択時、マニュアルフォーカスは使用でさません。 



回撮影ずる 
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応用 • 撮影 


■ MF アシストにごいて 

セットアップ^ニューの [ MF アシスト] ( P 3 己）を[日 N ] に設定すると、後ダイヤルを回したと 
さに、 MF アシストとして画面び拡大表示されるため、ピントび含わせやすくなります。 

〇後ダイヤルを回して M F アシスト 
を表示させる 

@ [ MENU / SET ] を押して、 

M F エ U アけ広大工 U ア）を表示 
させる 

〇力ーソルボタンの ▲/▼/◄/ ►で 

M F エ U アけ広大工 U ア)を移動させる 
〇 [ MENU / SET ] を押して MF アシストに戻る 

■ MF アシストまたは MF エ I 」アの移動中に後ダイヤルを押すと、お大工 U アの倍率び変更でさます。 
•し^下の操作を行ラと、中央の MF アシスト位置に戻ります。 

-[記録画素数]、[画儘横縦比]を変更したとを 
-電源スイッチを [ OF 鬥にしたとさ 
-[□に PLAY ] ボタンを巧したとき 

■ マニュアルフオーカスのテクニック 

〇後ダイヤルを回して、ピントを合わせる 
〇 さ5に同じ方向に力ーソルボタンを数回押す 
〇 カーソルボタンを逆方向に押して微調整する 

■置きピン 

流し撮り （ P 1 日 2) など才ートフオーカスではピ 
ントび合いにくい、動さの速い被写体を撮影する場合に、あらかじめ被写体を撮影するポイント 
に、マニュアルフオーカスを使ってピントを合わせておくテクニックです。運動含でゴールしてく 
るモ供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離びままっている場合の撮影に最適です。 

■ ワンシヨット AF 

[MF ] 表示中に、 [ FOCUS ] を巧すと、オートフ オー カスでピントを合わせることびできます。 

置をピンをするとをなどに便利です。 

® お知5せ 

•広角側でピントを合わせると、ズームを望遠側にしたとをにピントび合っていない場合びあり 
ます。再度、合わせ直してください。 

■デジタルズーム領域では MF アシストは表示されません。 

• マニュアル フオー カスの距離表示は、ピント位置の目安です。ピントの確認は、画面(アシスト画励 
で行ってください。 

■ス U —プモード解除後は、必ずピントを合わせ直してください。 

■ AE □ックを併用すると、ピントの確認を行いやすくなります。 
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応巧 • 撮影 


セルフタイマーを使って撮る 

撮影モ-ド':回田凸呂晒 HB 囚因巧巧巧因 


田ィくが对甲ず 
0 ▲/ ▼で時間を選ぶ 

■ ◄(&) でち選ぶことびでをます。 

•[1 0秒/3枚]に設定すると、10秒後に約2秒間隔 
で3枚撮影します。 

^ [ MENU / SET ] を巧ず 

•シャッターボタン半押しでち終了でをます。 

■；< ニュー画面は約已砂後に消えます。そのとさ選択されている項目び自動で選ばれます。 



0シャツターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせ、全押しして撮該する 

• セルフタイマーランプ盛び点滅し、1日秒(または2秒） 
後に撮影動作び開始されます。 

•セルフタイマー動作中に [ MENU / SET ] を巧すと、 
セルフタイマー設定び解除されます。 

•[10秒/3初選択樹ま、]枚目および2枚目撮該樓 
にセルフタイマーランプび再度点滅し、2秒後に撮 
影動作を開始します。 



©お知5せ 

■セルフタイマーを2秒に設定すると、三脚使用時などシャッターポタンを押したとさの力;< ラ 
ブレを防ぐのに便利です。 

■-度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとさ、暗い場所ではセルフ 
タイマーランプび点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光 ( P 147) として明るく点灯す 
ることびあります。 

■セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおすすめします。 

■連写の撮影枚数は、3枚に固定されます。 

• シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 1 日1 ) の撮該枚数は、已枚に固定されます。 

•[1日砂/3枚]設定時、撮影状況によっては撮影間隔び2砂政上になることびあります。 

•[1日秒/3枚]設定席フラッシュ発光量は一定にならないことびあります。 

•スナップショットモード時、オートブラケット設定時、またはシーンモードの[パノラマアシスト]、 
[フラッシュ連写]、口オトフレーム]時は、 [ 1日秒/3栖の設定はできません。 

•[1 日秒/3枚]設定時、連写は使えません。 

■動画撮該時は、セルフタイマーの設定はでさません。 
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応巧 • 撮影 


露出をお正して撮る 

撮影モ-ド:田凸呂 Ban 囚巧巧巧 E 固 


被写体と背景の明るさに大をく差びある場合など、適正な露出び得5れないとさに補正 
します。 


露出アンダー 


適正露出 


露出 オーバー 



露出をプラスち向に補正して< 
ださい。 


露出をマイナスち向 
に補正してください。 


0 ▲(因)を巧して阻露出補正]を表おさせ、 
◄/ ►で露出を補正ずる 

■露出を補正しない場合は、"0 EV " を選んでください。 

因 [ MENU / SET ] を巧して終了する 

•シャッターボタン半巧しでも終了できます。 



■をダイヤルで操作する 

1後ダイヤルを押して[因]を有効にし、後ダイヤル 
を回して露出を補正ずる 

@麗出補正値 

2シャッターボタンを半押しして終了ずる 



® お知5せ 

• EV とはに xposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値または シャッ タースピード 
び変化すると EV び変化します。 

■露出補正値は、画面左下に表示されます。 

•設定した露出補正量ま、電源スイッチを[日 FF ] にしてを記憶しています。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 

■シーンモードの[星空]時は、露出補正は使えません。 
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応用 • 撮影 


露出を自誰賊がよび目撮る (オートブラケット撮影) 

撮影モ-ド: 田凸呂 曲!画 B 囚因巧巧 E 固 


1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮彫します。露出び 
異なる3枚の画像の中か5お好をな露出の画像を選ぶことびでさます。 

オートブラケット±1 EV の場含 

1枚目 2枚目 3枚目 


Liij my iiJ 

±0 EV -1 EV +1 EV 

0 ▲(因)を数回巧して[圏才ートブラケット] 

を表示させ、 ◄/► で露出の補正幅を設定ずる 

•才ートブラケット撮該をしない場合は、" 0"(0 FF ) を選んで 
<ださい。 

因 [ MENU / SET ] を巧して終了する 

•シャッター ボタン半巧しでも終了できます。 


©お知5せ 

■オートブラケットを設定すると、画面に[鸟 ij ] び表示されます。 

■露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。露出び補正されているとさは、画面左下に露出補正値び表示されます。 

•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でをない場合びあります。 

■電源スイッチを[日 R =] (スリープモードを含む)にするとオートブラケットの設定び辭除されます。 
•[オートレビュー]の設定にかかわらずオートレビューされます。セットアップメニューで 
[オートレビュー]の設定はでをません。 

•シャッ ター優先 AE またはマニュアル露出時は、 シャッ タースピードび]秒より長くなると、才一 
トプラケッ 卜び無効になります。 

■オートブラケットを設定ずると、フラッシュは[凌)]になります。 

■オートブラケットを設定ずると、連写、マルチフィルムブラケット、ホワイトバランスブラケッ 
卜は辭除されまず。 

• UTF の場合、オートプラケットの使用はでをません。 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[フラッシュ連写]、[星空]、[フオトフレーム]、 

[八イスピード動画] 

-動画撮影時 
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応巧 • 撮影 


旧0感度を設定する 

撮影モ-ド:田凸呂曲!画3固 


光に対する感度 (IS 日感度)を設定でをまず。数値を高く設定すると、暗い場所でわ明るく 
撮ることびでをます。 


0 ► ( ISO ) 对甲す 


因 ▲/ ▼で旧0感度を選び、 [ MENU / SET ] 

を巧してミ夫定ずる 

• ►( ISO ) でも選ぶことびできます。 

•シャッターボタン半押しでち決定できます。 

■ メニュー画面は約已砂後に消えます。そのとを選択されている 
項目び自動で選ばれます。 



旧0感度 

100 c ^ 1600 

撮影場所(おすすめ） 

明るいとを(屋外） 暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

かない をい 


旧0感度 

設定内容 

AUT 0& 

明るさに応じて、自動的に IS 日感度を調整します。 

日に日※ 

(インテ U ジェン S ) 

被写体の動きと明るさに応じて JS 日感度を調整します。 

100/200/400/ 

800/1600 

それぞれのに0感度に固定します。 


《 撮彰メニューの[旧0感度上限設定] ( P 1 3已)を [ AUTO ] m 列に設定しているときは、 

[旧0感度上限設定]の設定値までの範囲で自動的に設定します。 

[に0感度上限設定]を [AUT 日]に設定したときはじ(下の設定になります。 

- [AUT 日]を選ぶと、明るさに応じて最大[に04日日]までの範囲で自動的に設定します。 

-[日 I 扣]を選ぶと、明るさに応じて最大[に0160日](フラッシュ使用時は[に日80日])までの範 
囲で自動的に設定します。 

•ク U エイティブ動画外の動画撮該中は、 IS 日感度は [AUTO] の動作になります。また、[に〇感 
度上限設定]は機能しません。 
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応用 • 撮影 


■ 日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル)について 

被写体の動さと明るさに応じて最適なに日感度とシャッタースピードを力六ラび自動的 

に設定して、被写体のプレをおさえます。 

•シャッター スピードは シャッター ボタン半巧し時に固定されず、全巧しするまで常に被写体の動 
をに合わせて変化します。実隙のシャッタースピードは再生画像の情報表示でご確認ください。 

® お知5せ 

• IS 日感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果び得5れますび、ノイズは増加 
します。 

■フラッシュで撮影でさる範囲については、72ページをお読みください。 

■[日 ISO] を選んでち、明るさや被写体の動さの速さによっては、被写体ブレをおさえ 5 れない場合 
びお0ます。 

■動いている被写体びルさいとさや動いている被写体び画面の端にあるとを、シャッターボタン 
を全押しした瞬間に被写体び動を出したときは、動をを検出できないことびあります。 

■人物モードの[屋内人物]、スポーツモード、シーンモードの[赤ちゃん1 ]/ [赤ちゃん2]、 

[ぺット]、[フラッシュ連写]では [日 IS 日]に固定されます。 

•[日 IS 日]選択時は、プ□グラムシフトは使えません。 

• シャッター優先 AE またはマニュアル露出モード時は、[日 ISO] は選択できません。 

■ ノイズび気になるときは JS 日感度をほくするか、フイルムモードの[ノイズ U ダクシヨン]をプ 
ラス方向にする、または[ノイズ U ダクシヨン]政外の各項目をマイナス方向に調整して撮影す 
ることをおすすめします。 （P 119) 
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応巧 • 撮影 


コンテイニユアスモード 

撮影モ-ド：因回凸呂晒 BB 囚因巧巧 E 因 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。撮影後、お気に入りの画像を選 
んで < ださい。 

連写速度を撮影状況や被写体に含わせて選択でをます。 

連写撮影された画像はひとつの連写グループ (P1 日 3) として、記歸されます。 

pi [马1](連写)ボタンを巧して連写設定メニューを 
表示させる 

@ [马 J (連写)ポタン 

^ ◄/ ►で連写速度を選び、 [MENU/SET] を巧す 

■後ダイヤルでち選ぶことびでをます。 

■ [□に PLAY] を巧すと各連写速度に適した撮影状況の説明び 
表示されます。 

•連写を設定しない場合は、 [OFF] を選んでください。 
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応用 • 撮影 


連写速度 

特徴 

[圓]: 2〕マ/秒 
[督 ij ]: 己〕マ/秒 

バッティングなど、人の動をを撮影するのに適しています。 

最大記録枚数： 1日日枚 

[哩 1]: 1 ] コマ/秒 

鳥の羽ばたをなど、速い動をを撮影するのに適しています。 

最大記録枚数： 1己枚 


水しぶさなど、肉眼ではと5え5れない一瞬の動さを撮影するの 
に適していまず。 

最大記録枚数： 日0枚([國 j ] 設定時） 

6日枚 ([[ lj |] 設定時） 


[画||]:4日コマ/秒 
[國||]: 6日コマ/秒 


•[四 Ji ]、[ Si ] 設定時は選おできる[記録画素数]び旗下になります。 


画像横縦比 

[哩 1] 

[響!] 

[4:3] 

[巳 M ]、[；3 I \/ I ]、[0.3 M ] 

[2 .己 M ]、 [日. 

[3:2] 

[4 .己 M ]、[2 .己 M ]、[0.3 M ] 

[3 M ]、 [日. 3 M ] 

[16:9] 

[3 .已 VI ]、 に M ]、[0.2 M ] 

[瓦己 M ]、 [日ぶ M ] 

[1:1] 

[3 .己 M ]、 に.己 M ]、[0.2 M ] 

[2 M ]、 [日. 2 M ] 


•[國 I ]設定時は撮影できる範囲び狭くなります。 


ピントの台ねせかたついて 

[ AF ] (オートフォーカス）時は、1枚目を撮影したピント位置に固 
定されます。 

[ MF ] (マニュアルフォーカス）時は、手動で合わせた位置にピント 
び含います。 

[督 il ] と[督 il ] 選択時のみ、才ートフォーカス時のピントの合わせかたを 
選択でさます。 

[ AF 固定]: ピントを]枚目に固定して連写します。 

[ AF 追従]:撮影ごとにピントを調整して連写します。 

連写中、オートレビュー表示は巧わず、ライブビュー表示を巧います。 
お買い上げ時は、 AF 追従に設定されています。 

0ピントを合わせて撮該ずる 

•シャッター ボタンを押したままにすると連続撮影されます。 
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応用 • 撮影 


® お知5せ 

• [ AF 追従]設定時は、連写速度を優先するため、可能な範囲でのピント予測を行います。そのため、 
高速で動く被写体を追いなびら撮影した場合、ピントび合いにくかったり、またピントび合うま 
でに時間びかかる場合びあります。 

• スナップシヨットモード時は、[督 Ij ]、 [營[]、[督 Ij ]、 [醫]、[哩 ] のみ選択できます。 

•[響]]、[響1]選択時、[クオ U ティ]は[立]、し*-]のみ設定できます。[クオ U ティ]び階ご]、じが]、 
[RAW] のときに[戰]、[戰]]を選択すると、[クオ U ティ]は自動的に[立]になります。 

*[督|]]、[督 u ] 選択時は、撮該中に連写速度び遅くなることびあります。 

■[图1]、[图」]選択時は、撮影ごとに露出、ホワイトバランスを調整して連写します。 

■ [ si ]、[ gi ]、 [響!]]設定時は、1枚目の露出、ホワイトバランスに固定されます。被写体の明るさ 
の変化によっては、2枚目政降び明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合びあります。 

■[哩 Jl ]、 [國||]選お時は、電子シャッターでの撮影になるため、撮影された画儘にゆびみび生じる 
場合びあります。 

■セルフタイマー使用時の連写枚数は、3枚に固定されます。 

■屋内がなど明暗差の大をい場所(風景)で動さのある被写体を追いなびら撮影した場合、露出び 
安定するまでに時間びかかる場合びあります。このとさに連写を巧5と、最適な露出にな5ない 
ことびお0ます。 

■暗いところやに日感度び高い場さなど、撮影環境によっては、連写速度(コマ/秒)び遅 < なる場 
合びあります。 

• 連写設定は、電源スイッチを[日 FS にしてを記憶しています。 

■内蔵;><モ11一で連写を巧った場合は、かない撮該回数で內蔵;><モ|」一の容量びいっぱいになり 
ます。連写撮影の隙は、カードの使用をおすすめします。 

• 内蔵メモリーで連写を行った場合は、書き込みに時間びかかります。 

■連写を設定ずると、フラッシュは[④]になります。 

■連写を設定ずると、オートブラケット、ホワイトバランスブラケット、マルチフィルムブラケッ 
卜は解除されます。 

■政下の場合、連写は使えません。 

-マイカラーモードの[ピンホール] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[フラッシュ連写]、[星空]、[花火]、[フオトフレーム]、 

[八イスピード動画] 

• 連写設定時は、[手ブレ補正]の [ AUTO ] または [ M 0 DE 2] は設定できません。 

• 動画撮影時は、 [ AF 追従]は選択できません。 

• AF □ック時は AF 追従は働をません。 

• 個人認証での撮影時は、連写画像の先頭画像にしか、個人認罰情報びありません。 

(ただし、カテゴ U - 再生時は、連写グループ全体び個人認証画儘として扱われます） 
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応巧 • 撮影 


絞り/シャツター優巧 AE モード 

撮影モード： 



:絞り優先 AE モード 


背景までピントを含わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮りたいと 
をは絞0値をルさくしてください。 


0モードダイヤルを[凸]に合わせる 
0後ダイヤルを回して絞り値を設定する 

■後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作と露出補正 
操作び切り換わります。 

回撮該する 



が 


る 


:シャッター優先 AE モード 


動きを止故て撮りたいときはシャッタースピードを速く、動きを表現したいときには 
シャッタースピードを遅くしてください。 


0モードダイヤルを[回]に合わせる 


g 後ダイヤルを回してシャッタース 
ピードを設定ずる 

■後ダイヤルを押すごとに、シャッタースピード設定 
操作と露出補正操作び切り換わります。 

固撮該ずる 



©お知5せ 

•設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、87ページをお読みください。 

• 液晶モニター/ファインダーの明るさは、実隙に撮影される画像と異なる場合びあります。 

再生モードで確認してください。 

•絞り優先 AE のとを、明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すぎる場合は絞り値をルさくして 
ください。 

•明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にな日ないときは、絞り値とシャッタースピードの数値び 
赤色になります。 

•シャッタースピードび遅いときは、王脚を使ラことをおすすめします。 

■シャッター優先 AE のとを、[巧⑩]は設定でをません。 
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応用 • 撮影 


手動で露出を合わせて撮る 

撮影モード：四] 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出を決定しまず。 

0モ-ドダイャルを晒に合わせる 

• マニュアル露出アシスト風び約]日秒間表示されます。 

pi 後ダイヤルを回して絞り値とシャッ 
タースピードを設定ずる 

⑥絞り値 

© シャツタースピー ド 

■後ダイヤルを巧すごとに、絞り設定操作とシャッ 
タースピード設定操作び切り換わります。 

• [ MF ] 表示中は、マニュアルフオーカスでピントを 
合わせることもできます。 （ P 7 巳） 

pi シャッターボタンを半巧しする 

• マニュアル露出アシスト風び約1日砂間表示されます。 

•適正露出にならない場合は、絞り値とシャッタース 
ピードを設定し直してください。 

回撮該する 

■ マニュアル 露出 アシストについて 






rnTnmnTnfl 


適正露出になります。 


rnTnnmfni 


シャッタースピードを速くするか、絞り値を大をく 
して < ださい。 


rnTnnnnTI 


シャッタースピードを遅くするか、絞り値をルさく 
して < ださい。 


• マニュアル露出アシストは目安です。 


® お知5せ 

■設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、87ページをお読みください。 

• 液晶モニター/フアインダーの明るさは、実隙に撮影される画像と異なる場合びあります。 

再生モードで確認してください。 

•シャッ ターボタンを半押ししたときに、適正露出にならないときは、絞り値と シャッ タースピー 
ドの数値び赤色になります。 

• フラッシュの [巧 ◎] は設定でさません。 
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応巧 • 撮影 


シャッタースピードと絞り値について 


■絞 D 優巧 AE モード 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

本機で設定され る 
シャッタースピード (秒） 

F 2.8 〜 F 8 .日 

8〜1/2000 


■ シャッター優巧 AE モード 


設定可能なシャッター 本機で設定される 

スピード(秒） （1/3 EV ごと）_絞り値_ 


8 

6 

己 

4 

F 2.8 〜 F 8.0 

3.2 

2.5 

2 

1.6 

1.3 


1/1.3 

1/1.6 

1/2 

1/2.5 

1/3.2 

1/4 

1/5 

1/6 

1/8 

1/10 

1/13 

1/1己 

1/20 

1/25 

1/30 

1/40 

1/50 

1/60 

1/80 

1/100 

1/12已 

1/160 

1/200 

]/2已0 

1/320 

1/400 

1/500 

1/640 

1/800 

1/1000 

1/1300 

1/1600 

1/2000 


■マニュアル露出モード 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッター 
スピード(秒） （1/3 EV ごと） 

F 2.8 〜 F 8 .日 

巨〇〜1/2000 


® お知5せ 

•上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。 
■ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 
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応用 • 撮影 


マイカラーモードを使う 

撮影モード：因 

被写体を液晶モニターまたはファインダーに映して手軽に確認しなびら、お好みの効果 
を設定して撮影することびできます。 

0モードダイヤルを[因]に合わせる 
g ▲/▼ で項目を選ぶ 




項目 

効果 

項目 

効果 

ポップ 

色を強調したポップアート 
風の画像効果です。 

ダイナミック 
アート 

暗いところか b 明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出し、色を強調した印象的な 
画像効果です。 

レト〇 

色あせた写真の雰囲気をか 
ちし出した、柔5かい画像効 
果です。 

ダイナミック 

暗いところから明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出す白黒の画像効果です。 

ピュア 

すびすびしく明るい光で、清 
涼感のある画像効果です。 
(明るくかし青っぽい画像に 
仕上げます） 

シルエット 

空や夕焼けなどの背景色を 
生かして、影になっている被 
写体を黒いシルエットで強 
調したぶラな画像効果です。 

シック 

重厚感をかしかちし出した、落ち 
着いた雰囲気の画像効果です。 
(かし暗くアンバーよりの画 
像に仕上げます） 

ピンホール 

被写体の周辺を暗くし、ソフト 
フオーカスで撮該でさます。 

モノク□ーム 

モノク□写真な5ではの 

1-ーンで被写体をと5え、わ 
ずかな色を載せて描を出し 
た画慷効果です。 

サンドブラスト 

砂を吹さつけたよ5なざ5 
ざ5とした感じの白黒画像 
を撮影でさます。 

"イダイナ=ック 

暗いところか5明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出し、自然な色合いの画像効 
栗です。 

カスタム& 

色の効果をお好みで設定で 
をます。 


《 [ カスタム]設定については9日ページをお読みください。 
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応用 • 撮影 


[MENU/SET] を巧してミ夫定する 

•シャッター ボタン半巧しでも決定できます。 

■撮影画面び表示されます。 

■マイカラーを設定し直す 

[ MENU / SET ] を押し、88ぺージの手順2に戻る 

® お知5せ 

•動画撮影時は、マイカラーモードの設定が反映された動画になりまず。 

■設定したマイカラー設定は、電源スイッチを [0 R =] にしてを記憶しています。 

■マイカラーモード時は、オートブラケット撮影はできません。 

*[ 暗部補正]は、マイカラーモードを[カスタム]に設定しているときのみ設定できます。 
•マイカラーモード時は、カメラび自動で最適に調整するためじ(下の設定はできません。 
-[フイルムモード]/ [ IS 日感度上限設定] 
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応用 • 撮影 


カスタムの設定をお好みに応じて調整ずる 


[カスタム]を選んだとさに、お好みで光の色、明るさ、色の鮮やかさを調整して撮影する 
ことびでをます。 

0 8S ぺージ手順2で[カスタム]を選び、 ► を巧す 
^ ▲/▼ で項目を選び、 ◄/ ►で調壁する 


項目 

調整内容 

光の色 

画像の色合いを赤っぽい光か5青っぽい光 
まで調整します。（±己の]]段階） 

HIB 月るさ 

画徹の明るさを調整します。 （±9 の19段階） 

El 鮮やかさ 

色の濃さを白黒か5鮮やかな画像まで調整 
します。（±己の]1段階） 

わ]リセット 

すべての設定を標準に戻します。 


[MENU/SET] を巧してミ夫定する 

•シャッター ボタン半巧しでも決定できます。 

■撮影画面び表示されます。 

■ [カスタム]設定を標準に戻す 

1上記手順2で[リセット]を選ぶ 
2 ◄で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 各項目の調整値び標準仲む就に戻ります。 

©お知らせ 

• [カスタム]設定で行った調整は、他の撮影モードには反映されません。 

■[カスタム]設定を調整すると、液晶モニター/ファインダーに調整した項目のアイコンび表おさ 
れます。表示されるアイコンは、調整した方向のちのび表示されます。 

■[鮮やかさ]で色を薄くなるよラに調整した場合は、追尾 AF び働かないことびあります。 
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応巧 • 撮影 


アドバンスシーンモードを使5 

撮影モ-ド：囚巧巧巧 E 


人物、風景、スポーツ、夜景&人物、巧などの被写体では、撮影状況に含わせてより効果的な 
撮影びでをます。 


0モ-ドダイヤルを合わせる 
口 ▲/ ▼でアドバンスシーンモードを選ぶ 

• [□に PLAY ] を押すと、選おされているアドバンスシーンモー 
ドの説明び表示されます。 

巧 [MENU/SET] を巧してミ夫定ずる 

■選択したアドバンスシーンモードの撮影画面になります。 



©お知5せ 

•アドバンスシーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押したあと、上記手順 2 に戻り 
ます。（[メニュー位置;<モ11-] ( P 39) び [ OF 円のとき） 

■アドバンスシーンモードを変更すると、アドバンスシーンモードのフラッシュ設定は初期設定 
に戻ります。 

■アドバンスシーンモードで用途に合わない場面を撮影ずると、画像の色合いび変わる場合びあ 
ります。 

■アドバンスシーンモード時は、力;<ラび自動で最適に調整するため、[フィルムモード]/ 

[に日感度]/ [ IS 日感度上限設定]/[測光モード]/[暗部補正]/[下限シャッター速度]/[超解像]/ 
[フラッシュシンク □] の設定はできません。 

■クリエイティブ設定時の絞0•シャッタースピードについて 

•アドバンスシーンモードのク U エイティプを選択すると、絞り値- 
シャッタースピードを変更でをます。 

■後ダイヤルを押すと、絞り設定操作またはシャッタースピード設定操 
作と、露出補正操作び切り換わります。 
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応用 • 撮影 


囚人物モード 


人物を引さ立て、肌色を健康的に出します。 


〇 

人物(標準） 

背景をぼかし、机色を健康的に撮影でさます。 



机の表面を特になめ日かに表現します。 

の 

美肌 

•背景などに肌色に近い色をした個所びあると、その部分ち同時になめ 
らかになります。 

•明るさび不十分なときは、効果びわかりにくい場合びあります。 

田 

屋外人物 

明るい屋がで顔び暗<なるのを防ぎます。 

雨 

屋内人物 

屋内での被写体ブレを防ぐため、最適なに日感度設定を行います。 


クリエイティヴ 

絞り値 ( P 8 己）を変更することで、背景のボケ具合を変えること 

人物 

びでをまず。 


撮影のテクニック 

♦ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近 < にするとより効果び出ます。 


® お知5せ 

• 動画撮影時は、[美肌]は設定び反映された動画に、[人物(標準)]、[屋パ人物]、[屋内人物]、 
[クリエイティブ人物]は人物撮影に適した動画になりまず。 

•喔内人物]ではインテ U ジェントに日び働さ、最高に日感度び [ IS 日8日日]になります。 

•喔内人物]では[手ブレ補正]設定時にブレの量びかないとき、または[手プレ補正]び[日 FF ] の 
とさにシャッタースピードは最大]秒になります。 

• [才ートフオーカスモード]の初期設赴ま[出]になります。 
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応用 • 撮影 


巧風景 モード 


広びりのある風景を撮影でさます。 


曰 

風景(標準） 

遠<にある被写体に優先的にピントを合わせます。 

巧 

自然 

自然の風景を撮るのに適しています。 

閥 

建物 

建物びシャープに写る設定です。ガイドラインを表示します。 
( P 33) 

囚 

ク U エイティブ 
風景 

[風景(標準)]の設定で、シャッタースピード （ P 8 己）の変更びでを 
ます。 


® お知5せ 

■動画撮影時は、風景撮影に適した動画になります。 
•フラッシュは[凌)]になります。 

• ピントの合ラ範囲は已 m 〜 W です。 


巧スポーツモード 


スポーツシーンなど、動さの速い場面を撮りたいとさなどに合わせて < ださい。 


巧 

スポーツ(標準） 

速めのシャッタースピードで動をを止めなび5、 IS 日感度もコン 
卜□ールします。 

巧 

屋外スポーツ 

天気の良い屋外撮影で動をを止めるために、速いシャッタース 
ピードになります。 

囚 

屋内スポーツ 

屋内撮影でのプレを防ぐため、 IS 日感度を高くしてシャッタース 
ピードを速くしまず。 

の 

クリエイティブ 
スポーツ 

[スポーツ(標準)]の設定で、シャッタースピード （ P 8 己）の変更び 
でをます。 


©お知5せ 

■動画撮彰時は、通常の動画撮穀になりまず。 

■己 m じ(上離れた被写体の撮影に適しています。 

•[手プレ補正]設定時にプレの量び少ないとを、または[手プレ補正]び [ OFF ] のとをにシャッ 
タースピードは最大]砂になります。 
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応用 • 撮影 


巧ク□-ズアップモード 


巧などの被写体に近づいて撮0たいとさに合わせてください。 


回 

巧 

マク□の設をで屋外の花を自然な色で撮影でをます。ガイドライ 
ンを表示します。 （ P 巨 7) 

圓 

料理 

レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調に 
します。 

回 

コレクション 

アクセヴ U —やコレクションなどのル物を、くっきり明るく、色 
鮮やかに撮影でさまず。 

巧 

クリエイティブ 

マク□の設をで、絞り値 ( P 8 已）を変更することで、背景のボケ具 

ク□-ズアップ 

合を変えることびできます。 


©お知5せ 

• 動画撮影時は、[巧]、[料理]、[コレクション]は各モードの設定び反映された動画に、 

[クリエイティブク□ーズアップ]は近接撮影に適した動画になりまず。 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[獲)]にすることをおすすめします。 

■撮影可能範囲外で使用しているとさは、フオーカス表示び点打していてを、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

•被写体び近い場合は、ピントの合っている範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

• ク□ーズアップモード撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントび 
合ラのに時間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解儘度びかしあ下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 

• レンズに指紋やほこりなどのミちれびついていると、レンズにピントび合ってしまい被写体にピ 
ントび合わない場合びありますのでお気をつけください。 

•ピントび合う範囲は1 cm (W 端時）/] m ( T 端時)〜 〇〇です。 
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応用 • 撮影 


田夜景&人物モード 


人物ととちに背景ち見た目に近い明るさに撮影でをます。 


巧 

夜景&人物 

夜景を背景に人物を撮る隙に使います。 

•フラッシュを開いてください。（[がを]に設定できます） 

•[才ートフォーカスモード]の初期設逊ま[出]になります。 

因 

夜景 

最大約8秒間のス□ーシャッターにより、夜景び鮮やかに写 
りまず。 

•フラッシュは[@]になりまず。 

の 

イルミネーション 

イル S ネーシヨンをきれいに写します。 

■フラッシュは[獲)]になりまず。 

团 

クリエイティブ 
夜景 

[夜景]の設定で、絞り値 ( P 8 日）を変更することびでをます。 

■フラッシュは[嗟)]になりまず。 


撮影のテクニック 

■[夜景&人物]選択樹ま、被写体の人に撮影中はなるべく動かないように伝えてください。 

@お知5せ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮該することをおすすめします。 

•[手プレ補正]設定時にプレの量び少ないとを、または[手プレ補正]び [ OFF ] のとをにシャッ 
タースピードは最大8秒になります。 

■撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8殺)になることびありますび、信号処理のためで異 
常ではありません。 

• 動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でもされいに撮影でさる□ーライト設定 （ 0 ) の動画にな 
りまず。 

• ピントの合ラ範囲は切下のとおりです。 

-[夜景&人物]:60 cm 〜]日 m ( W 端時） 

-[夜景]/[イルミネーション]/[ク U エイティブ夜景]:已 m 〜〇〇 
■暗い場面で撮該すると、ノイズび目立つことびあります。 
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応用 • 撮影 


シーンモードをほラ 

撮影モード：函3 


被写体や撮影状況に含わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を 
設定し、シーンに含った撮影びでをます。 

pfl モードダイヤルを[田 3] に合わせる 
gg ▲/▼/◄/ ►でシーンモードを選ぶ 

• [□に PLAY ] を巧すと、選択されているシーンモードの説明び 
表示されます。 

■ズームレバーを回すと、簡単に;< ニュー画面を切り換えるこ 
とびで定ます。 

pi [MENU/SET] を巧してミ夫定ずる 

■選択したシーンモードの撮影画面になります。 

@お知5せ 

•シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を巧したあとに►を巧して、上記手順2に戻 
ります。（[メニュー位置メモリー] ( P 39) び [ OF 円のとき） 

■シーンモードを変更すると、シーンモードのフラッシュ設定は初期設定に戻ります。 

• シーンモードで用途に合わない場面を撮該すると、画像の色合いび変わる場合びあります。 

• シーンモード時は、力;ラび自動で最適に調整するため、[フイルムモード]/[に日感度]/ 

[ IS 日感度上限設定]/[測光モード]/[暗部補正]/[下限シャツター速度]/眶解像]/ロラッシュシンクロ 
の設定はでさません。 
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応用 • 撮影 


設定•お知5せ 


^パノラマァシスト 

パノラマ画儘を作るのに 
適したつなびりのある画 
儘を撮該でさます。 


撮影ずる方向の設定 
1 ▲/▼ で撮影する方向を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 

• 水平/垂直ガイドび表示されます。 


2撮影する 

■[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す 
ことびでをます。 



m 


7 ^ ^ 


I 画 

古-,: 

燥'! 


3 ▲で[巧の撮影]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• シャッターポタン半押しでち決定でさます。 

• 撮影した画像の一部び透過画像として表示されます。 
4 透過画像び重なるよラに構図を水, 

平、または垂直に移動して撮影ずる 

■ 3枚目切降を撮影するとさは、手順3、 

4を繰り返してください。 

•[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す 
ことびでをます。 

已▲/▼で[完了]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


r 、 






iJ 一一 




■動画撮影時は、通常の動画撮影になりまず。 

•フラッシュは[@]になりまず。 

■ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード- 
に日感度は、 1 枚目の設定に固定されます。 

*兰脚の使用をおすすめします。暗いとさは、セルフタイマーを使つ 
て撮影することをおすすめします。 

■[手ブレ補正]設定時にプレの量び少ないとさ、または[手ブレ補 
正]び[日 FS のときにシャッタースピードは最大8秒になります。 
•撮影後に、シャッターび閉じたまま撮大約8秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで、異常ではありません。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

H パーティー 

結婚式や室内でのパー 
ティーなどで撮影したい 
とさに合わせて<ださ 
し、人物ととちに背景ち 
見た目に近い明るさに撮 
影でをます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを開いてください。（[巧③]または [4 ⑩]に設定できます） 

■= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•ズームを W 端(広角）にして、被写体か5約1.已 m ほど離れたとこ 
ろか5撮影することをおすすめします。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設定は[出]になります。 

四キャンドル 

ろラそくの光の雰囲気を 
生かした写真を撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

■フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。 

•ピントび合う範囲は] cm (W 端時）/] m ( T 端時）〜 M です。 

•= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすずめし 
ます。 

■[手ブレ補正]設定時にプレの量び少ないとを、または[手ブレ補 
正]び[日 FF ] のときにシャッタースピードは最大]砂になります。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設逊ま[出]になります。 
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応用 • 撮影 


項目 


設定•お知5せ 

誕生曰/名前を設定ずる 
1 ▲/ ▼で[月酷/年酷]または 
[名前]を選び、►を押す 
2 ▲/ ▼で[設定]を選び、 


[ MENU / SET ] を巧ず 
3 誕生曰/名前を入力ずる 

誕生日：項目件•月•日）選択、 


▲/▼ :設定、 



^ホちゃん1/ 

^赤ちゃん2 

赤ちゃんの肌を健康的に 
出し、フラッシュ使用時に 
はフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 
[ホちゃん1 ] と[ホちゃん 
2] のそれぞれに、異なる 


[ MENU / SET ]: 終了 

名前：文字入力の方法については1日2ページの r 文字を入 
力する」をお読みください。 

•誕生日/お前を設定すると、[月齢/年齢]または[名制は自動 
で[日 N ] になります。 

•誕生曰/名前び登録されていない場合に[日 N ] にすると、自動 
的に設定画面び表示されます。 

4 [ MENU / SET ] を巧して終了ずる 


月齡/年髓や名前の表示を解除するには 

手順2で[日 FF ] に設定してください。 


誕生曰や名前を設定でさ 
ます。これ5は、再生時に 
表おさせたり、[文字焼を 
込み KP 168) で撮影画 
像に焼さ込むことびでを 
ます。 


• 動画撮影時は、[人物(標準)]の設定が反映された動画になりまず。 
また、動画撮影中に記録した写富 ( P 110) には、月齡/年歸や名前は 
記録されません。 

■誕生曰や名前を設定していてち[月齢/年齢]または 
[名前]を[日 FF ] にしていると月齢/年齢やお前は表示されません。 
撮影前に[月齢/年齡]または[名師を [ ON ] にしてください。 
•ピントび合う範囲は1 cm ( W 端時)/1 m(T 端時）〜 W です。 

■[手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとさ、または[手ブレ補 
正]び[日 FF ] のときにシャッタースピードは最大]秒になります。 

• インテ U ジェン トに日び 働き、最高に 日 感度は[侶 日 1目 日日]になります。 
■電源を入れたとをに約已砂間、月齢/年齢と名前び現在曰時ととち 
に画面の左下に表示され ます。 


•月齢/年齢び正しく表示されないとさは、時計設定または誕生曰設 
定を確認してください。 

■[設定 U セツト]で誕生日設定と名前設定の U セツトびでをます。 

• [才ートフオーカスモード]の初期設定は [と:] になります。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

巧 ペット 

[月齢/年齢]、[名前]については、目9ぺージの[ホちゃん]]/ 
[赤ちゃん 2] をお読みください。 

犬やおなどのぺツトを撮 
りたいとさに合わせて< 
ださい。ぺツトの誕生曰 
や名前を設定でさます。 
これらは再生時に表おさ 
せたり、[文字焼を込み] 
( P 168) で撮影画像に焼 
を込むことびでさます。 

•動画撮穀時は、通常の動画撮影に なりまず。 

• [ AF 補助光]の初期設定は [ OFF ] になります。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設定は[ち1:-]になります。 
•その他のお知らせについては、[赤ちゃん1]/[赤ちゃん 2] をお読み 
<ださい。 

s 夕焼け 

■フラッシュは[獲)]になりまず。 

夕焼けの風景を撮りたい 
とさに合わせて<ださ 
し'!。赤色を鮮やかに撮影 
でさます。 


な，高感度 

記録画素数•画像横縦比設定 

1 ▲/▼ で記録画素数•画像横縱比を還び、 [ MENU / SET ] を 
巧ず 

薄暗い室内で被写体のプ 
レをおさえて撮影でをま 
す。(高感度処理を行い、 
自動的に [に日 1巨0 日]か 
ら[に064 日日] の間で変 
化します） 

•記録画素数は 3 M (4:3)、 乙己 M (3;2)、2 M (1 巨;9)、 

2.己 M (1 :1 ) か5の選択となります。 

2 撮影する 

• [超辭儘]は [ ON ] に固定されます。 

■[クオ U テイ]は自動でし*いになります。 

■ L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した画像での撮影び可能 
です。 

•ピントび合う範囲は 1 cm ( W 端時)/ 1 m(T 端時）〜 M です。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

mi フラッシュ連写 

記録画素数•画像横縦比設定 

1 ▲/▼ で記録画素数•画像横縦比を還び、 [ MENU / SET ] を 
押ず 

•記録画素数は 3 M (斗:3)、2.己 M (3;2)、2 M (1 包9)、2.己 M 
(1:1) か5の選択となります。 

2 撮影する 

•シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影し 
ます。 

フラッシュ発光しなび5 
連写します。暗い場所で 
連写撮影をしたいとをに 
便利です。撮影された画 
儘は、1つの連写グルー 
プとして記歸されます。 

連写枚数:最大己枚 

• 連写速度は、撮影条件によって変化します。 

■動画撮影時は、通常の動画撮影になりまず。 

• [超解儘]は [ OFF ] に固定されます。 

■[クオ U ティ]は自動で し* いになります。 

■ L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した画像での撮影び可能 
です。 

•ピントび合う範囲は 1 cm ( W 端時)/ 1 m(T 端時）〜〇〇でず。 
■ピント•ズーム•露出•シャッタースピード•に日感度•フラッシュ発 
光量は、1枚目の設定に固定されます。 

•インテリジェントに日び働き、最高に日感度は[に日320日]になり 
ます。 

■[フラッシュ連写]を使ラとをは73ページのお知5せをお読みくだ 
さい。 
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応用 • 撮影 


項目_設定•お知らせ 

■撮影のテクニック 


•本機だけで追わずに、体を 
正面に向け、脇を締め、腰を 
ひねりなび5体全体を使つ 
て被写体を追いかけて < だ 
さい。 

■被写体び正面に来たとをに 
シャッターポタンを巧してください。シャッターボタンを押すとを 
にち本機の振りを止めないよラにしてください。 




!□流し撮り 

ランナーや車のよラに、一 
定の方向に向かって動い 
ている被写体の動をに合 


〇ファインダーで被写体をと5え続けるよラに本機を動かす 
Q 動かしなび5シャッターボタンを押ず 
Q 途中で止めずにそのまま本機を動かし続ける 
■じ(下のことにちお気をつけください。 

-ファインダーを使ラ 
-動さの速い被写体を選ぶ 
-置をピンを使ラ 

-連写と合わせて撮影する（あとでよい画像を選択） 


わせて本機を振りなび5 
撮影すると、被写体の背景 
び流れて写ります。この効 
果を「流し撮り」といいま 
す。このモードに合わせる 
と、流し撮りの効果を得や 
す < なります。 


■シャッタースピード設定 

1▼で[シャッター優巧]を還び、 

[ MENU / SET ] を押す 
• [才ート]を選ぶと、シャッター 
スピー ドの設定はでさません。 

2をダイヤルを巧して、シャッター 
スピード設定操作を有効にし、後 
ダイヤルを回してシャッタースピードを設定ずる 
■後ダイヤルを巧すごとに、シャッタースピード設定操作と露出 
補正操作び切り換わります。 

3撮影する 



• 背景を流れやすくするため、シャッタースピードび遅くなります。 

このため、手プレび起こりやすくなります。 

■政下のよラな場合、ラま <撮影でさません。 

. シャッター スピードび]/I日日より速いとき 
-被写体の動さび遅く、本機を振る速度びあまりにち遅いとさ 
-本機び被写体にラまく追いつけていないとき 
• [手ブレ補正]は [AUTO] または [M0DE2] に設定できません。 
[MODE 1 ] 選択樹ま、縦方向のみ手ブレび補正されます。 
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応用 • 撮影 


設定•お知5せ 


@星を 

星空や暗い被写体を鮮明 
に撮該でをます。 


シャッタースピード設定 

シャッタースピードを1己秒、3 日 秒、 巨日 秒 か 5選択し ます。 

1 ▲/▼ で秒数を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

■クイックメニュー （ P 3 日)でち、秒数の変更びでさます。 

2撮影する 

•シャッター ボタンを全押しすると力 
ウントダウン画面び表示されます。こ 
のとさ、本機を動かさないでくださ 
し、カウントダウンび終了すると、信 
号処理のために、選択したシャツ 
タースピードと同じ時間 r しば5 く 
お待ちください」と表示されます。 

■撮影中に [ MENU / SET ] を巧すと、撮影び中止されます。 



■撮影のテクニック 

• 1已秒、30秒、6日秒間シャッターび開きます。必ず三脚を使用して 
ください。また、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめ 
します。 

■あ5かじめピントの合いやすい被写体(例えば、明るい星や遠くの 
明かり）を利用した、置きピン撮該 ( P 76) することをおすすめしま 
す。 


■動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でちされいに撮影でさる□一 
ライト設定 （0) の動画になりまず。 

■フラッシュは[獲)]になりまず。 

• [手ブレ補正]は [ OFF ] に固定されます。 

• [ ISO 感聞は [ ISO 1 00] に固定されます。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

励 巧义 

撮影のテクニック 

打ち上げ花火のシャッターチャンスを逃さないために、次の手順で置 
きピン撮影することをおすすめします。 

〇花火び上びるのと同じ<5いの距離にある、遠くの明かり 
などに力 ラを向ける 

@フォーカス表示 （P 己 4) び点灯するまで、シャッターボタン 
を半押しする 

Q フォーカス切換スイッチを [MF] に合わせる （P7 己） 

〇巧火び打ち上げ5れる方向に本機を向けて待機する 

0 巧火び巧ち上げ5れた5、シャッターボタンを全押しして 
撮影する 

• ズーム操作をした場合は、フォーカス位置びずれるので、©〜©の 

夜空に打ち上げ5れる花火 
をされいに撮影でさます。 

操作をやり直してください。 

• シャッタースピードび遅くなるため、立脚の使巧をおすすめします。 

■動画撮穀時は、通常の動画撮影になりまず。 

■フラッシュは[獲)]になりまず。 

• AF 時のピントび合ラ範囲は日 m 〜 W です。〇〜©の手順で、置きピ 
ン撮該することをおすすめします。 

■被写体までの距離び1日 m 政上のとをに最適です。 

• シャッタースピードは政下のようになります。 

-手プレ補正 [OFF] 設定時:3秒 

-手プレ補正 [AUT 日]、 [M 日 DE1] または [M 日 DE2] 設定時： 

]/4砂または2砂(シャッタースピードび2砂になるのは、兰脚使 
用時など、ブレの量び少ないとカメラび判断したとをのみです） 

-露出補正をすると、シャッタースピードを変えることびできます。 

• [IS 日感廚は [ISO 1 00] に固定されます。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

^ビーチ 

•[ 才ートフォーカスモード]の初期設定は[と:]になります。 

■地れた手で触らないでください。 

海や空などの青色をより 
鮮やかにし、強い太陽の 
下でち人物を暗<せずに 
撮影でをます。 

■砂や海水は故障の原因になります。レンズ部や端モ部に砂や海水び 
かか5ないよラにしてください。 

円雪 


スキー場や雪山などの白 
い雪を白く出すよラに撮 
影でをます。 

— 

@空撮 

撮影のテクニック 

•雲などを撮影する際に、ピントび合いにくい場合は、コントラスト 
(濃淡)の高いところで半巧ししてピントを合わせ、ピントび合った 
状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをお 

飛行機の中か5窓越しの 
景色を撮影するとさに最 
適です。 

すすめします。 

•フラッシュは[@]になりまず。 

• ピントび合ラ範囲は已 m 〜〇〇です。 

• 離着陸時は電源スイッチを [OFF] にしてください。 

• ご使用の晩ホ、搭乗員の指示に従ってください。 

■窓への映り込みにお気をつけください。 

[12 フォトフレーム 

使用ずるフレームの設定 

1 ◄/► で使用するフレームを選び、 [MENU/SET] を押す 

• 記録画素数は 2M (4:3) に固定されます。 

2 撮影する 

画像にフレームをつけて 
撮影します。 

■動画撮影時は、通常の動画撮影になりまず。 

フレームは表示されません。 

•[才ートレビュー]は2砂に固定されます。 

•画面に表示されるフレームの色と、実隙に撮影される画像のフレー 
ムの色は異なりますび、故障ではありません。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

n 八イスピード動画 

1動画ボタンを巧して撮影を開始する 

■動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 

2再度動画ボタンを巧して撮影を終了する 

•シャッターポタンを押して、動画撮影を開始、終了することちでを 
ます。 

•内蔵メモ U —には記録でをません。 

22日コマ/殺で記録し、肉 
眼ではと5えられない、 
すばやい動をの動画を撮 
影でさます。 

•記録形式は [MOTION JPE 白]の [| g ] に固定されます。 

■音声は記録されません。 

•動画を連続で撮影でをるのは、最大2 G 巨までです。 

•シャッターポタンを押してち写真を撮影することはできません。 

• 動画撮影中にズームまたは冉 F 連続動作は使えません。 

■露出、ホワイトバランスは撮該開始時に固定されます。 

• [手ブレ補正]は [ OFF ] に固定されます。 

• [オートフオーカスモード]は[因]に固定されます。 

■壁光口下でち5つをや横しまび出る堤合びあります。 
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応巧 • 撮影 


動画を撮る 

撮影モ-ド：因回凸呂曲 loa ® 囚巧巧巧 E 因 


AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映像や、 Motion JPE 白で記録される動画を 
撮影でさます。音声はステレオで記録されます。 

■フラッシュを閉じる。（フラッシュを開いた状態でち記録される音質に大さな違いはありません 
び、フラッシュを閉じて動画撮影することをおすすめします） 

H モ-ドを選ぶ 

~ @モードダイヤル 
@動画ボタン 


■ 動画撮影でまるモードについて 


項目 

設定•お知 5 せ 

回 スナップショット 
モード 

被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、 
カメラまかせで気軽に動画を撮影でをます。 

回、 凸 、目、 皿 モ-ド 

絞0やシャッタースピードを自動で設定して動画を撮影でをます。 

D カスタムモード 

選択したカスタムモードの設定で動画を撮影でをます。 

己! ク IJ エイティブ 
動画モード 

絞りやシャッタースピードを手動で設定して動画を撮影でさ 
ます。 （P 114) 

® シーンモード 

それぞれのシーンに含った動画を撮影でをます。 （P 日巨〜 
10色） 

。人物モ~ド 

人物撮影に適した動画を撮影でをます。 

ち 3風景モード 

風景撮影に適した動画を撮影でをます。 

0スポーツモード 

動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

£3クローズアップモード 

近接撮影に適した動画を撮影でをまず。 

田 夜景&人物モード 

薄暗い室内や夕暮れ時でををれいに撮影でさる□ーライト設 
定 （D) の動画を撮影でをます。 

@マイカラー^ー ド 

マイカラーモードの設定で動画を撮影でをまず。 


@ 



-<D 
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応用 • 撮影 


0動画ボタンを巧して撮該を開始する 

@記歸可能時間 
⑥記歸経過時間 

■動画ボタンを押したあと、すぐに離して < ださい。 

• 本機内蔵のマイクより、音靑を同時に記録されます。 

(音声なしで動画を記録することはでをません） 

■動画の記録中は、記録動作表示(赤)煩び点滅します。 

■画面び一瞬暗 < なり、表示を調節してから撮影び開 
始されます。 

•撮影中、 [FOCUS] を巧すとピントを合わせることびでをます。 

• [ MF ] 表示中は、マニュアル フォー カスでピントを合わせることもできます。 （P7 己) 



0再度動画ボタンを巧して撮該を終了ずる 

■動画ボタンを押すと動画撮影開始/終了を知5せる音び鳴ります。 

音量は[操作音音量] (P31) で設定することびでさます。 

■記録途中で内蔵メモ U —またはカードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終了 
します。 

©お知らせ 

•手順2、3で動画ボタンを巧したときに、政下のよラに画面の表示び変わります。 


成 E 吉但堅而品※1 



《1動画撮影前に記録可能時間を表おする口ま、[残量表示切勸 (P33) を[かの]に設定してください。 
※吕動画モード設定中に表示される画面は、[撮影モード]の設定によって異なります。 

《3ク U エイテイブ動画モード時は[〇]は表示されません。 
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応用 • 撮影 


•動画撮影メニューについては150ページをお読みください。 

•フラッシュは[凌!]になります。 

■記録可能時間については23日ページをお読みください。 

•液晶モニター/ファインダーに表示される記録可能時間は、規則正しく減かしない場合びあります。 

•力ードの種類によっては、動画記録後、力ードアクセス表示びしば日く出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

■動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場合びあります。 

• レンズキャップひちを付けた状態で動画撮影した場合、本機にひちびこすれる音び記録される 
場合びあります。 

■動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面び黒くなったり、ノイズび 
記録される場合びあります。 

■動画撮該時にズーム操作を行5と、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 

■動画ボタンを巧す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それ5の設定び解除されるため、ピ 
ントび合ラ範囲び大をく変わります。 

• 画像横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でち、動画撮影開始時に画 
角び変わる場合びあります。[動画記録枠表示] (P33) を [ON] に設定 
すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

④例： [AVCHDK1 日8日 i) の晒選択時 

@動画では記録されない部分 

• 動画撮影時は、[手ブレ補正]は [M0DE1] に固定されます。 

■動画撮影時は、切下の機能は使えません。 

-縦位置検出機能 
. EX 光学ズーム 
-[個人認証] 

■動画を撮影する隙は、十分に充電されたバッテ U —の使用をおすすめします。 
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応用 • 撮影 



動画撮影中でわ写真を撮影することびでさまず。また連写撮影することわでをます。 

■ 動画撮影中に写真を撮影する 


動画撮影中にシャッターボタンを全巧しして、撮影する 



■ 動画撮影中に運写撮誘する 

1動画撮影前に連写を設定 (P82) ずる 
2 動画撮影中にシャッターボタンを巧したままにする 

• 連写は [[ gj ]、 [国]]、 m \] の設定び可能です。※ 

※[昼^リ設定時は [[§] に、[巨が]設定時は[图 j ] に、[哩]]、[圏 ji ]、 [國 I ]設定時は[哩 ji ] に自動 
で設定されます。 

©お知5せ 

•シャッターボタンを半押しすると、記録画素数と記録可能枚数び表示されます。 

• 写真撮影後は動画撮影び続をます。 

■電子シャッターでの撮影になるため、撮影された画像にゆびみび生じる場合びあります。 

■同時記録の写真は、画像横縦比は[应0]、記録画素数は [3 .日 M ] で記録されます。通常の写真 
の [3 .已 M ] とは画質び異なる場合びあります。 

■動画撮該中の写真の記録巧能枚数は、最大40枚までです。 

•クオリティを[豐]、[こが]ま;■こは [ RAW ] に設定時は、」 PEG 画徹のみび記録されます。 

([こが ]、 [RAW ] 設定励ま、クオ I 」ティは [ sis ] で記録されます） 

•フラッシュは[凌!]になります。 

• ズーム中に写真を撮該する場合、ズームび止まる場合びあります。 

• 下の場合、同時記録はでをません。 

- [ MOTION 」 PEG ] の[@]、[臟]設定時 
-シーンモードの [ A イスピー画] 

-ク U エイティブ動画モード時 


スナップシヨットモードに設定した場含 


•] 日7ページの手順 1 でスナップシヨットモードを選ぶと、被写体や撮影状況に合わせた動画撮 
影を巧ラことびでさます。 

■ 自動シーン判別について 

カメラび最適なシーンを判別すると、をシーンのアイコンび2秒間青色で表示後、通常の 
赤色に変わります。 


d - [E '人物_ I P 巧'風景 I E ' □-ライト ' マクロ _ 

• どのシーンにをあてはま5ない場合は [ I な]になり、標準的な設定を巧います。 

■[因]のときは、力^ラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。（顔認識) ( P 14 日) 
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応用 • 撮影 


® お知5せ 

■スナップシヨットモード時の設定内容については 5] ページをお読みください。 

•し: TF のよラな条件によって、同じ被写体でも異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗、被写体の大ささ•色、被写体までの距離、被写体の濃淡、被写体び動いている場合 
■ 撮影条件 

夕暮れ、朝焼け、低照度、手プレび発生した場合、ズーム倍率 
■意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 


撮霞モードと画質設定を変更ずる 


0動画撮該メニューか5[撮該モード]を選び、 
►を押ず ( P 28) 


因 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


記録お式 

効果 

41 [ AVCHD ( 10800] 
41 [ AVCHD (720 p )] 

■八イビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形 
式です。高精細な動画を長時間記緑でをます。 

• AVCHD 対応機器に力ードを入れて、そのまま再生できます。詳 
しくは、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。 

• SD スピードクラス《び rClass 4」 しソ上の力ードを使用して 
ください。 

• [ AVCHD り080 0] は [ AVCHD (720 p )] よ0も高解儘 
度、高画質の動画を撮影でをます。 

g [MOTION JPEG ] 

■パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。ルさ 
な画像サイズでち記録でさるので、メモ U —カードの容量び 
残りかないとさや、あとでパソコンか5 メールに添付すると 
をなどに便利です。 

• SD スピードクラス《びに Iass 6」 しソ上の力ードを使用して 
ください。 


《 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 




I AVCHD(720p) 
]MOTION JPEG 


BEST REC MODE FOR 
PLAYING ON TV IN HD 
CANCEL 面 SELECT*. SET 猫 


0 ▲/ ▼で[画質設定]を選び、►を巧ず 

















応用 • 撮影 


向 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


手順2で [ AVCHD (1 0800] を選んだ場含 



項目 

画質（ビット レー ト) ' X 1 


コマ数 

画像横縦比 

高画質 

翩 

([FSH]) 

] 920x1 080 画素 
約 17 Mbps^2 


目日 i &3/ 

已日 i&4 


い 

長時間 

離 

([FH]) 

] 920x1 080 画素 
約] 3 Mbps《2 

フル A イビジョン 

(センサー出力 
目日&3/已日※4 

] マ/秒） 

16:9 


手順2で [ AVCHD (720 p )] を選んだ場合 



項目 

画質（ビット レー ト) ' X 1 


コマ数 

画像横縦比 

高画質 

離 

脚]) 

1280 X 720 画素 
約]7 Mbps 》2 


6日口&3/ 

已日 P & 4 
(センサー出力 
目日※3/5日※4 
] マ/秒） 


い 

長時間 

([ H ]) 

1280 X 720 画素 
約13 Mbps &2 

八イビジョン 

16:9 


「ビットレート」とは 

一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値び大きいほど高画質になります。本機 
は V 日 R 記録ち式を採用しています。 VBR とは Variable 目 it Rate (可変ビットレート)の略 
で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータの量)び自動的に変わる 
記録ち式です。このため、動きの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。 
※吕 「 Mbps 」 とは 

[Megabit Per Second 」 の略で、転送される速度を表します。 

《3カメラモデル18 3 日 3/18 394 について 
※斗カメラモデル18 3 白 2 について 
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応用 • 撮影 


手順2で [MOTION JPEG ] を選んだ場合 



項目 

記録画素数 

コマ数 

画像横縦比 

高画質 

い 

長時間 

H 

(剛） 

1280 X720 画素 

30コマ/秒 

1 色：白 

欄※ 1 

([ WVGA ]) 

848x480 画素 

[iOBl 

([ VGA ]) 

色 40x480 画素 

4:3 

臟 

([ QVGA ]) 

320 x24 日画素 


《 ] スナップシヨットモード設定時、 [ MOTION 」ド日白]の[^^]は設定でさません。 

• [ AVCHD ] または [MOTION JPEG ] の[顏]では、 HDMI ミニケーブル刷売)を使用する 
と高画質な動画をテレビでお楽しみいただけます。詳しくは18已ページの 「 HDMI 端テ 
付きテレビで見る」をお読みください。 

• [ M ] し^^外は内蔵六モリーには記緑でをません。 

^ [ MENU / SET ] を巧してメニューを終了ずる 

•シャッター ボタン半巧しでも終了できます。 

® お知5せ 

• UTF のよラなカードを使用すると動画撮該び途中で終了する場合びあります。 

-記録•消去び何度ち繰り返されたカード 

-パソコンやその他の機器でフォーマットされたカード 

撮影前に、本機でカードをフォー マッ ト （ P 39) することをおすすめします。フォー マッ トする 
と、カードに記録されているすべてのデータび消去されますので、大切なデータは事前にパソコ 
ンなどに保存しておいてください。 

•容量の大きなカードをご使用の場合は、電源スイッチを[日 N ] にしたあとしば5 くの間撮影でき 
ない場合びあります。 

• [ AVCHD ] および [MOTION JPEG ] で撮影された動画は、それぞれの巧応機器であっても、再 
生すると画質や音質が悪くなったり、再生でさない場合びあります。また、撮影情報び正しぐ表 
示されない場合びありまず。この場合は、本機で再生してください。 

■ [ AVCHD ] で撮影された動画は DCF / Ex げに準拠していないため、再生時に一部の情報び表おさ 
れません。 

• [MOTION JPEG ] で撮影した動画を、ライカモデルを含めた他社製デジタルカメラで再生する 
ことびできない場合びありまず。 
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応用 • 撮影 


7 ニユアル操作で動画を撮る ( a : クリエィティブ動画モ-ド) 

撮影モード： 〇 


絞0やシャッタースピードを手動で変更して動画を撮影することびでをます。 

闡画露出設定]を切り撰えることで、モードダイヤルを[日]、[囚]、[目]、晒]]に切り撰え 
たとをのよラな設定を使用することびでをます。 


0モードダイヤルを[团]に合わせる 
因 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧す 

0後ダイヤルを回して設定を変更する 



が 


動画露出設定 

設定可能項目 

P (プ□グラム AE モード） 

プ□グラムシフト 

露出補正*®* 

A (絞り優先 AE モード） 

絞り値※ 

露出補正*®* 

S (シャッター優先 AE モード） 

シャッタースピード※ 

露出補正** 

M (マニュアル 露出モード） 

シャッタースピード※ 

絞り値ぷ 


《動画撮該中でち、設定の変更をすることびでをます。この場合、動作音び記録されるこ 
とびありますのでお気をつけください。 

■後ダイヤルを巧すごとに、設定する項目び切り換わります。 

•フオーカス切換スイッチび [MF] のとをは、後ダイヤルでマニュアルフオーカスち設定で 
をます。 

0動画ボタンを押して撮影を開始ずる 
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応用 • 撮影 


0再度動画ボタンを巧して撮該を終了ずる 

■記録途中でカードの容量びいっぱいになると、自動的に撮該び終了します。 

■シャッターボタンを押して、動画撮該を開始、終了することちでさます。 

■動画ボタンまたはシャッターボタンを押すと、動画撮影開始/終了を知らせる音び鳴ります。 
音量は[操作音音量] ( P 3 1 ) で設定することびでさます。 

■ 動画露出設定別の絞0値•シャッタースピード設定 


動画露出設定 

絞り値 

シャツ タ ー スピ ー ド 

P 

- 

- 

A 

F 2.8- F 1 1 (W 端） 

F 巳.2〜 F 1] 订端） 

S 

- 

1/30〜]/20000秒& 1 

M 

F 2.8- F 1 1 (W 端） 

F 己.2〜 F 1] 订端） 

1/30〜]/20000秒& 1 

(マニュアルフオーカス時は 

1/8-1 /20 日日日 砂まで設定でをます※ 2 ) 


《 ] [撮影モード] を [AVCHDCl 日 8 日 D ] または [ AVCHD (72 日 が]設定時に、シャッ 
夕ースピー ドを 1/ 巨日 & 3 (1/己0& 4 )秒より遅く設定して撮影した場合、1 コマ あ 
た0の露光時間び長くなるため被写体の動をによってはコマび飛んで見えること 
びお0ます。 

《2シャッ タースピー ドを 1/3 日 秒より遅く設定して、撮影中にフォーカス切 撰 スイッチ 
を [AF] または [AFA] に切り 撰え ると、シャッタースピードは自動的に1/3 日 秒に設 
定されます。 

《3 力六ラモデル18 393/18 394につし)て 
《4 力六ラモデル] 8 392について 

® お知5せ 

•絞り植について 

-背景までピントを合わせて撮りたいときは絞り値を大さ<、背景をぼかして撮りたいとさは絞 
り値をかさくしてください。 

•シャッター ス ピー ドについて 

-動をを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動をを表現したいとをにはシャッ 
タースピードを遅くしてください。 

-手動でシャッタースピードを速くすると、感度び高くなることにより、画面にノイズび増える 
ことびあります。 

-壁光灯、水銀灯、ナト U ウム灯などの照明下で撮該すると、色合いや画面の明るさび変わること 
びお0ます。 

• その他の動画撮影時の設定や操作ちまについては、107ページの r 動画を撮る」をお読み < ださい。 

• [MOTION JPEG ] で撮影した動画を、ライカモデルを含めた化な製デジタルカメラで再生する 
ことびできない場合びありまず。 
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応用 • 撮影 


お巧みのメニュー設定を登録する (カスタムセット登録) 

撮影モ-ド:田凸呂曲 loaffl 囚巧因巧 E 国 


現在のカメラの設定内容をカスタムセツトとして3つまで登録しておくことびできまず。 
■あらかじめ、保存したい状態のモードダイヤルに合わせ、本機でメニュー設定をしておいてください。 

pi セットアップメニューか6[カスタムセット登録]を選ぶ (P2S) 

▲/ ▼で登録したいカスタムセットを選び、 

[MENU/SET] を巧ず 


pi ▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

• [はしリを選ぶと、前に保存していた設定び上書きされます。 

pi [MENU/SET] を巧してメニューを終了する 

•シャッター ボタン半巧しでも終了できます。 

©お知5せ 

■ UTF の;ニュー項目は他の撮謗モードに反映されるため、保存されません。 




撮影メニュー/撮影機能 

セットアップメニュー 

-シーンモードの[赤ちやん1]/[ホちやん2]、 
[ペット]の誕生曰および名前設定 
-[個人認罰]で登録されたデータ 

-[時計設定] •[ワールドタイム] 

■[ トラベル日付] •[操作音] 

■[スピーカー音量] ■[ 液晶モード] 

-[エコモード] •[オートレビュー] 

-[設定リセット] •[番号リセット] 

-[ビデオ出力] -[ US 巨モード] 

- [ HDMI 出力解像度] ‘[ TV 画面タイプ] 

- [シーン; < ニュ ー] .[HDTVU ンク] 

-[言語設定] •[バージョン表示] 

•[日 IS デモ] 
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応用 • 撮影 


カスタムモードで撮る 


撮影モード： 〇 



撮影状況などに含わせて、[カスタムセツト登録]で保存した登録パターン（カスタムセツ 
卜）を選択することびできます。 

お買い上げ時、カスタムセツトにはプ□グラム AE モードの初期設定び登録されています。 


0モードダイヤルを [H] に合わせる 

④カスタムセツト表示 



因 ▲/ ▼で使いたいカスタムセットを選ぶ 

• [□に PLAY ] を巧すと、；< ニューの設定内容び表示されます。 
(◄/ ►で画面び切り換わりまず。もう一度 [ DISPLAY ] を巧す 
と選択画面に戻ります） 

•主なメニュー項目のみ表示されます。 




■ メニュー設ちををちする場合は 

カスタムセットのいずれかを選択した状態で一時的にメニュー設定を変更してわ、登録 
内容は変更されません。登録内容を変更ずる場合は、セットアップメニューの[カスタム 
セット登録] ( P 1] 巨)で登録内容を上書をしてください。 

® お知5せ 

•カスタムメニューに保存されないメニューについて詳しくは、116ページのお知らせをお読み 
ください。 
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応用 • 撮影 


フィルムモードをほって色調をを更ずる 

撮影モ-ド:田凸呂曲 iBa 


フィルムカメラで使用するフィルムの種類には、発色やコントラストなどの画質に個性 
びありまず。フィルムモードでは、フィルムを使い分けるように画像の色調を目種類か日 
選択でさます。 

撮影状況、撮影イ六ージに含わせてフィルムモードを使い分けて<ださい。 


0撮該メニユーか6 [フイルムモード]を選び、►を巧す (P28) 
0 ◄/ ►で項目を選ぶ 

■ち図の画面で [ D に PLAY ] を押すと、各フイルムモードの説明 
び表示されます。（ちラー度押すと元の画面に戻ります） 

巧 [MENU/SET] を巧してミ夫定ずる 



項目 

効果 

項目 

効果 

スタンダード 

(カラー） 

標準的な設定です。 

スタンダード 
巧の（白黒） 

標準的な設定です。 

ダイナブック 

(カラー） 

彩度高め、コントラスト高 
め、記憶色よりの設定です。 

ダイナブック 

1 ホ， VI (白鼠 

コントラスト高めの設定です。 

ネイチャー 
(カラー） 

青、緑、ホなどを明るく、自然 
をより美しく撮る設定です。 

スムーズ 
巧で 1( 白黒） 

階調重視で、肌の質感を残す 
設定です。 

スムーズ 

(カラー） 

コントラストなめ、穏やかで 
ずつをりとした設定です。 

マイ フィルム 

MY FILM 1 

登録したフィルムを呼び出 
します。 

パイブラント 
(カラー） 

[ダイナ S ック]よりさ5に 
彩度高め、コントラスト高 
め、より鮮烈な色設定です。 

マイフイルム 

MY FILM 2 

マルチフイルム 

シャッターボタンを巧すご 
とに、設定に従ってフィルム 
の種類を変えなびら撮該し 
ます。（最大3枚） 

ノスタルジック 

(カラー） 

彩度あめ、コントラストほ 
め、年月の経過をイ;< ージし 
た設定です。 


® お知 5 せ 

•クイックメニユ ー( P 30) か日も、設定することびできます。 

■フィルムモードでは、特有の画質を生成するため、力分ラ内部で減感または増感に相当する処理 
を行うことびあります。その際は、シャッタースピードび通常と異なることびあります。 























応用 • 撮影 


各フイルムモードの設定をお好みに応じて調整ずる 


0 ◄/ ►でフィルムを選ぶ 
g ▲/ ▼で項目を選び、 ◄/ ►で調壁する 

• 登録した内容は電源スイッチをに FF ] にしてち記憶しています。 


巧 ▲/ ▼で [MY FILM 登録]を選び、 
[MENU/SET] を巧ず 

■設定を2種類 （[MY FILM 1 ]、[MY FILM 2])登緑でをます。 

(登録後は、前回登録 したフイ J レムモード名び表示されます） 

• お買い上げ時 、 [MY FILM 1 ] は[スタンダード]、 [ MY 円 LM 2] は 
[スタンダード 003( 白黒)]び登録されてしほす。 


項目 

効果 

コントラスト 

+ 

画儘の明暗差を大きくします。 

- 

画儘の明暗差をかさくします。 

シャープネス 

+ 

画儘の輪郭を強調します。 

- 

画儘の輪郭を柔5かくします。 

彩度 

+ 

が手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 

解儘感びわずかに低下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より解像感のある画質を得 
ることびでさます。 



® お知5せ 

■暗い場面で撮該すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび気になるときは、[ノイズリダ 
クシヨン]をプラス方向にするか、[ノイズ U ダクシヨン]！;(がの各項目をマイナスち向に調整し 
て撮影することをおすすめします。 

•フイルムモードを調整すると、液晶モニター/ファインダーに表示されるフイルムモードアイコ 
ンびオレンジ色に変わります。 

• 白黒のフイルムモー问ま、[彩度]を調整でさません。 
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応用 • 撮影 


マルチフイルムブラケット 


シャッターボタンを押ずごとに、設定に従ってフィルムの種類を変えなびら撮影します。 
(最大3枚） 

•クイックメニュ ー( P 30) か5も、設定することびできます。 


0 ◄/ ►で[マルチフイルム]を選ぶ 

因 ▲/ ▼で [7 ルチフイルム1]、 [7 ルチフイルム吕]、 
[マルチフイルム 3] を還び、それぞれに設定する 
フイルムを ◄/ ►で還ぶ 

• [マルチフイルム 3] のみ[日 FF ] び選択できます。 

巧 [MENU/SET] を巧してミ夫定ずる 

•シャッター ボタン半巧しでも決定できます。 


FILM ■ 

pilij I 

かお!》巧■.巧が .--, 


因ピントを合わせて撮該ずる 

■セルフタイマー撮影時は、1回シャッターボタンを巧すと設定したフイルムび自動的に 
最大3枚撮影されます。 


® お知5せ 

•お買い上げ励ま、「マルチフイルム 1] に[スタンダード]、[マルチフイルム 2] に 
[スタンダード GHU (白黒)]、[マルチフイルム 3] に [ OFF ] び設定されています。 

■マルチフイルムブラケットを設定すると、オートブラケット、連写、ホワイトパランスブラケッ 
卜は辭除されまず。 

■動画撮影時は、[マルチフィルム1 ] の設定内容で撮影されます。 
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応巧 • 撮影 


個人認証機能をほって撮る 

撮影モ-ド：因回凸呂胚 IBB 囚因巧巧 E 因 


個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を含わせ 
る機能です。集含写真などで大切な人び奥や隅にいてを、大切な人の顔ををれいに撮影す 
ることびでをます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [ OF 鬥に設定されていまず。 
顔画像を登録すると自動的に [ ON ] になります。 


•個人認証機能では、 L ソ下の機能ち廚さまず。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示& 

(名前を設定している場合） 

-撮影回数の多い顔をカメラび記憶し、自動的に登録画面を表示 
([自動登録]を [ ON ] に設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物か5選んだ人物の画儘のみを再生([カテゴ U —巧生] ( P 1 63)) 

※名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順により決まります。 

©お知5せ 

• オートフオーカスモードは！::ぶ]に固定されます。 

■連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

•シャッター ボタンを半押ししたあとで、違ラ被写体に力;< ラを向けて撮影をした場合、異なる人 
物の撮影情報び付加される場合びあります。 

■し心下のアドバンスシーンモード、シーンモードで[個人認証]を使用でをます。 

-人物モード 
-風景モード 
-スポーツモード 

-ク□-ズアップモードの[花]、[コレクション]、[クリエイテイプク□-ズアップ] 

-夜景&人物モードの[夜景&人物] 

-シーンモードの[パーテイー]、[キャンドル]、[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]、[夕焼け]、 
[高感度]、[ビーチ]、[雪]、[フオトフレーム] 

•マニュアルフオーカス励ま、[個人認証]は働きません。 

♦ 個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保罰するものではありません。 
• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行ラため、通常の顔認識よりち時間びかかります。 

•個人認罰情報を登録していても、名前を[日 FF ] にして撮影した画儘は、[カテゴ U —再生]の個人 
認証に分類されません。 

■個人認話情報を変更した場合 ( P 1 吕己)でも、ずでに撮彰した画像の詔話情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画徹は[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されな 
<な0ます。 

•撮影した画儘の名前情報を変更するには鬧証情報編集]の[入換え] ( P 181) を行ってください。 
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応用 • 撮影 


顔画像を登録する 


最大6人までの顔画像を名前や誕生曰などの情報ととわに登録でをます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につを最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 
することにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像登録時の撮影ポイント 登録時の良い例 

■目を開を、□を閉じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目 
や眉び隠れないよラにする。 

•顔に極端な陰影び出ないようにする。澄緑時、フラッシュは発光し 
ません） 


■ 撮影時に認証されに<いと感じた6 

■同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 （ P 1 2己) 

• 撮影するその場で追加して寶緑する。 

• [感聞の設定を変更する。 （ P 12巳） 

■登録している人物を認証しな < なった場合は、再度登録し直す。 

認証されにくい例 

■登録している人物でち表情や環境によっては個人認罰びでさな 
し、、または正しく認証されない場合びあります。 

-髮の毛び目や眉にかかっている (®) 

-暗い/斜めか5光び当たっている(風） 

-斜めや横を向いている 
-上を向いている/下を向いている 
-目を閉じている 
-極端に明るいまたは暗い 

-サングラス、光で反射している眼鏡、震、帽子などで隠れている 
-ルさく写っている 
-顔全体び画面に収まっていない 
-年齢と共に顔の特徴び変化したとさ 
-親モ•兄弟姉妹など顔の特徴び似ている 
-表情び大さく違っている 
-顔の陰影び少ない 
-動さび速い 
-手プレしている 
-デジタルズーム使用時 


(®) 
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応用 • 撮影 


新規登録 


0 

回 

固 


撮該メニューか5 [個人認証]を選び、►を巧す ( P 28) 
▲ /▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


▲ /▼/◄/► で未登録の顔画像枠を選 
び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


拒 FACE RECOG. 

W 班 r が 
放,な,な 

CANCEL 面 SELECT，: ‘ SET 猫 


ガイドに顔を合わせて撮影ずる 

* ~ * ■人物 U (外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録でさま 
せん。 

■認識に失敗したとさは、；><ッセージび表示され、撮 
影画面に戻ります。をラー度撮影してください。 

g ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
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応用 • 撮影 


S ▲/ ▼で編集項目を選び、►を巧す 

• 顔画儘は3枚まで登録でをます。 


頃目 

設定内容 

名前 

名前を設定しまず。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2名前を入力ずる 

•文字入力の方まについては、1已2ページの r 文字を入力する J をお読み 
ください。 

月歸/年歸 

誕生曰を設定します。 

1 ▼で[設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 ◄/ ►で項目（年•月•日）を還んで ▲/ ▼で設定し、 

[ MENU / SET ] を押ず 

フ オー カス 
アイつン 

ピントび合うときに表示されるフオーカスアイコンを変更します。 

▲ / ▼でフオーカスアイコンを還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

追加登録 

追加登録 

顔画儘を追加登録します。 

1末登録の顔画像枠を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 「新規登録」の手順4、5を行ラ 

3 [雨] を巧ず 

解除 

顔画像を一枚ミ肖去します。 

1 ◄/► で班除したい顔画像を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 ▲で[はい]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 [面] を巧ず 

•画像び1枚しか登録されていない場合は、巧除でをません。 


g シャッターボタンを半押ししてメニューを終了ずる 


■ 日 インフ オメー シ ヨンについて 

• 123 ページ手順 4 の撮影画面で [ DISPLAY ] を押すと、顔画像撮影の説明び表示されます。 
(ち5—度巧すと撮影画面に戻ります） 
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応用 • 撮影 


登録した人物の情報を変更または解除する i 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさまず。また、登録している 
人物の情報を消去することびでをまず。 

1撮影メニューか 5 [個人認話]を還び、 ► を押ず ( P 28) 

2 ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

3 ▲/▼/◄/ ►で編集または辭除したい顔画像を選び、 

[ MENU / SET ] を押ず 

4 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 



項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

r 新規登録」の手順6を行ラ 

登録順 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 

▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


已シャツターボタンを半押ししてメニユーを終了する 


自動登録/感度を設定する 


個人認証の自動登録や感度の設定びでをます。 

1撮誇メニユーか日[個人認記]を還び、 ► を巧ず ( P 28) 

2 ▼で[設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/ ▼で項目を遇び、►を巧ず 


自動登録 

[ OFF ]/[ ON ] 

•[自動登卸を [ ON ] に設定すると自動的に[個人認証]び [ ON ] になります。 
•詳しくは「自動登録について」をお読みください。 

感度 

[高]/[標準]/[低] 

■認証されにくいとさは[高]を選んでください。認罰されやすくなりますび、 
異なる人物を認証する可能性ち高くなります。 

■異なる人物を認証することびをいとさは[低]を選んでください。 

■設定を元に戻したいとさは、[標準]を選んでください。 


4 シャツターボタンを半巧ししてメニューを終了する 


- 125 - 















応用 • 撮影 


自動登録について 


[自動登録]を [ ON ] に設定すると、撮影回数の多い顔に対して、撮影後、自動的に登録画面 
び表示されるようになります。 

■登録画面び表示される目安は 3 回です。(連写、オートブラケット、ホワイトバランスプラケット、マル 
チフイルムプラケット設定時または動画撮影中の写真撮影時は撮該回数に含まれません） 

■自動登録だけでは極端に認証されにくい場合びありまず。あ5かじめ撮影メニューの 
[個人認罰]か日顔画像登録を巧ってください。 

■ 自動登録画面か5登録する 

1 ▲ で[はい]を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 
•登録している人物び]人もいない場合は、手順3へ進んでください。 

• [しル^え]を選ぶと再度選択画面び表示されます。 

▲で[はい]を選ぶと、[自動登録]び[日 FF ] に設定されます。 

2 ▲/▼で[新規登録]または[顔画像追加登録]を選び、 

[ MENU / SET ] を押ず 


新規登録 

■すでに 6 人登録されているとさは、登録人物の一覧び表示されます。 
入れ換える人物を選んでください。 

顔画像追加登録 

登録済みの人物に顔画像を追加登録しまず。 

▲ /▼/◄/► で追加登録ずる人物を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• すでに顔画像び 3 枚登録されている場合は、画像入れ換えの画面び表示 
されます。入れ換える顔画像を選んでください。 


■顔画像の追加登録や入れ換えを行ったあとは、自動的に撮影画面に戻ります。 

3 「新規登録」の手順 6 似降の操作を行ラ 

® お知 5 せ 

■登録画面びなかなか表示されない場合は、同じ環境や表情で撮影すると表示されやすくなります。 
♦登録したにもかかわらず認証されない場合は、その場で撮影メニューの[個人認罰]か 5 登録し 
直すと認証されやすくなります。 

■すでに寶緑した人物に対して登録画面び表示される場合は、そのまま追加登録を行 5 と認証さ 
れやす < なります。 

■フラッシュ撮該された画像び登録されると、認証されにくくなる場合びあります。 
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応用 • 撮影 


旅行先で便利な機能 (トラベル日付/ワールドタイム) 

撮影モ-ド':回田凸呂晒〇团函 I 囚因巧巧巧因 


旅行の経過日数や旅行先を記録ずる（トラベル日付) 


旅行の出発曰や旅行巧を設定しておくと、撮影時に旅行の経過日数(何日目か)などび記録さ 
れます。記録された経過日数などは、再生時に表示させた D 、 [文字焼を込み] ( P 168) で撮影 
画像に焼さ込むことびでをます。 

•あ S かじめ[時計設定] ( P 吕日)で、現在の時刻を合わせておいてください。 


BW セットアップメニユーか5 [トラベル日付]を 
選び、►を押ず ( P 28) 

0 ▲で[トラベル日付設定]を選び、►を巧ず 

巧 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

回 ▲/▼/◄/ ►で出発日（年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を巧す 



- 127 - 
















応用 • 撮影 


固 

固 

因 

固 


▲/▼/◄/ ►で帰着日（年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を巧す 

•帰着日を設定しない場合は、パー表示のが態で [ MENU / SET ] を 
押してください。 

▼で[旅行先]を選び、►を巧す 


▼で構定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 


旅行先を入力ずる 


m TRAVEL DATE 

PLEAS6 SET THE 
RETURN DATE 

CANCEL 面 SELECT こ > SET 猫 


め TRAVEL DATE 


垃 yWE し SETUP 


LOCATION 


CANCEL 面 SELECT，-. EXIT 猫 


61 TRAVEL DATE 



■文字入力の方法については 1 已 2 ページの「文字を入力する」をお読みください。 


同 [ MENU / SET ] を吕回巧して終了ずる 
画撮該する 

■経過日数は、トラベル日付の設定後や設定した状態で本機の電源を入れたときなどに、 
約已秒間表示されます。 

• トラベル日付を設定すると、画面ち下に[田!]び表示されます。 
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応用 • 撮影 


■ トラベル曰付を解除するには 

現在の日付び帰着日を経過した場含は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合 
は、手順3、7の画面で[日 F 鬥を選び、 [ MENU / SET ] を2回押してください。 

また、手順3で[トラベル日付設赶を[日 FF ] にした場含は、[旅行先]も自動的に[日 F 鬥に 
な0ます。 

©お知5せ 

• トラベル曰付は、設定された出発曰と本機の時計設定の曰付により計算されます。 

ワールドタイム ( P 1 3日)を[旅行先]に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。 
•設定したトラベル日付は、電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶しています。 

• トラベル日付を[日 FF ] に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後にトラベル日付を[設定] 
にしてち表示されません。 

•出発日より前ま、オレンジ色で一(マイナス)付きで表示され、日付情報は記録されません。 

• トラベル曰付び白色で一（マイナス)付さで表おされる場合は[ホーム]と[旅行先]との間に、曰付 
をまたぐ時差びあります。（記録されます） 

• [ AVCHD ] で撮影された動画は [ トラベル日付]を設定できません。 

• UTF の場合、[旅行先]は記録でをません。 

-動画撮該時 

• スナップシヨットモードでは設定でさません。他の撮影モードでの設定内容び反映されます。 
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応用 • 撮影 


海外旅行先の日時を記録ずる（ワールドタイム) 


旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することびでをます。 

•あ5かじめ[時計設定] (P 吕已)で、現在の時刻を合わせておいてください。 


0セットアップメニユーか6[ワールドタ 
イム]を選び、►を巧ず 

■お買い上げ時は、 r ホームエ U アを設定してください」 
と表示されます。 [MENU/SET] を押し、手順3の画面 
から設定してください。 



因 ▼で[ホーム](お住まいの地域）を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 


巧 ◄/ ►でお住まいの地域を選んで、 
[ MENU / SET ] を巧ず 

④現在時刻 

@ GMT (グ U ニツジ標準時）との時差 
■ホームびサマータイム 「 E 3 幻 K 夏時間）を裸巧している 
場合は、▲を巧してください。もラー度碑すと元に戻り 
ます。 

■ホームでサマータイムを設定してち、現在の曰時は進 
みません。時計設定を1時間進めてください。 
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応用 • 撮影 


0 ▲で[旅行先]を選び、 

[ MENU / SET ] で決定ずる 

© 「旅行先」または「ホーム」の選ばれているほうの時 
間を表示します。 

^ ◄/ ►で旅行先のあるエリアを選び、 

[ MENU / SET ] で決定ずる 

@現地時刻 

© ホームとの時差 

■旅巧先びサマータイム「巧幻 K 夏時間）を裸巧している 
場合は、▲を押してください。（時計び]時間進みます） 

ちラー度▲を押すと元に戻ります。 

IP [ MENU / SET ] を押して メニ ユーを終了 
ずる 

® お知5せ 

•旅行か 5 戻ったら、手順1、2、3の操作を行って、設定をホームに戻してください。 

■すでにホームを設定している場合は、旅行先のみ変更してお使いください。 

■画面に表示されるエリアで旅行先び見つか5ない場合は、ホームェ U アからの時差を参考に 
設定して < ださい。 
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応巧 • 撮影 


I 撮影メニユーをほ5 


項目 

■P フイルムモード 


_設定•お知らせ 

使えるモ-ド：回凸呂曲 loa 


フィルムを使い分けるよ 
ラに画像の色調を9種類 
から選択でさます。 

撮影状況、撮影イ^ージに 
合わせてフイルムモード 
を使い分けて < ださい。 


[スタンダード（カラー)]、[ダイナ S ック（カラー)]、 

[ネイチャー（カラー）]、[スムーズ(カラー）]、 

[A" イブラント（カラー）]、[ノスタルジック（カラー）]、 
[スタンダード 003( 白黒：[タイナミッタ レ (ム 白黒)]、 
[スムーズ003(白黒）]、 [MY FILM 1]、[MY FILM 2]、 
[マルチフイルム] 


■詳しくは、1 ] 8ページをお読みください。_ 

使えるモ-ド:回囚呂曲 IBH 囚因巧巧 E 因 


困画像横縦比 


[ ESI ； 4:3テレビの横縦比 
[ W ]: —般のフイルムカメラの横縦比 
[应回]:八イビジョンテレビなどの横縦比 
[ n ]: 正方形横縦比 


プ U ントや再生方法に合 
わせて、画像の横縦比を 
選択でさます。 



[ EE ] 設定時 [ W ] 設定時 [巧回]設定時 [田]設定時 


■プ U ント時に端び切れることびありますので、き前にご確認くださ 
い。 （ P 21 の 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 


使えるモード 

E ) 回囚呂曲 IBB 囚因因巧巧因 


画像横縦比： 
[EE] のとさ 




項目 

記録画素数 


岡 （14 M ) 

4320x3240 画素 



岡 （10 M 困）※ 

3 巨 48x2736 画素 



阿口 M 困产 

3072 X2304 画素 



阿(日 M 困） 

2 己色 Ox] 白 20 画素 



町 1(3 M 困产 

2048 X] 已 3 色画素 



网 (0.3 M 困） 

640 X480 画素 


画像横縦比： 
[^ a ] のとを 




項目 

記録画素数 


岡 （12 .已 M ) 

4320x2880 画素 



r ^(9 M 困) & 

3 己 48x2432 画素 

聞記録画素数 


r ^(6 M 困)《 

3072 X20 斗 8 画素 


町 k^(4.5M 困)※ 

2 己色 Ox 1712 画素 

記録画素数を設定します。 
画素数び大さいほど、大き 


岡に.己咽)※ 

2048 X 13 日 0 画素 


阳;: i ](0. 3 M 困）※ 

640 X424 画素 

な用紙にプ U ントしてち 

画像横縦比： 
[应 a] のとさ 

項目 

記録画素数 

辭明な画儘 1^ なります。 

110.5 mKIO . SM ) 

4320 X2432 画素 



尼因口.日 M 困严 

3 色 48x20 已色画素 



區51巧.日 M 困)* 

3072 X 1728 画素 



區 g (3.5 M 困)※ 

2 已 60x1 440 画素 



区立に M 田)*®* 

1920 X 1080 画素 


画像横縦比： 
[m] のとき 

昭^ (□ぶ M 困）※ 

白 40x3 己 011 素 


項目 

記録画素数 


m^dO.SM) 

3232x3232 画素 



国口. 5 M 困)※ 

273 巨 X273 色画素 



画巧. 5 M 旧)※ 

2304 X2304 画素 



3 互 （ 3 .5 M 困 )※ 

1920 X] 白 20 画素 



品に.已 M 困 ）※ 

1 已 3 己 X] 己 3 色画素 



品 （dSM 困产 - 

480 X480 画素 



※スナップシヨットモード時は設定でをません。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

背記録画素数 

(つづを） 

• EZ とは 「 Ex . optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

• デジタル画像は画素といラ点び の 

集まって作られています。画素 IpH 
びをいと大きな用細こプ1」ント 
したときや K ソ]ンの11面で見 
たときでも、きめ細か賴像に 
なります。 

® 醜びをい(きめ請い） UMm 

© 画素び少ない(粗い） 

※画像は効果を説明するためのイメージです。 

•画像横縦比を変更したと刮ま、記録画素数をもう一度設定してください。 
■シーンモードの[高感度]、[フラッシュ連写]、[フオトフレーム]で 
は、 EX 光学ズームび働さませんので、記録画素数の [ 困 ] は表示さ 
れません。 

• [クオリティ]の [RAW] 設定時、記録画素数は設定できません。 

•被写体や撮影状況によってはモザイク状になることがあります。 

•記録可能枚数については、222ページをお読みください。 

S ら クオ U テイ 

画徹を保存するとをの圧 
縮率を設定します。 

使ぇるモ-ド：回凸呂咖画®囚因囚巧田因 

[sis] (ファイン）： 画質を優先するとを 

し* ■]( スタンダード）： 標準画費で、画素数を変えず 

に記歸枚数を増やずとを 

じ！ご] ( RAW + ファイン）： ファイン相当の 」 PEG 画像を 

同時に作りたいときぷ1 

じが] ( RAW + スタンダード）：スタンダード相当の JPEG 画 

像を同時に作りたいとをぷ1 

[RAW] ( RAW )： パソコンで画像を高画質で加 

エしたいとさぷ2 

《 ] 本機で RAW 画像を消去ずると、 JPEG 画像も同時に消去されます。 
《2各画像横縦比の最大記録画素数に固定されます。 

■記録可能枚数については、222ページをお読みください。 

■ RAW ファイルを和巧すると、より高度な画像の編集び可能です。編 
集した画像はパソ]ンなどで表おできるファイル形式 ( JPEG、TIFF 
など)で保存できます。 RAW ファイルの現像や編集には、お使いの力 

ラをライカカメラ AG のホームページで登緑後、利巧でさるソフト 
ウェアをお使い < ださい。（同巧のお知日せをお読み < ださい） 

• [RAW ] はじ f ご]またはじ對よりもルさいデータ容量で記録できます。 

■ [RAW] で撮影された画像には、[プ U ント設定]および[お気に入り] 
は設定でさません。 
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応用 • 撮影 


項目_設定•お知らせ 

使えるモ-ド：百囚呂咖画 a 国 


國旧〇感度 [ AUTO ]、 [日 I 如]、 [100]、[200]、[400]、[800]、 [1600] 


光に対する感度り S 日感 
度)を設定でをます。数値 
を高く設定すると、暗い 
場所でち明るく撮ること 
びでをます。 


旧0感度 

100 <] > 1600 

撮影場所(おすすめ） 

明るいとき(屋外） 暗いとを 

シャッタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない をい 


■クリエイテイブ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[ AUTO ]' [100]' に00]、 [40 日]、[800]、 [1 600]、 [3200] 
•詳しくは、8日ページをお読みください。 


xiso 使えるモ-ド：回凸呂咖画 a 


ISO 感度上限設定 [ AUTO ] 、 [200] 、 [400] 、 [800].[1600] 


被写体の明るさに応じ 
て、選択した数値を上限 
として最適なに日感度を 
設定します。 


■ク U エイテイプ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[ AUTO ]、 [200]、 [400]' [扫〇0]、 [1 曰00]、 [3200] 

■に日感度を高い数値に設定するほど、被写体プレをおさえる効果び 
得られますび、ノイズは増加します。 

•に日感度び [ AUTO ] または [日 ISO] 時に設定び巧能です。 


- 135 - 
















応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

陋1 ホワイトバランス 

使ぇるモ-ド：百凸呂咖画 a ® 囚囚0 

[ AWB ] : 自動調整 

[な]: 晴天の屋斜での撮影時 

[^]： 曇りの屋列での撮影時 

[な J : 屋外の晴天下の日陰での撮影時 

[区]]: フラッシュ光のみでの撮影時 

[で、-]: 白熱な下での撮影時 

[ A ]、 [且] :あ日かじめセッ ト している設定を使用 

[SE 個]: あ日かじめセッ ト している色温度設定を使用 

•壁光灯下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なり 
ますので、 [AW 日]ま;■こは [化]、 [&] をご使用ください。 

太陽光や白熱灯下など、白 
色び赤みびかったり青み 
びかったりする場面で、光 
源に合わせて見た目に近 
い白色に調整します。 

■フラッシュ撮影時、フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイ 
トバランスび合わない場合びあります。 

■設定したホワイ ト バランスは電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶 
していますび、アドバンスシーンモードまたはシーンモードを変更 
すると、アドバンスシーンモードまたはシーンモードのホワイトバ 
ランスは [ AWB ] に戻ります。 

• 政下の場合は、ホワイトノ くランスは [ AWB ] に固定されます。 
■スナップショットモード 
-人物モードの[屋外人物]、[屋内人物] 

■風景モード 

-スポーツモードの[屋外スポーツ]、[屋内スポーツ] 

-ク□ーズアップモードの[花]、[料理] 

■夜景&人物モード 

■シーンモードの[パーティー]、[キャンドル]、[夕焼け]、 

[フラッシュ連写]、[流し撮り]、[星空]、[花火]、[ビーチ]、層]、[空撮] 
•マイカラーモードの[ポップ]、[レト□]、[ピュア]、[シック]、 

[モノク□-ム]、[シル エッ ト]、[サンドブラスト]、[カスタム] 
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応用 • 撮影 


■ 手動でホワイトバランスを設定する 

巧ワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に含わせ 
てお使いください。 

1 [&] または [&] を選び、►を押ず 
2 白い紙など白いものだけを枠巧に写し、 [ MENU / SET ] を押ず 
■被写体び明るすぎたり暗すざると、ホワイトバランスび設定でさ 
ない場合びあります。そのとさは適正な明るさに調整して再度設 
定してください。 

■ ホワイトバランス微調整(画） 

巧ワイトバランスを設定してち、思いどおりの色合いにならないとさに、微調整すること 
びでさます。 

•クイックメニュ ー( P 30) か5も、設定することびできます。 



2 


ホワイトバランスを 選び、 ► を押す 

• [丑 J ]、 [且] または [SE 個]を選択した場合は、もう一度►を巧し 
て < ださい。 

▲ /▼/◄/ ►でホワイトバランスを 微調藝 し、 [ MENU / SET ] 
を押す 

◄ : A (アンバー：オレンジ系） 

► : B (プルー:青系） 

▲ : G + (グ U —ン:緑系） 

▼ : M — (マゼンタ：ホ系） 



•ホワイトバランスを A (アンバー)または日（プルー)方向に微調整すると、液晶モニター/ 
ファインダーに表おされるホワイトバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを G + (グ U - ン)または M — (マゼンタ)ち向に微調整すると、液晶モニター/ 
ファインダーに表示されるホワイトバランスアイコンに [+] (グリーン)または [—] (マゼンタ） 
び表示されます。 

■ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んでください。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。 

•ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびできます。 

•電源スイッチを [ OFF ] にしてち設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。 

• [出]、[思]で新しくホワイトバランスを設定し直したとき、または [ S 口励で色温度を設定 
し直したときは、微調整レベルは標準仲む就に戻ります。 
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■ ホワイトバランスブラケット 

1回シャッターボタンを押すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にプラケット 
設をを巧い、異なった色合いの画像を自動的に3枚撮影します。 

1137ページの r ホワイトバランス微調整 J の手順2で 

[D 旧 PLAY] を押し、 ▲/▼/◄/► でブラケット設定を行う 

◄/ ►:横方向 （ A 〜巨） 

▲ / 縦ち向 ( G+ 〜 M —) 

2 [MENU/SET] を巧ず 

©お知5せ 

•設定すると、液晶モニター/ファインダーに [ Iffli ] び表示されます。 

•電源スイッチを [ OFF ] (スリープモードを含む)にすると、ホワイトバランスプラケットの設定 
び解除されます。 

•シャッター 音は]回しか鳴りません。 

•クオ U テイを [ B ぶ]、じさ _ w ] または [ RAW ] に設定すると、ホワイトバランスブラケットは 
設定でさません。 

■ホワイトバランスブラケットを設定ずると、オートブラケット、連写、マルチフイルムブラケット 
は辭除されまず。 

•動画撮影時は、ホワイトバランスプラケットは働きません。 



■ 才ートホワイトパランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像びホっぽ< なった 
り、青っぽくなったりします。また、光源び複数の場 
合や白に近い色びない場合、オートホワイトバラン 
スび正常に働かない場合びあります。この場合は、 
巧ワイトバランスを [ AW 巳]政外に設定して調整し 
て < ださい。 


日陰 


曇り空 


ミ太陽光白色お光灯 


■曰の乂前•曰の出を、2時間 
■曰の入前•曰の出を、1時間 

-•八□ゲン電球 

•曰の乂前•曰の出を、30分 


白熱電球 P 
曰の出•曰の入前 

，冷 


ろ5そく 


■を温度設定について 

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色含いの撮影びでさるよラ、手動で色温度を 
設定することびでをます。色温度とは、光の色を数値[単位: K (ケルビン）]で表したもの 
で、温度び高いほど青っぽ <、おいほどホっぽくなります。 


1 [ SE 個] を選び、►を押す 
2 ▲/▼ で色温度を選び、 [MENU/SET] を押す 

■ [2 己日日 K ] - [10000 K ] まで設定できます。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

と与個人認証 

使ぇるモ-ド： 回田凸呂晒 BB 囚因巧巧巧因 

人物の顔を特定し、個人認証 
機能び働舌ます。 

[OF 鬥、 [ON]、 [登録]、[設定] 

■詳しくは、 12] ページをお読みください。 

昭 ぶ 

才ー トフ ォーカスモード 

使ぇるモ-ド： 百凸呂曲!画 a ® 囚 S 0 E 3 E 因 

[:ぶ](顔認識）：人の顔を自動的に検知します。(最大1己個） 
認識された顔びどの位置にあってわ、顔にピ 
ントや麗出を含わせることびできます。 

[咱:-](追尾 AF 产：指定した被写体にピントや露出を合わせる 
ことびでをます。さ5に、被写体び動いてわ 
自動でピントを合わせ続けます。（動体追尾） 
[圍](23点）： AF エ U アごとに最大23点までピントを合 
わせることびでをます。被写体び中央にない 
場合に有効です。 

( AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と同じに 
なります） 

[囚] (1 点）： AF エ U ア内にピントを含わせます。 

※動画撮該中は[田]]になります。 

被写体の位置や数1し応じ 
て、ピントの合わせかた 
を選択でさます。 

■[圏]で AF エリアび複数撮大23働点灯した堤合は、点なしたすベ 
ての AF エ U アにピントび合っています。ピントを合わせる位置をまめ 
て撮影したいときは、設定を[因]に切り換えてください。 

■[出]または[圍]に設定している場合は、ピントび合うまで AF エ U 
アは表示されません。 

■人物 U * (がの被写体をカメラび誤って顔と認識する場合は、[:ぶ]政が 
に設定して < ださい。 

■ク U エイテイプ動画モード時は、[:ぶ]または[因]のみ設定でをます。 
• [個人認罰]び[日 N ] のときは[出]に固定されます。 

• 政下の場合、[と:]に設定でさません。 

-ク□ーズアップモードの[料理] 

-夜景&人物モードの[夜景]、[イルミネーション]、[ク1」エイテイブ夜景] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[流し撮り]、[星空]、[花火]、 
[空撮] 

■[八イスピード動画]は[田]]に固定されます。 
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■出(顔認識)について 

カメラび顔を認識すると!;(下の色の AF エ U ア枠び表示されます。 
黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合ラと緑色に蜜わります。 
白色:複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の 
顔と同じ距離にある顔にはピントび合います。 

■ UTF の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でを 
ないことびあります。その際、[才ートフォーカスモー円は[圍]に 
切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 
サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 
-顔の陰影びかない -動さび速い 

-被写体び人物外である -手ブレしている 

-デジタルズーム使用時 



■ r ち:-(追尾 AF ) を設定する 

1被写体を追尾 AF 枠に含わせ、 [AF/AE 
LOCK] を押して被写体に□ックずる 

④追尾 AF 枠(白色） 

@追尾 AF 枠(黄色） 

■被写体を認識すると、 AF エ U アび黄色で 
表示され、被写体の動さに合わせて自動で 
連続的にピントと露出を合わせます。 
(動体追尾） 

•もう一度 [ AF/AE LOCK ] を巧すと、 

追尾冉 F び解除されます。 

2撮影ずる 



□ック前 □ック後 
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® お知5せ 

■ □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠び赤く点滅したあと消えます。もう一度□ックをやり直し 
て < ださい。 

•被写体を選択していないときや、見失ったとさ、追尾 AF に失敗したときは追尾 AF は働きません。 

その隙、[オートフオーカスモード]は [田]] で撮影されます。 

•シーンモードの[バノラマアシスト]、[花火]、[星空]、 [A イスピード動画]時に [ち:-] は選択できません。 
■追尾 AF 設定時は、[個人認罰]は働きません。 

• [ち !:-] 動作中は [Q’AF] は働きません。 

•ピントび合う範囲は] cm(W 端時)/] m(T 端時)〜 M です。 

■し^下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

-被写体びルさすざる -撮影場所び明るすぎる、暗すぎる 

-被写体の動をび速い -被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとを 

-手ブレしている -ズーム使用時 

■ AF エリア選巧について 

[因]選択時に [ FOCUS ] を押すと、 AF ェ U アを選択ずることびできます。 

▲ / ▼でオートフオーカスモードを選んでいるとをに、►を押ずことでを AF ェ U ア選択 
画面に切り撰えることびでをます。 

•クイックメニュ ー(P30) か5も、設定することびできます。 


[因]還択時 _ 

1 ▲/▼/◄/ ►で AF エリアを移動する I 

•画面内の自由な位置に設定でをます。 r ； 

(画面の端には設定でをません） """ 

•移動中に[□に PLAY] を押すと、 AF エ U アを中央に戻すこ 
とびでをまず。 

2後ダイヤルを回して AF エ U ア枠の大去さを変更する 

後ダイヤルち回し:拡大 
後ダイヤル左回し:縮ル 
• 4種類の大ささに変更でをます。 

3 [ MENU / SET ] を巧して設定ずる 

■樓ダイヤルを押してち設定でさます。 

® お知5せ 

•動画撮影時は AF エ U アの移動はでをません。 

• r スポッりでピントび合いにくいとをは、 AF エ U ア枠を大きくしてください。 

*[ 測光モード]び[因]のときは、測光ターゲットわ AF エ1」アに合わせて移動します。 
•スナップシヨットモードにしたとさや、ス U —プモードび働いたとを、また電源スイッ 
チを [OFF] にしたときは、 AF エ U ア位置は初期状態に戻ります。 

•切下の場含、 AF エリア選択で選択されたエ U アではなく、中央位置、大枠で AF を行います。 

-デジタル ズーム 時 
-暗いとさにピントび合いにくい場合 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 6 せ 

がプ UAF 

使ぇる モ - ド： 回凸呂曲 ! 画®囚因巧巧因 

[ OFF ] 

[Q-af] (クイック AF) : 画面に [Q-af] び表示されます。 

[Oaf] (コンテイニユアス AF)^: 画面に [じ af] び表示されまず。 
※動画撮影時は、 [C’afKAF 連続動作)のみ設定でをます。 

Q-af/Oaf について 

[Q-af] はカメラのブレびかさくなると、カメラび自動的にピントを 
含わせます。 [C ， AF] は常時ピント含わせを行います (AF 連続動作)。 
力 ラび自動的にピント合わせを行い、シャッターボタンを押し 
た際のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃し 

設定に応じて、力；ラび 
ピント合わせを自動的に 
行います。 

たくないとをなどに有効です。 

■バッテ U —の消耗は早くなる場合びあります。 

■撮影中、ピントび合いにくいとをは、再度シャッターボタンを半押 
ししてピントを合わせてください。 

■追尾 AF 動作中は [Q-af] は働さません。 

■[む F] に設定しているとを、ズームレバーを W 端か 5T 端に回した 
り、急に被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピントび合うまで 
に時間びかかることびお 0 ます。 

•政下の場合、[プ U AF] は [OFF] に固定されます。 

■夜景&人物モード 

-シーンモードの[流し撮り ] 、[星空]、[花火] 

-マニュアルフオーカス時 
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応用 • 撮影 


項目 _ 設定•お知 S せ _ 

使えるモ-ド：田凸呂曲!画 a ® 囚巧巧巧田因 


[ A 鬥： ピントだけを固定します。 

ピントび合ラと、 [ AFL] び表示されます。 

[AE]： 露出だけを固定しまず。 

露出び合ラと、 [AE.L] および絞り値、シャッタース 
ピードび表示されます。 

[AF/AE] : ピントと露出を固定しまず。 

ピントと麗出び含ラと、 [指:!:] および絞り値、 
シャッタースピードび表示されます。 


AF/AE □ック切換 

ピントや露出を固定して 
撮影します。 

被写体び AF エ U アか6が 
れている場合や、被写体 
のコントラストび強すざ 
て露出補正び得 b れない 
とさなどに便利です。 


■ AF/AE □ツクの設定 

1被写体に AF エ U アを含わせる 
2 [AF/AE LOCK] を押して、ピントや露出を固定ずる 

• 追尾 AF 設定時は働さません。 

3撮りたい構図に本機を動かし、シャツターポタンを全巧しする 
解除するには 

わう一度 [AF/AE LOCK] を押ずと、□ックは解除されます。 


■被写体の明るさび変わってち、露出は固定されます。 

■ AE □ック時でち、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ 
直すことびでさます。 

• AE □ック時でも、プログラムシフトを設定でさます。 

■ □ック後に動画撮影を行った場合、ク U エイティブ動画モードでは 
□ックしたまま撮影びでさます。ク U エイティブ動画モードがで 
は□ックは辭除されます。 

■ □ック後にズーム操作を巧った場合は、 □ ックび辭除されます。再 
度□ックし直してください。 

• マニュアル露出モード（[に日感度]を [AUTO] U (がに設定時)、アド 
バンスシーンモード、シーンモード時は AE □ックは働さません。 
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応用 • 撮影 


項目 設定•お知5せ 

使えるモ - ド：回囚呂曲 loa 因 


四測光モード 


[圆](マルチ測光）：画面全体の明るさの配分を力^ラび 
自動的に評価して、露出び最適になる 
よラに測光する方式です。通常はこの 
方式に合わせて使用することをおす 
すめします。 

[〇](中央重点測光）：画面中央部の被写体に重点を置いて、画 
面全体を平均的に測光ずる方式でず。 


[因](スポット測光）: 

明るさを測る測光方式を切 


スポット測光ターゲット④上の被写 
体に対して測光するち式です。 


り換えることびできます。 


め 


• [回]還お時、はートフオーカスモー问を[出]に設定すると、人の 


顔に合わせて露出を調整します。 

使えるモ-ド：回凸呂曲!画 a 国 


iO 暗部補正 

(インテ U ジェント暗 

部補正） 

背景と被写体の明暗差び大 
をい場合など、撮霖状況に合 
わせて、コントラストや露出 
を自動的に巧正します。 


[ OF 鬥、欄]、[中]、[制 

•簡]、ゆ]、簡]し''ずれかに設定すると、画圃こ [iO] び表示されます。 
•[ に0感度]び[に日1 00] のときでも、[暗部補正]有効時に撮影する 
と、[に日感度]は [IS 日1日日]より大きくなることびあります。 

■撮謗条件によっては、補正効果び得 b れない場合びあります。 

• [暗部補正]有効時には、画面の [iO] び黄色になります。 

• 簡]、[中]、[節は効果の最大範囲を表します。 


• [クオリティ]の [RAW] 設定時は、[日 FF ] に固定されます。 
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応用 • 撮影 


項目 


設定•お知5せ 


使えるモード ： QB 

[ AUTO ]、[1/2 已〇]、 [1/1 2己]、 [1/ 巨0]、[1/30]、 [1/1 已]、 
[1/8]、[1/4]、[1/2]、[1] 


聖下限シャツター速度 

下限 シャツ ター速度を遅 
く設定すると、暗い場所 
での撮影時に明るく撮影 
でをます。また、速く設定 
すると、被写体のプレを 
軽減して撮影することび 
でをます。 


下限シャッター連度設定 

1/ 吕已〇秒 C » 1 秒 

明るさ 

暗くなる 明るくなる 

手ブレ 

少ない をい 


■通常は、 [ AUT 日]に設定してお使いください。 （[ AUTUIU がを選択 
した場合、画面に W び表示されます） 

• [ AUT 日]を選ぶと、手プレ補正設定時にブレ量びかないとき、または 
[手ブレ補正]び[日 FF ] のときにシャッタースピードは最大]砂にな 
ります。 


I . R 超解像 


■[下限シャッター速度]を遅く設定するとをは、手ブレび起きやすいため 
兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•[下限シャッター速聞を速く設定するとをは、暗く写りやすいの 
で、明るいところで撮影することをおすすめします。適正露出でな 
_い場合、シャッターボタンを半押しすると[難]び赤く点滅します。 

使えるモ-ド：回凸呂咖画3国 


超解像技術を利用して、 
より輪郭びはっきりした、 
解像感びある写真を撮影 
することびでをまず。 


[OF 鬥、 [ ON ] 

[iA ZOOM ] :[超解像]び働を、ほとんど画質を劣化させずに 
ズーム倍率を約] .3 倍上げることびでをます。 


■ iA ズームについては己7ページをお読みください。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

因 デジタル ズーム 

使ぇるモ-ド： 田凸呂の〇团圆囚巧巧巧巧因 

光学ズーム、 EX 光学ズー 
ム、または iA ズームより 
ち、さ 5 に拡大することび 
でをます。 

[OF 鬥、 [ ON ] 

■詳しくは、已 7 ページをお読みください。 

■ズーム時に手ブレび気になるとさは[手ブレ補正]を [AUT 日]また 
は [ M 0 DE 1 ] に設定することをおすすめします。 

(fi リ手ブレ補正 

使ぇるモ-ド： 回囚呂曲 1 画囚因巧巧 E 因 

[ OFF ] 

[ AUTO ] ぷ：撮影状況に応じて自動的に [M 日 DE]] と [ M 0 DE 2] 
を切り換え、最適な手ブレ補正にします。 

[ MODE 1 ] :撮影モード時、常に手ブレを補正しまず。 
[ M 0 DE 2] シャッターボタンを押すと手プレを補正します。 
※動画撮影中は [ M 0 DE 1] にな 0 ます。 

撮影時の手ブレを感知し 
て、力;ラび自動的に補 
正し、ブレのみない画像 
を撮ることびできます。 

• じ(下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

-手プレび大をいとを、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとを 
-室内や薄暗い場所での撮該で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
シャッターポタンを押し込む隙は、手プレにお気をつけください。 
•ク U エイテイプ動画モード、シーンモードの疏し撮り]樹ま、 

[ OFF ] または [ M 0 DE 1] のみ設定でをます。 

• シーンモードの[星空]、[八イスピード動刚では [OF 鬥に固定されます。 

• 連写設定時は、[日 Fl =] または [ MODE 1 ] のみ設定でをます。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

AF 来 AF 補助光 

撮影場所び暗<ピントび 
合いにくいとさに、光を当 
ててピントを合わせやす 
<することびでをます。 

使ぇるモ-ド： 百凸呂咖画 a ® 囚囚巧巧因 

[ OFF ]: 点なしません。 

[ ON ]: 暗い場所での撮影時、シャッターボタン半押しで AF 補 
助光ランプび点灯します。 

(撮影に応じて大をな AF エ U アび表示されます） 

•補助光の有効距離は1 .日 m です。 @ 

• 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で冉 F 補助光ラ T 

ンプ風を光らせたくない場合は、[日 FF] に設定して 
ください。このとを、ピントは合いにくくなります。 Y 
■レンズフ-ドはがしてください。 r 

■レンズ酣こより、 AF 補助光のが li の-部びケラレ 
る場合びありますび、性能上に問題ありません。 

■な下の場合、冉 F 補助光は [OFF] に固定されます。 

. 風景モード 

-夜景&人物モードの[夜景]、[イルミネーション]、[ク U エイテイブ夜景] 

-シーンモードの[夕焼け]、[流し撮り]、[花火]、[空撮] 

区]フラッシュ 

フラッシュの設定を切り 
換えることびできます。 

使ぇるモ-ド： 田凸呂の画圆囚巧巧囚 

[を A ] 、 [ ] 、[多]、 [ ^3® ]、[ち⑩] 

■詳しくは、色9ページをお読みください。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 


使ぇるモ-ド： 百囚呂咖画 
[巧幕]: 

回 

フラッシュシンク □ 

-般的なフラッシュ撮影のち法です。 

後幕シンク□とは、車など 
の動をのある被写体をス 

[後幕]: 

被写体の後ろに光源び写り、賴感び出ます。 

□—シヤッターでフラッ 
シュ撮影する場合、シャッ 


ターび閉じる直前に発光 
する撮影ち法です。 


■通常は[先幕]に設定してください。 

•愼幕]に設定すると、液晶モニター/ファインダーのフラッシュ 
アイコンに [2nd] び表示されます。 

• シャッタースピードび速いとをは、フラッシュシンク□の効果び 
十分に得5れない場合びあります。 

嫁 デジタル赤目補正 

ホ目堅減 ([知 ◎]、[ 4 ③]、 
[巧 ③]) 選択時にフラッ 
シュび発光すると、赤目を自 
動的に検出して画儘データ 
を修正します。 

使ぇるモ-ド： 回凸呂咖画®囚巧因 E 国 

[OF 鬥、 [ ON ] 

•赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

• [ON] に設定するとアイコンに [ ぶ<^ ] び表示されます。 

■詳しくは、7日ページをお読みください。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

©時計設定 

年•月•曰•時刻を設定、また 
は変更することびでをまず。 

セットアップメニューの[時計設定] (P31) と同じ機能です。 


- 149 - 





応巧 • 撮影 


1動画撮誘 メニュ ーを使5 

動画撮影メニューの設定方法は P 28 へ 

■ク U エイテイプ動画モード時は政下の撮影メニューを表示されます。 

-[フイルムモード]/[に日感度 ]/ [に0感度上限設定]/ [ ホワイトバランス]/ 

[ オートフオーカスモード]/[測光モード]/ [ 暗部補正]/ [ デジタルズーム ]/ [手プレ補正]/ 
[AF 補助光]/ [コンバージョン] 


項目 

設定•お知5せ 

日*!撮影モード 

動画のデータ形式を設定 
します。 

使えるモード： 

の回凸呂曲109励囚因因巧田因 

[41 AVCHD (1080 i)]、[M AVCHD (720 p )]、 

お MOTION JPEG ] 

■詳しくは、 1] 1ページをお読みください。 

屯-画質設定 

記録する動画の画質を設 
定します。 

使える モー ド： 

の回凸呂曲109励囚因因巧田因 

撮影モード： [AI AVCHD(1 日8日 0] のとき 

[ FSH ]'[ FH ] 

撮影モード： [W AVCHD(72 日 P)] のとき 

[ SH ]'[ H ] 

撮影モード： [B MOTION JPEG] のとき 

[ HD ] 、 [ WVGA ] 、 [ VGA ] 、[曰 VGA ] 

■詳し < は、 1] 1ページをお読み < ださい。 

gM 動画露出設定 

ク U エイテイプ動画モード 
時の設定を切り換えます。 

使える モー ド： 己巧 
[ P ]、[ A ]、 岡' [ M ] 

•詳しくは、1 ] 4ページをお読みください。 
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応用 • 撮影 


項目 

設定•お知5せ 

C- afAF 連続動作 

一度ピントを合わせた被 
写体にピントを合わせ続 
けます。 

使えるモ-ド： 百囚呂咖 oa ® 囚巧因巧 E 国 

[OF 鬥、 [ON] 

• [OFF] に設定時、動画記録び開始されるまで時間びかかる場合びあ 
0ます。 

•動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [OFF] に設定し 
てください。 

• シーンモードの[星空]、[花火]では[日 FF] に固定されます。 

ミも 風音お減 

音声記録時の風雑音を記 
録しにくくしまず。 

使えるモ-ド： 回凸回曲 iHaffl 囚巧囚巧 E 因 

[OFF]、[ON] 

■風音ほ減を設定しているとさは、通常と音質び異なります。 

• [ズームマイク]を [ON] に設定しているときは、 [OFF] になりまず。 

2黑„ ズーム7イク 

ズーム操作に連動して、 
拡大では違 < の音、広角 
では周りの音をよりク U 
アに収緑します。 

使えるモ-ド： 回凸呂曲!画 a ® 囚巧巧巧巧因 

[OF 鬥 '[ON] 

• [ON] に設定時、ズーム操作を行うと、周囲の音に合わせて動作音も 
強調されて記録される場合びあります。また、 [OFF] のとさよりち録 
音レベルび下びります。 

■画像の拡大時には、音靑のステレオ感びなくなります。 
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応巧 • 撮影 


I 文字を入力ずる 

撮影時に、ホちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力しておくことびでさます。 

(英数字、記号のみ入力でさます） 

pfl 入力画面を表示し、▼を巧して文字選択部分に移動する 

• 入力画面は政下の操作か5表示でをます。 

-シーンモードの[赤ちゃん1 ]/ [赤ちゃん2]、[ぺット]の[名輒 （ P 白 9) 

-[個人認罰]の[名制 ( P 124) 

-[トラベル日付]の[旅行先] ( P 1 巧） 

-[タイトル入力 KP 1 日 6) 

^ ▲/▼/◄/ ►で文字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力ずる 

•1； □に PLAY ] を押すと、曲/面（アルファベット)、 

歴 !]( 記号/数字)に文字を切り替えることびでをます。 

• 入力位置のカーソルは、ズームレ；く一で左ちに移動でさます。 

■空白を入れたいときは[スぺース]、入力した文字をミ肖去したいと 
きは[消去]、文字入力の途中で編集を中止したいときは[中止]に力ーソルを合わせ、 [ MENU / 
SET ] を押して < ださい。 

• 入力でをる文字数は政下のとおりです。 

- OD / CE / 歴 E : 最大3日文字（[個人認証]の名前設定時は最大9文字） 

^ ▲/▼/◄/ ►で[ミ夫定]に力ーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を 
巧して入力を終了する 

■それぞれの設定画面に戻ります。 

® お知5せ 

• 入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 
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応巧•再生 


連写画像を再生する 

再生モード：因] 


■ 運写 グループ について 

連写、フラッシュ連写で撮影された画像は、連写アイコン[马 I ]び 
付いた連写グループとして、まとめて記録されます。 

④連写アイコン 

• グループ単位での連続再生、マルチ再生びでをます。 

• グループ単位での消まや編集びでをます。（例えば、[马 1] び付いた連写 
グループを消去すると、グループ内のすべての画徹び消まされます） 

•グループ巧の画像を]枚ずつ消去•編集することちでさます。 

• 連写画儘の合計び、已〇日日〇披を超えると、それし: i 降に撮影された連 
写画徹はグループ化されません。 

• 他機で撮影した連写画儘は、連写グループとして認識されない場合びあります。 
■時計設定を巧わずに撮影した場合、連写画像はグループ化されません。 




連写画像を連続再生する 


H ィ/^で連写アイコン[〇1]が付いた画像を選び、 ▲ を f 甲ず 

~ ■連写画像び連続再生されます。 

0▼を巧して連続再生を終了する 

■連続再生を終了すると通常再生に戻ります。 


■ 運写グループ再を中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 

® 再生/一時停止 
@停止 

© 早戻し/画像戻し※1 
© 早送り/画像送り*1 
ぷ ] -時停止中のみ操作でをます。 

-再生中に►を巧すと早送り再生(◄を押すと早戻し 
再生)になります。 

-一時停止するとズーム操作びでさます。 

-—時停止して、ズームレ;く一を [ W ] 側に回すと、連 
写グループ内の画撒びマルチ再生されます。 



■巧3 - 













応用•再生 


■ 運写グループ情おの再巧得について 

パソコン上で内蔵^モ U —、パソコン上または他機でカードに保 
存されている画像を消去したりファイル名を変更した0すると、 

再度電源スイッチを入れたとさに、カメラび自動的に新しい情報 
を取得して、連写グループを再構成しまず。情報取得中は再生画 
面に情報取得中アイコン[醫^]®び表示されまず。その隙、 

[消去]や再生メニューぷ2は使えません。 

《2 [カレンダー検蔚 ( P ] 6己)、[回転表示] ( P ] 7己)を除く。 

® お知らせ 

■情報取得でさていない画像は連写グループではな<、1枚の画像として認識されます。 

■情報取得中に電源スイッチを [ OFF ] にした場合、それまでに取得された情報は保存されます。 
再度電源を入れると情報取得び継続して再開されます。 
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応巧•再生 


連写画像を編集する 

再生モード：直] 


連写グループ内の画像を]枚ずつまたはグループ単位（グループ内すベての画像）で編集 
でをます。 

■ 運写グループ巧の画像を1巧ずつ編集する 

■政下の編集;ニューび使えます。 

-[タイトル入力] ( P 1 目6)、[文字焼き込み] ( P 1 68)、[リサイズ(縮ル)] ( P 1 71)、 

[卜 U ミング(切振き)] ( P 1 72)、[傾き補正] ( P 1 74)、[お気に入り] ( P 1 7目)、[プ U ント設定] ( P 1 77)、 
[プ□テクト] ( P 179)、 [消去] ( P 18 日)、[認証情報編集] ( P 181)、 陋像コピ ー]( P 183) 

連写画像の連続再生中に画像を選ぶ場合(連写再生 ニュー） 

1連続再生中に ▲ を巧して一時停止ずる 

2 [MENU/SET] を押ず 

3 ▲/ ▼で項目を還び、►を押ず 


4 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を押ず 

•[ 卜 U ミング(切振き)]、[傾き補正]を選択した場合は、 [ 1 枚設定] 

または [ 複数設定]は選択でさません。 

已 画像を選び編集を行ラ 

それぞれの編集方法について詳しくは r 再生メニューを使ラ J を 
お読みください。 （P 16已） 

通常再生中に画像を選ぶ場合 

1通常再生中に [ MENU/SET] を巧ず 
2再生メニューか5項目を選び、►を押す 
3 ▲/▼で[連写巧1枚設定]または[連写巧複数設定]を選び、 

[MENU/SET] を押ず 

•[卜 U ミング(切振を)]、[傾き浦正]を選択した場合は、 

[連写內複数設定]は表示されません。 

■連写アイコン[马 1] び付いた連写グループのみび、一覧表おされます。 

4連写グループを選んで、 [MENU/SET] を巧ず 
• グループ内の画像び表示されます。 

己 画像を選び編集を行ラ 
それぞれの編集方法について詳しくは r 再生メニューを使ラ J をお読みください。 （P1 6已) 



SELECT,:. EXIT 猫 


田 TITLE EDIT 
SINGLE 


CANCEL 面 SELECT*. SET 掛 




-1 已已- 
















応用•再生 



連写グループ内に保存されている全画像の含計枚数 
連写グループ内で設定された画像の枚数 
連写グループ全体で設定されたプ U ント枚数 

■例えば、2枚の連写画像それぞれに3枚ずつプ U ント設定しているときは目と表示されます。 


©お知5せ 

■[卜 U ミング彻おき)]、[傾き補正]では連写グループ単位での一括編集はできません。 

•に字焼き込み]、 [ U サイズ(縮小)]、[トリミング彻损き)]、[傾き補正]を行った画観ま、連写画像 
とは別に新規保をされます。 

♦ 1枚を残した状態で、それし U がの画像をすべて消去すると、連写グループではなく]枚の画像と 
して巧われます。 

■グループ単位(グループ内すベての画儘)で設定されている場合は、設定枚数表示はされません。 
アイコンのみ表示されます。 


■ 運写グループ単位で編集する 

連写グループ巧のすべての画像を一括で編集できます。 

■連写グループに対して政下の編集;< ニューび使えまず。 

-[タイトル入力] ( P 16 日)、[文き焼を込み] ( P 1 日 8)、[ U サイズ(縮小)] ( P 171)、 
[お気に入り] ( P 176)、 [プ U ント設定] ( P 177)、 [プ□テクト KP 179)、 [消去] ( P 180)、 
[認証情報編集] ( P 1 81)、[画像コピー] ( P ] 82) 

1通常再生画面で [ MENU / SET ] を押ず 
2再生メニューか日項目を還び、►を押す 
3 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 

[ MENU / SET ] を巧ず 


4連写アイコン[乌 I ]④び付いた画像を選び、編集を行う 

•手順 3 で[複数設定]を選ぶと、連写グループとそれ U (がの画像を 
複数選択でさます。 

それぞれの編集方法について詳しくは r 再生メニューを使ラ J を 
お読みください。 （ P 1 巨已） 


■ 運写グループ再生時の[お気に入0]/[プリント設定]/[プ□テクト] 
アイコン表示にごいて 

連写グループ內の一部の画像に[お気に入り KP 1 76)、[プ U ント設定] ( P 1 77)、 

[プ□テクト] ( P 179) 設定をすると、グループの先頭画面に下記のアイコンび表示されます。 

連写グループ先頭画面 r [お気に入り ] r [プロテクト]「 [ プリント設定] 




④® © 
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応用•再生 


動画を再生する 

再生モード：直！ 


•本機で再生できる動画のファイル形式は日 uickTime Motion JPEG または冉 VCHD です。 

•本機で再生でをる AVCHD 形式の動画は、本機で撮影した [AVCHD] 動画および、ライカ製デジ 
タルカ;<ラで撮影した AVCHD 形式 ([AVCHD Lit 引を含む)の動画のみです。 


動画 


◄ / ►で動画アイコン（[臟 ] な 
ど)が付いた画像を選び、▲を巧 
して再生ずる 

@動画アイコン 
@動画記録時間 

• 再生を開始すると、画面ち上に再生経過時間 
び表示されます。 

例）1時間3分30我のとき： Ih3m30s 
• [A VCHD] で撮影した動画は、一部の情報 
(撮影情報など)び表示されません。 

■ 動画再生中の操作 


[MOTION JPEG] [AVCHD] 



再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 
④巧生/一時停止 
@停止 

贷早戻し/〕マ戻し& 

© 早送り/コマ送り※ 

※一時停止中のみ操作でさます。 



© 音量下げる 
贷音量上げる 



■早送り/早戻し再生について 

. 再生中に►を押すと早送り再生(◄を巧すと早戻し再生)になります。ちラー度 ◄/ ►を巧す 
と、早送り/早戻し速度び速くなります。（画面表示び ►► か5►►►に変わります） 

-▲を巧すと、通常再生に戻ります。 

-大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 

® お知5せ 

■スピーカーか5音声び聞こえます。音量調整については、セットアップ;ニューの 
[スピーカー音量 KP31) をお読みください。 

♦本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は、お使いのカメラをライカカメラ冉 G のホーム 
ページで登録後に利用でをるソフトウェアをお使い < ださい。（同捆のお知5せをお読み < ださい） 
■パソコンや他機で記録された QuickTime Motion JPEG 動画は、画質び粗くなったり、本機で 
再生でさない場合びあります。 
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応用•再生 


八イスピード動画 


シーンモードの[八イスピード動画]で撮影した動画を、ス□一巧生や早送り再生など、お 
好みに含わせて再生でをます。 


◄/ ►で八イスピード動画アイコン[閣]が付い 
た画像を選び、 ▲ を巧して再生ずる 

® 八イスピード動画アイコン 

■再生を開始すると、画面ち上に再生経過時間び表示されます。 

例)7分47砂のとき: 7m47s 



■ 動画再を中の操作 

通常の動画再生の操作と同じです。1日7ページをお読みください。 

■再生速度を3段階で変更でさます。 

■八イスピード動画では音量操作はでさません。 

® お知5せ 

■画面ち上に表おされる時間は、動画撮影をした実記緑時間です。実隙の再生時間は、表示される 
時間とは異なります。 

■大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 
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応巧•再生 


動画か6写真を作ぶする 

再生モード：直] 


撮影した動画か5、 ] 枚の写真を作成でさます。 

0動画再生中に▲を巧して、一時停止にする 

回 [ MENU / SET ] を巧す 

▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



記録画素数 

記録画素数は似下のとおりです。 


[MOTION JPEG] 

記録画素数 

H/ 顯 

2 M 
(16:9) 

闇/臟 

0.3 M 
(4:3) 


[AVCHD 
(7 吕 Op)] 

記録画素数 

觸/翩 

2 M 
(1 日:白） 


[AVCHD 

(lOSOi)] 

記録画素数 

腳/腳 

2 M 
(16:9) 


• [クオ U テイ]は[ム]になります。 

■動画か5作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合びあります。 

® お知5せ 

■他機で撮影された動画は写真でな存することびでさない場合びあります。 
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応巧•再生 


画像を順番に再生する (スライドシヨー) 

再生モード：直] 


撮影した画像を音楽に含わせて一定間隔で順番に再生ずることびでさまず。また、写真の 
みや、動画のみ、カテコ 'U —で分類した画像のみ、お気に入0に設定した画像のみをスラ 
イドショーで再生することわでさます。テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの 
再生ち法です。 

0再生モード選択メニューか6[スライドショー]を選ぶ 
▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

■[お気に入り]はセットアップ分ニューの[お気に入り機能] 

(P39) び [ON] で設定済みの画像びあるときのみ、選択できます。 

•[カテコ‘ U- 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテゴ U- を選び、 

[MENU/SET] を押して手順 3 へ進んでください。 

カテゴ U —の詳細については]日3ページをお読みください。 




回▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


回 


▼を巧してスライドショーを終了ずる 

•スライドショーを終了すると、通常巧生になります。 
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応用•再生 


■スライドシヨー中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 
•[面]を巧すとメニュー画面に戻ります。 


® 再生/一時停止 
@停止 

贷前の画像へ^ 

© 次の画像へ※ 

※一時停止中および動画または連写グループの再生中のみ操作でをます。 

© 音量下げる 
© 音量上げる 


■ スライドシヨーの設定ををちする 

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、 

スライドショー巧生時の設定を変更することびでをます。 

[効果] 

画像切0換え時の画面効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□一]、[スウイング]、[アーバン]、 [ OFF ]. [おまかせ] 

■[アーバン]を選んだときは、画面効果として画像び白黒になることび 
あ0ます。 

■[おまかせ]は、[カテコ‘ U —選択]選択時のみ使用でさます。カテコ‘ U —ごとにおすすめの効果で 
再生します。 

•動画のみまたは[カテゴ U - 選択]の[回]のスライドショー時、[効果]は[日 FF ] に固定されます。 
■連写グループのスライドショー時は、[効果]を設定していてを無効になります。 

• 縦向きに表示された画儘を再生するときは、一部の[効果]は動作しません。 

[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でをます。 


項目 

設定 

[再生 間隔] 

1砂、2砂、3砂、已砂 

[リピート] 

OFF、ON 

[音設定] 

[ OFF ]： 音を出しません。 

[ AUTO ]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]; 音楽を再生します。 

[音声]; 音声(動画のみ)を再生します。 


• [再生間隔]は、劇果]を [ OFF ] に設定しているときのみ設定できます。 

■連写グループまたは動画のスライドシヨー時、[再生間隔]を設定していても無効になります。 


©お知5せ 

■音楽を追加することはでさません。 

■从イスピード動画再生時は、[音声]または [ AUTO ] に設定していてち、音声はでません。 
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応用•再生 


11像を選んで再をする (モ-糊!再を/カテゴリ-再を/お気に入り再を) 

再ちモード：国] 


モード別再生 


[写真]、 [AVCHD] または [MOTION JPEG] を選び、再生することびできます。 

0再生モード選択メニューか5 [モード別再生]を選ぶ 

因 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


CANCEL 面 SELECT*. SET 猫 
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応用•再生 


カテゴリー再生 


シーンモードなどのカテゴ1」一(人物•風景•夜景など）を検索し、各カテコ'1」一ごとに画 
像を分類します。各カテコ‘ U —ごとに再生することびでをます。 

PN 再生モード選択メニューか5 [カテコ’ U —再生]を選ぶ 


因 ▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 

■画像び見つかったカテゴ U —のアイコンび青になります。 
■画像ファイルびをい場合は、検索に時間びかかることびあります。 
• 検索中に[而]を巧すと、途中で検索び中止されます。 

■分類されるカテゴ U —は政下のとおりです。 



カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

巧 

ペット 

阻] 

料理 

口 

トラベル日付 

園 

[八イスピード動画]、 
[AVCHD]、 

[MOTION JPEG] 

回 

連写、フラッシュ連写 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

国 

個人認証*®* 

囚 

人物モード、 i 人物、 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 
赤ちゃん、！赤ちゃん 

曰 

風景モード、 i 風景、夕焼け、 
i 夕焼け、空撮 

田 

夜景&人物モード、 
i 夜景&人物、 i 夜景、星空 

困 

スポーツモード、パーティー、 
キャンドル、流し撮り、 

花火、ビーチ、雪、空撮 

巧 

赤ちゃん、 i 赤ちゃん 


《 ▲/▼/◄/► で再生したい人物を選び [MENU/SET] を押して再生してください。 

登録している人物でわ、表情や環境によっては個人認証びでをない、または正 
しく認証されない場含びあります。 

また、すでに登録している人物び複数写っている画像の場含には、登録順 
で1人だけに分類されます。 
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応用•再生 


お気に入り再生 


[お気に入り]設定 (P1 7白）した画像を再生ずることびでをまず。 

(セットアップメニューの[お気に入り機能]び[日 N] で設定済みの画像びあるときのみ) 

再生モード選択メニューか5 [お気に入り再生]を選ぶ 
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応巧•再生 


再生メニューをほう 

再生モード：直] 


撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うことができまず。 

■权字焼き込み]、 [U サイズ(綱ル)]、[トリミング脚损き)]または[傾き補正]は、編集した画像を新し 
く作成します。内蔵^モリーまたはカードの空を容量びない場合、新しい画儘を作成することびで 
走ませんので、容量に余裕びあることを確認してか日画像の編集を行ラことをおすすめします。 


國カレンダー検索 


撮影した曰付ごとに画像を表示させることびでをます。 

pi 再生メニューか5[カレンダー検尉を選ぶ ( P 吕 8) 

•ズームレバーを [W] 側に数回回しても、カレンダー検索表示画面にできます。 （P61) 

▲/▼/◄/ ►で再をずる日付を選ぶ 

■撮該した画像び1枚ちない月は表示されません。 


0 [ MENU / SET ] を巧して、選択した日付に撮該 
された画像を表示ずる 

•[面]を巧すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 

• 連写アイコン[马I]び付いた画儘を選び、 [MENU/SET] を押す 
と連写グループ内の画像びマルチ再生されます。 

口 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 選択されていた画像び表示されます。 

® お知5せ 

■はじめに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

■同じ日付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮該された画像び表示されます。 

•カ レンダーの表示できる範囲は、2000年]月から2日99年] 2月までです。 

■[時計設定]を行わずに撮影した場合、2日1日年1月1曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 


Nil 
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応用•再生 


固タイトル入力 


撮影画像に文宇(コメント)を登録しておくことができまず。登録後、[文き焼き込み] (P168) 
で撮影画像に焼さ込むことびでさます。（ひ5びな、カタカナ、英数字、記号のみ入力でをます） 
シーンモードの[ホちやん] ]/ [ホちやん2]、[ペット]で設定した名前や [ トラベル日付] 
の旅行先わタイトルとして登録されています。 


0再生メニユーか5 [タイトル入力]を選ぶ (P28) 
因 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧す 

• [連写内1枚設定]または[連写內複数設定]を選んだとさは、 

▲ /▼/◄/ ►で連写グループを選び、 [MENU/SET] を巧して 
手順 3 へ進んで < ださい。 



巧 画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定する 

■すでにタイトルび登録されている画儘 
には[陵]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[□旧 PLAY] を押して設定(繰り返す） 
し、 [MENU/SET] を押して決定ずる 

■もう一度 [DISPLAY] を押すと設定び 
解除されます。 


[1 枚設定] [複数設定] 


匿纖 


◄ / ►で選びます。 


[2 TITLE EDIT 

SIP 

識喊 

SET/CANCEL 田面 
CANCEL 面 SELECT，：. 


▲ /▼/◄/ ►で選びます。 


S 文字を入力ずる （PI 已 2) 


巧 [ 耐对甲してメ ニ ュ-画面に戻る※ 

* ~《[複数設定]選択時は、自動的に;>< ニュー画面に戻ります。 

• [MENU/SET] 对甲して;< ニューを終了します。 

® お知5せ 

• タイトルを消去ずるには文字入力画面ですベての文字を消去して<ださい。 

• 入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは]日日枚までです。 

•動画、プ□テクトされた画像、クオ U テイを [B ぶ]、じ削または [RAW] にして撮該された画像、他 
機で撮該された画像はタイトル入力でさません。 
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応用•再生 


P ] 動画分割 


撮影した動画を2つに分割でをます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにおすす 
めです。 分割すると、元に戻ずことびできません。 


0再生メこューか5 [動画分割]を選ぶ （P28) 

0 ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 
[MENU/SET] を巧ず 

■動画び再生されます。 



0分割したい位置で ▲ を巧ず 

■動画び一時停止されます。 

ちラー度▲を押すと、続さか5動画び再生されます。 

回▼を巧ず 

な ◄で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

■分割処理中にカードまたはバッテ U —を旅くと、動画び 
消失する恐れびあります。 


扇 [耐を巧してメニュー画面に戻る 

• [ MENU / SET ] を押して;ニューを終了します。 



® お知5せ 

• 動画の最初や最後のほラでは分割でさない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画は分割でさない場合びあります。 

• [MOTION JPEG ] 動画の場合、分割すると画儘の順番び変わります。[カレンダー検蔚や[モード 
別再生]の [MOTION JPEG ] で表示することをおすすめします。 

• [ AVCHD ] 動画の場合、画儘の順番は変わりません。 

• UTF の場合、動画分割はでさません。 

-[お気に入り]設定された動画 

-プ□テクトされた動画 
-撮影時間び短い動画 
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応用•再生 


U 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮穀曰時、名前、旅行先、トラベル日付などを焼を込むことびできます。 
L サイズでプ1」ントする場含に適していまず。[記録画素数び[巨司]より大さい画像はリ 
サイズ（縮ル)されます] 


0 

国 


再生メニューか5 [文:字焼き込み]を選ぶ (P28) 


▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

• [連写内1枚設定]または[連写內複数設定]を選んだとさは、 
▲ /▼/◄/ ►で連写グループを選び、 [ MENU / SET ] を巧して 
手順 3 へ進んで < ださい。 



画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定する 

• すでに文字焼を込みされた画像には、 
画面に[丘!]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISPLAY ] を押して設定(繰り返す） 
し、 [ MENU / SET ] を押してミ夫定する 
■もう一度 [ D に PLAY ] を押すと設定び 
解除されます。 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 
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応用•再生 


0 ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、►を巧ず 
^ ▲/ ▼で設定を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


項目 

設定内容 

[撮影曰時] 

[OFF] 

[日付]:年月曰を焼を込みます。 

[日時]:年月曰時分を焼さ込みます。 

[名前] 

[OFF] 

[出 i] (個人認証）： 

[個人認証]で登録された名前を焼き込みます。 

[み，/句] (ホちゃん/ペット）： 

シーンモードの[ホちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ぺット]の名前 
設定で登録された名前を焼を込みます。 

[旅行制 

[OFF] 

[ON]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 

[ トラベル日付] 

[OFF] 

[ON]：[ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みまず。 

[タイトル] 

[OFF] 

[ON]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼き込みます。 
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応用•再生 


固 [MENU/SET] を巧ず 

■記録画素数び[巨 g] より大をい画像に文字焼さ込みを行ラ場合は、な下のよ3に記録国 
素数びルさくなります。 

• |l4M|/[iO^/|7M|/|5M| ~*~ |3 m| ( 【 M) 

- [12.5mI/L9m |/LBm |/|4.5m]-*I2.5m|(^) 

- 1101 m| / |75m| / 防 i^ / 隔^ - - [T 口 (匹 El ) 

. 品/訊/品]/品！ 一品 i ( n ) 

*[ 玄 i] または[み/的]選択時、[月齢/年齢]も焼を込む場合は▲で[はい]を選び、 
[MENU/SET] を押して手順7へ進んでください。 

P ▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] 对甲ず 

■記録画素数び[巨互] UTF で撮影された画像の場合は U サイズ 
(縮ル)されませんので、 r 新規保をしますか？」の;<ッセージだ 
けび表示されます。 

[而]を押してメニュー画面に戻る※ 

※[複数設赶選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 

• [MENU/SET] を押して;ニューを終了します。 


m) 



をも:-.:.每〇 


@お知5せ 

■文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは]日日枚までです。 

■文字焼を込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

■使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、ま前にご確認ください。 

• 而罚]/[岡]/[网]/[岡]の画像に文き焼き込みする場合、文きは読みづらくなります。 

■ liTF の場合、文字や曰付情報を焼を込むことびでをません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-文字焼を込みされた画像 

■クオ U ティを [B ぶ]、[こさご]または [RAW ] にして撮影された画像 
-他機で撮影された画儘 
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応用•再生 


a リサイズ(縮ル）画像サイズ(画素数)をルさくする 


ぶームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をル 
さ < します。 


0再生メニューか5 [リヴイス縮小)]を選ぶ (P28) 


恩 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧す 

• [連写内1枚設定]または[連写內複数設定]を選んだとさは、 
▲ /▼/◄/ ►で連写グループを選び、 [ MENU / SET ] を巧して 
手順 3 へ進んで < ださい。 


■MULTI ■ 

■SINGLE … BURST GROUP ■ 
■ MULTI IN BURST GROUP _I 


011 像、サイズを選ぶ 

[1 枚設定]還択時 

1 ◄/ ►で画像を還び、 
[ MENU / SET ] を押す 

2 ◄/ ►でサイズ&1を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

リサイズ(縮ル)でさるサイズのみ表 
术されます。 


CANCEL 面 SELECT，，SET 猫 


[ 1 枚設定] 



[複数設定]還択時 

1 ▲/ ▼でサイズを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

• [ DISPLAY ] を押すと、 U サイズ 
(縮小)の説明を表示します。 

2 ▲/▼/◄/► で画像を選び、 

[ D 旧 PLAY ] を押す 

•この手順を繰り返し、 [ MENU / SET ] 
を押して決定します。 


[複数設定] 


a i^puc^jzE _1 麵 

^■"N ■■2K 


For printing up to 
13x18cm (5x7") 


CANCEL 面 SELECT，，SET 猫 


殊 W が 


ず巫喊而 


SET/CANCEL 田团 
CANCEL 面 SELECT ， こ • OK 猫 


▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
^ [耐を巧してメニュー画面に戻る※2 

《2唯数設赶選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 

• [ MENU / SET ] 封甲して;< ニューを終了します。 

©お知5せ 

• [複数設定]で一度に設定でをるのは]日日枚までです。 

• U サイズ(縮小)を行うと画質び粗くなります。 

■他機で撮影された画像は IJ サイズ(縮小)でさない場合びあります。 

•動画、文字焼き込みされた画徹、クオ U ティを[豐]、じが]または [RAW] にして撮該された画像 
は U サイズ(縮ル)でさません。 



-171 
















応用•再生 


トリミング(切抜き）画像を切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を} 広大して切り抜くことびでさます。 


0再生メニューか5 [卜 U ミング彻抜き）]を選ぶ (P28) 


0 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または [ 連写内1枚設定]を選び、 
[MENU/SET] を巧ず 

• 禮写内1枚設定]を選んだときは、 ▲/▼/◄/► で連写グループを選び、 
[ MENU / SET ] を押して手順 3 へ進んでください。 


巧 ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 



0ズ-ムレバ-と 

▲ /▼/◄/ ►で切り抜 
く部分を選ぶ 



縮ル 


ふ 


位置を移動 


拡大 



ズームレバー ( T ): 孤大 
ズームレバー ( W ): 縮ル 
▲ 移動 



^ [MENU/SET] を巧ず 
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応用•再生 


|p| ▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
R [耐を巧してメニュー画面に戻る 

• [ MENU / SET ] 封审して;< ニューを終了します。 

©お知5せ 

• 卜 US ング(切损さ）を行ラと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数びルさくな 
る場合びあります。 

• 卜 US ング(切损を)を巧ラと画質び粗くなります。 

■他機で撮影された画像は卜 US ング(切おを)でさない場合びあります。 

• 動画、文字焼を込みされた画儘、クオ U テイを[挡ご]、 [ こさご]または [RAW ] にして撮該された画像は 
卜 U S ング(切损を)でをません。 

• 卜 U ミング彻振さ)を行った画儘には、元の画儘の個人認証に関する情報は]ピーされません。 
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応用•再生 


邮傾き補正 


画像の微妙な傾をを修正ずることびでをます。 

0再生メニューか5[傾き補正]を選ぶ (P 吕日） 

pi ▲/ ▼で [ 1枚設定]または [ 連写内1枚設定]を選び、 
[MENU/SET] を巧ず 

• 蹲写内1枚設定]を選んだときは、 ▲/▼/◄/► で連写グループを選び、 
[ MENU / SET ] を押して手順 3 へ進んでください。 

51 ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を巧す 
51 ◄/ ►で傾きを調壁し、 [MENU/SET] を巧す 

►:時計回りに回転します。 

◄:反時計回りに回転します。 

■最大 2" まで傾をを補正でさます。 


日 ▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
巧 [耐を巧してメニュー画面に戻る 

• [ MENU / SET ] を巧してメニューを終了します。 


©お知 5 せ 

• 傾を補正を行ラと、画質び粗くなります。 

♦傾を補正を行ラと、元の画像より記録画素数びルさくなる場合びあります。 

• 他機で撮影された画像は傾を補正でさない場合びあります。 

•動画、文き焼き込みされた画觀[クオリティ]をじさご]、 [ R が]または [ RAW ] にして撮影された画像 
は傾さ補正でをません。 

•傾を補正を巧った画像には、元の画像の個人認話に関する情報はコピーされません。 
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応用•再生 


ホ A 回転!表の 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させることびでをます。 

0再生メニユーか5 [回転表玩を選ぶ (P28) 

口 ▼で [ON] を選び、 [MENU/SET] を巧す 

■[ OFF ] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。 


巧 [MENU/SET] を巧してメニューを終了ずる 


©お知5せ 

■パソコンで再生するとを、 Exif に対応した 0 S またはソフトウェアでないと、回転して表示されない 
ことびあります。 [ Ex げとは、（社)電子情報技術産業協含 ( J 曰 TA ) にて制定された、撮影情報などの付 
帯情報を追加ずることびでさる写真用のファイルフォーマットでず] 

• 他機で撮該された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生 ( P 日1 ) 時は、回転表示されません。 
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応用•再生 


★お気に入り 


セットアップメニューの[お気に入り機能]び [ ON ] のときのみ使えまず。 

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、拟下のことびでをます。 

-お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

-お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

-お気に入りに設定した画徹攻外を消去する。（[★政が全消去]) 

•連写グループ再生時のアイコン表示について詳しくは、1已目ぺージの「連写グループ再生時の 
[お気に入り]/[プ U ント設定]/[プ□テクト]アイコン表示について」をお読みください。 

pPI 再生メニューか 5 [お気に入り]を選ぶ (P28) 

▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧す 

• [連写内1枚設定]を選んだときは、 ▲/▼/◄/ ►で連写グループを選び、 

[ MENU / SET ] を押して手順 3 へ進んでください。 

• [全锅除]選択時は、 r [お気に入り]設定を全解除する」をお読みください。 

pi ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] で設定する 

■すでにお気に入りび登録されている画像には [★] び表示されます。 

巧 [ 耐对甲してメ ニ ュ-丽に戻る 

• [ IVENU / SET ] を巧して;< ニューを終了します。 

■ [お気に入 0] 設定を全解除する 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 [ MENU / SET ] を巧してメニューを終了ずる 

• 設定済みの画像び1枚もない場合は、[全解除]を選択できません。 

◎ぉ知らせ 

■ 99 白枚まで設定でさます。 

•お店にプ U ントを依頼するときに、[★政が全消去] ( P 目己)の機能を利用すると、プ U ントに出し 
たい画像だけをカードに残しておけるので便利です。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない堤合びあります。 

■[クオリティ]を [RAW] にして撮影された画働ま、お気に入りに設定できません。 



◄ /► で選びます。 
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応用•再生 


プリント設定 


DP 日 F プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントずるとをに、画像、枚数や日付プ 
U ントを指をすることびでをます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵六モ U —の画像をお店でプ U ントするときは、カードにコピー （P] 82) してか日 
[プ U ント設定]の設定をしてく ださし、。 

連写グループに[プ U ント設定]を巧った場合は、グループ内の画像すべてに対して設定 
した枚数分のプ U ント設定びされまず。 

■連写グループ再生時のアイコン表示について詳しくは、1已日ページの r 連写グループ再生時の 
[お気に入り]/[プ U ント設定]/[プ□テクト]アイコン表示について」をお読みください。 

0再生メニューか5 [プリント設定]を選ぶ ( P 28) 

▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [連写内1枚設定]または[連写內複数設定]を選んだとさは、 

▲ /▼/◄/ ►で連写グループを選び、 [MENU/SET] を巧して 
手順3へ進んで < ださい。 

• [全觸除]選択時は、「[プリント設定]を全解除する」をお読みく 
ださい。 



011像を選び、 

[ MENU / SET ] を巧す 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄ /► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


0 ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 [ MENU / SET ] でミ夫定ずる 

•植数設定]選択時は、手順3、4を繰り返してください。 

•唯数設赶選択時は、連写グループに対して[プ U ント設赴を行ったとき、合計枚数び 
1000枚 ULL の場合は、 [+999] と表示されます。 


扇 [耐を巧してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押して;ニューを終了します。 
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応用•再生 


■ [プ IJ ント設ち]を全解除する 

1手順2で[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

2 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了ずる 

* [プ U ント設赶で設定された画像び]枚もない場合は、[全解除]を選択できません。 

■曰付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、 [D に PLAY] を押すごとに日付プ U ントを設定/解除できます。 

■お店にデジタルプ U ントを依頼するとをは、日付プ U ントすることをお店で指定してください。 
•曰付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては曰付プ U ントできない場合びありま 
す。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 

• 文字焼を込みされた画儘に日付プ U ントは設定でをません。 


® お知5せ 

■プリント枚数は日〜目9白枚まで設定でをます。 

• 円な日 ridge 対応のプ U ンターでは、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びあり 
ますので、確認してください。 

■他機で設定した[プ U ント設定]は利用でさない場合びあります。そのとさはすベて解除してか 
ら再設定してください。 

■動画、[クオ U テイ]を [RAW] にして撮影された画像は、プ U ント設定でさません。 

■ DCF 規格に準拠していないファイルには設定でをません。 
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応用•再生 


プロテクト 


画像を誤って消去ずることびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでをます。 

•連写グループ再生時のアイコン表示について詳しくは、1己6ページの r 連写グループ再生時の 
[お気に入り]/[プ U ント設定]/[プ□テクト]アイコン表示について」をお読みください。 


国 

图 


因 


再生メニューか5[プ□テクト]を選ぶ ( P 28) 


▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 健写内1枚設斑または[連写内複数設定]を選んだときは、 

▲ /▼/◄/► で連写グループを選び、 [MENU/SET] を押して 
手順3へ進んでください。 

• [全解除]選択時は、「[プ□テクト]設定を全解除する」をお読みください。 


■MULTI I 

■single in burst group I 

Imulti in burst group I 

■cancel I 


CANCEL 面 SELECT，- SET 猫 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定する 

[複数設定]還択時 

■この手順を繰り返します。 

•もう一度 [MENU/SET] を押すと設定 
び辭除されます。 

[前]を押してメニュー画面に戻る 



[1 枚設定] [複数設定] 


◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


■ [プ□テクト]設定を全解除する 

1手順 2 で[全解除]を選び、 [MENU/SET] を押ず 

2 ▲で[はい]を還び、 [MENU/SET] を押ず 

3 [MENU/SET] を押してメニユーを終了ずる 

■全解除中に [MENU/SET] を押すと、途中で全解除び中止されます。 

@お知 5 せ 

■[プ□テクト]設定は本機切外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 

■画儘をプ□テクトしてち、フ オーマツ トした場合は消去されます。 

■画像をプ□テクトしなくてち、カードの書を込み禁止スイッチを 「L 日 CK」 側にしておくと、消去 
はされません。 


- 179 - 









応用•再生 



画像を消去することびでをます。画像は一度消去すると元に戻すことびでをません。 


0再生メこューか5 [消去]を選ぶ ( P 28) 


巧 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 禮写内1枚設定]または[連写内複数設定]を選んだときは、 
▲ /▼/◄/ ►で連写グループを選び、 [MENU/SET] を巧して 
手順 3 へ進んで < ださい。 



巧 画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定する 

[複数設定]還巧時 

[□旧 PLAY ] を押して設定(繰り返ず) 
し、 [ MENU / SET ] を巧してミ夫定する 

■もう一度 [D に PLAY] を押すと設定び 
解除されます。 


[1 枚設定] [複数設定] 



j/ ►で選びます。 


巧—お 

'艰觀巧 

SET/CANCELm 
CANCEL 面 SELECT, :• OK 猫 


▲ /▼/◄/► で選びます。 


S ▲で [ はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 


因 [ 耐对甲してメ ニ ユ-画面に戻る※ 

~《[複数設定]選択時は、自動的に;>< ニュー画面に戻ります。 
• [MENU/SET] を押して;< ニューを終了します。 


® お知5せ 

•消去中([面]表示中)は電源スイッチを[日 FF] にしないでください。また、十分に充電されたバッ 
テ U —を使用して < ださい。 

•複数の画像の消去中に [MENU/SET] を押すと、途中で消去び中止されます。 

•消去する枚数によっては、時間びかかることびあります。 

• DCF 規格外 (AVCHD を除く）または[プ□テクト]設定 (P179) された画像は消まされません。 
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応用•再生 


認証情報編集 


還がしに画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでをます。 


Q 再生メニューから[認証情報編集]を選ぶ ( P 28) 

Q ▲/ ▼で[入換え]または[解除]を選び、 
[ MENU / SET ] を巧す 


巧 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

■個人認証情報び登録されていない画像は選択でさません。 


巧 ◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•[解除]一手順 6 へ 

■個人認証情報び登録されていない人物は選択でさません。 


胃 ▲/▼/◄/ ►で入れ換えたい人物の画像を選 
び、 [ MENU / SET ] を押す 


pi ▲で [ はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 
[耐を巧してメニュー画面に戻る 

• [ MENU / SET ] を巧して;< ニューを終了します。 

® お知5せ 

■觸除した個人認証に関する情報は元に戻すことびでさません。 

■個人認証情報をすべて解除した画徹は、[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されません。 
• プ□テクトされた画像は認証情報編集でさません。 


U か PROTECT 
丘。巧。 

Bote-id 

aacofv \ 


mm 



巧巧一み 

JEFMV LN LISA 


のの限 

CANCEL 面 SELECT ， : ， SET 猫 
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応用•再生 


觸画像コピー内蔵メモリーの画像をコピーする 


撮影した画像データを内蔵メモリーか日カード、カードか日内蔵^モ U —にコピーする 
ことびでをます。 


0再生メニユーわ、5 [画像コピ ー] を選ぶ (P28) 

0 ▲/ ▼で画像 データのコピー 方向を選び、 
[MENU/SET] を巧ず 

脑 "S: 内蔵メモ U —か5カードへ全画像び一■括コピーさ 
れます。一手順 4 へ 

[E* 面]:カードか5内蔵メモ U —へ]枚ずつコピーされま 
す。一手順 3 へ 



巧 ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


巧 ▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

•] ピー中に [MENU/SET] を押すと、途中でコピーび 
中止されます。 

•コピー中は電源スイッチを[日 FF] にしないでください。 

巧 [耐を巧してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押して;ニューを終了します。 



■内蔵メモ U —か日カードへコピーする場合、すべての画像をコピーすると、自動的に再生 
画面に戻ります。 


® お知5せ 

•[& 画]]時、カードの空さ容量び少ないと途中までしか画像データをコピーでさません。内蔵メ 
モ U — (約4日 M 巨)より空き容量のをいカードを使用することをおすすめします。 

■[面>画]]時、コピーする画儘と同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画儘び]ピー先にあ 
る場合、新しいフォルダーを作成してコピーします。 

[IE ぶ立]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画 
像はコピーされません。 (P204) 

■コピーに時間びかかる場合びあります。 

•ライカ製デジタルカメラ！:□に ILUX、D に ILUX ZOOM.DIGILUX 4.3 を除く）で撮影した画儘 
のみコピーされます。（ライカ製デジタルカメラで撮影した画儘でち、パソコンなどで編集され 
た画像はコピーでさない場合びあります） 

* [プ U ント設定]、[プ□テクト]設定または[お気に入り]設定はコピーされません。コピー後に設定 
し直してください。 

• [AVCHD] で撮影された動画はコピーでさません。 
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他の機器との接続 


テレビで見る 

再生モード：巨] 


AV ケーブル(付属)を使って見る 


準備； [TV 画面タイプ] (P37) を設定する。 

本機の電源スイッチを [OFS にし、テレビの電源を切ってお<。 



④マークを合わせて挿入 
@ AV ケープル(付属） 

•端テの向きや形状を確認して、プラグを持ってまっすぐ振き差しする。（向きを逆にすると、端テ 
の変形で故障の原因になります） 

0テレビの映像入力端子と音声入力端子に AV ケーブル⑥を接続 
ずる 

本機の [AV OUT] 端子に AV ケーブルを確実に接続ずる 

51テレビの電源を入れ、外部入力にずる 

0本機の電源を入れ、[田]を巧す 

® お知 5 せ 

■[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 
■付属の AV ケープル UI 外は使わないでください。 

■テレビの説明書ちお読みください。 

■画儘を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

■テレビ方式び NTSC または PAL の国(地域)であれば、セツトアップ;ニューの[ビデオ出力]を設 
定して表示でをます。 

■音声はステレオ (2ch) で再生されます。 
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他の機器との接続 


SD 力ードス□ット付きテレビで見る 


SD カードス□ット付さテレビに、カードを入れて、撮影した写真を再生することびでを 
ます。 

©お知5せ 

•テレビの機種によって、画儘びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

■ [ AVCHD ] で撮影した動画は、 AVCHD の nj マークび付いている旦換性のあるテレビで再生す 
ることびでをます。その他の場合、動画を再生するとをは、 AV ケープル(付属)を使用し、本機を 
テレビに接続してください。 

• SDHC メモ U - 力ードは 、 SDHC メモ U - 力ードまたは SDXC メモ U - 力ードに対応している 
テレビでなければ再生できません。 

■ SDXC メモ U —カードは 、 SDXC メモ U —カードに対応しているテレビでなければ再生でさま 
せん。 
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他の機器との接続 


HDMI 端子付きテレビで見る 


HDMI ミニケープル(別売)を使って本機を HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続する 
と、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことびできます。 


HDMI とは 

HDMI はデジタル機器向けのインターフェースです。 HDMI 対応機器と接続ずると、デジタル信 
号で映像や音寅を出力することびできます。本機を HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続し 
て再生ずると、撮影した A イビジョン映像を高画質•高音質で楽しむことびでをます。 

また 、 HDTV Unld こ対応したテレビと接続すると連動操作 (HDTV Link ) びできます。 （ P 187) 


準備： [ HDMI 出力解像聞 （ P 38) を確認する。 

本機の電源スイッチをに FF ] にし、テレビの電源も切っておく。 



〇 HDMI 端子 
Q HDMI 端テ付さテレビ 
Q HDMI ミニ ( C タイプ） 

④マークを合わせて挿入 
@ HDMI ミニケープル(別売） 

•端子の向きや形状を確認して、プラグを持ってまっすぐ扳き差しする。(斜めに差したり、向きを 
逆にすると、端子の変形で故障の原因になります） 


BW テレビの HDMI 端子に HDMIS ニケーブル⑥を接続する 
0本機の [HDMI] 端子に HDMI ミニケーブルを確実に接続ずる 
0テレビの電源を入れ、 HDMI 入力に切り換える 
0本機の電源を入れ、[因]を巧す 

• [HDTV U ンク] ( P 3 S ) を[日 N ] に設定していて HDTV Link 対応テレビに接続した場合は、テレ 
ビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 （ P 1 87) 
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他の機器との接続 


©お知5せ 

■[画徹横縦比]によっては、画像の上下や左ちに帯び付いて表示されることびあります。 

•ライカ純正の HDMi ミニケーブルをお使いください。刷売、 P 7) 

• HDMI 出力しているときは、液晶モニター/ファインダーに画像は表示されません。 

■ AV ケープルと HDMIS ニケーブルを同時に接続しているとさは、 HDMIS ニケープルか5の出 
力び優先されます。 

■パソ]ンやプ U ンターと接続しているとさは、 HDMI ミニケースレを接続しても HDMI 出力できません。 

• HDMI ミニケープル接続時に US 呂接続ケーブルを挿入すると、 HDMI 出力は解除され、 US 曰接 
続ケープルでの接続び優先されます。 

■画儘び表示される隙、テレビの機種によって画儘び乱れる場合びあります。 

■テレビの取扱説明書ちお読みください。 

•音声はステレオ (2 ch ) で再生されます。 

■使用でをない機能びあります。（[タイトル入力]、[動画分割]、[文字焼を込み]、[リサイズ(縮小)]、 
[卜 U ミング彻扳を)]、[傾き補正]、掃罰情報編集]、陋儘コピー]、画儘複数選択など） 
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他の機器との接続 


HDTV Link (HDMI ) を使って再生する 


HDTV Link とは 

•本機と HDMI ミニケーブル(別売)を使って接続した HDTV Link 対応機器を自動的に連動さ 
せて、テレビの U モコンで簡単に操作でをる機能です。（すべての操作びでをるちのではあり 
ません） 

• HDTV Link は HDMI CEC Consumer Electronics Contr 日 I) と呼ばれる業界標準の HDMI に 
よる]ント□-ル機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機 
器との動作保証はしておりません。 HDTV Link に対応した他社製品については、その製品の取扱 
説明書をご確認ください。 

•本機は、 HDTV Link Ver. 己に対応しています。 HDTV Link Ver .己とは、従来の当社製 HDTV Link 
対応機器にち対応した最新の当社基準です。 


準備： [ HDTVU ンク] ( P 38) を[日 N ] に設定:する。 

pfl HDMI ミニケーブル(別売)で、本機と HDTV Link に対応したテ 
レビをつなぐ （P 18已） 

g 本機の電源を入れ、[田]を巧す 

テレビのリモコンで操作する 

HDTV Link に対応したテレビ 
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他の機器との接続 


® お知5せ 

■テレビに 2 つ UU: の HDMI 入力端テびある場合は、本機を HDMI1 政外に接続することをおすす 
めします。 

•本機の [HDTVU ンク] (P38) を [ON] に設定している場合は、本機のポタンを使っての操作は制 
限されます。 

•接続したテレビ側の HDTV Link び働くよラに設定しておいてください。（設定方法などはテレ 
ビの取扱説明書をお読みください） 

• HDTV Link を使用しない場合は、本機の [HDTVU ンク] (P38) を C 日 FF] に設定してください。 
•お使いのテレビび HDTV Link 対応かわか日ないときは、テレビの取扱説明書をお読みください。 

HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

•ライカ純正の HDMI ミニケー刀レをお使いください。側売、 P7) 

•パソコンやプ U ンターと接続しているときは、 HDMI ミニケープルを接続しても HDTV Link び 
働をません。 

• HDTV Link 動作時、本機の [HDMI 出力解像度] (P38) は自動的に判別されます。 
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他の機器との接続 


I 記録した写真や動画を巧す 

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式 ( JPEG 、 RAW 、 AVCHD、Motion 
JPEG ) によって他の機器への取り込みち法び異なります。お使いの機器により、似下の 
ち法をお選びください。 


AV ケーブルを使つて再生映像を夕’ビングする 


取り込み可能なファイルお式：商圃 (AVCHD、Motion JPEG) 

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使 
し、、ブルーレイディスクや DVD ディスク JV — ドディスク、ビデオなどにダビングします。 
八イビジョン ( AVCHD ) 対応機器!;(外でわ再生できるので、ダビングして配る場含など 
に便利です。このとを映像は八イビジヨンではな<、標準の画費になりまず。 



1本機と録画機を AV ケースレ(付属)で接続ずる 
2本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 

•録画(ダビング)を終了するとをは、録画機の録画を停止したあと、本機の再生を停止してく 
ださい。 

® お知5せ 

•横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [ TV 画面タイス （ P 37) を [4:3] に設定 
してダビングしてください。 [1 日: 9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦 
長の映儘になります。 

•ダビング時は本機の[□に PLAY ] を押し、画面表示を消しておくことをおすすめします。 （ P 日日） 
■ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。 
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他の機器との接続 


rAdobe® Premiere® Elements ®」 を使つてパソコンにコピーする 


取り込み可能なファイルお式： I 写真 1(JPEG 、 RAW)/| 動画 |(AVCHD、Motion JPEG) 


お使いのカメラをライカカメラ A 白のぶームページで登録後、利用でをるソフトウェアを 
使ってパソコンに写真や [ AVCHD]、[MOTION JPEG ] で撮影した動画を取り込んだり、 
[ AVCHD ] で撮影した動画から、従来の標準画質の DVD ビデオを作成することなどびでき 
ます。（同捆のお知5せをお読み < ださい） 

また DVD への画像書さ込み、複数の写真をつなぎ合わせて]枚 
のパノラマ写真にを成やお巧みの音楽や効果を付けてスライド 
ショーを作成などびでさ、それらを DVD に保をずることもでさ 
まず。 



1お使いのパソコンにソフトウェアをインス I ルずる 

•付属のソフトウェアのインス I -ーラーの指示に従ってください。 

2本機とパソコンを接続する 

•接続のしかたについては、1白1ページ r パソコンと接続する」をお読みください。 

® お知5せ 

•取り込んだ [ AVCHD ] 動画に関するファイルやフオルダーを、 Windows のエクスプ □- ラーな 
どで消去、変更、移動をすると再生、編集などびできなくなりますので、 [ AVCHD ] 動画は必ずダ 
ウン□ードしたソフトウエアを使って取り込んでください。 
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他の機器との接続 


I パソコンと接続する 

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびできます。 
•お使いのパソコンによっては、取り出したカードか5直接読み込むこともでさます。詳しくは、 
パソコンの説明書をお読みください。 

• SDXC メモリーカードにパソコンび对応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表 
示されることびありまず。(撮影した画像が消去されまずので、フォーマットしないでください。 
■取り込んだ画儘はプ U ントやメール送信などにお使いいただけます。お使いのカメラをライカ 
力;ラ AG のホームページで登録德、利用でさるソフトウエアを使ラと便利です。（同個のお知日 
せをお読みください） 

■インストールなど詳しくはソフトウエアの取扱説明書をお読みください。 

■ほ用でまるパソコン 




Windows 

Macintosh 


98/98SE 

Me/2000 

XP/Vista/7 

OS 9/OS X 

ダウン□ー ドしたソフ 
トウエアは使える？ 

使えません 

使えまず《 1 

使えません 

[ AVCHD ] 動画をパソ 
コンに取り込める？ 

取り込めません 

取り込めまず 2 

取り込めません 

US 巨接続ケーブルを使つ 
てデジタルカメラの写真、 
[ MOTI 日 N 」 PEG ] 動画を 
パソコンに取り込める？ 

取り込めま 
せん 

取り込めまず 

取り込めまず 
(OS 9.2.2/0S X 
[10.1 〜 10.6]) 


•Windows 98/98 SE 政前または Mac 日 S 8. x な前のパソコンは、 US 日接続はでをませんび、 
SD メモ U —カード U —ダー/ライターび利用でされば取り込めます。 


《1 Internet Explorer 6.0 じ LL びインス f ルされている必要びあります。 

お使いになる機能によっては処理能力び高いパソコンび必要になります。お使いになるパソ 
コンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合びあります。 

※吕 [AVCHD] 動画は必ずダウン□-ドしたソフトウェアを使って取り込んでください。 
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他の機器との接続 


写真 、 [MOTION JPEG ] 動画を取り込む （[ AVCHD ] 動画 1 U が) 

準備：本機とパソコンの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像を使ラときは、カードを掠いておく。 



④ USB 接続ケーブル(付属） 

•端テの向きや形状を確認して、プラグを持ってまっすぐ振き差しする。（向きを逆にすると、端テ 
の変形で故障の原因になります） 

@マークを合わせて挿入 

•十分に充電されたバッテ U - を使用してください。バッテリー使用席 USB 接続中にバッテ U - 残 
量びみなくなると、警告音び鳴ります。 r 安全に US 日接続ケーブルを取りがす」 （ P 193) をお読みの 
うえ、 US 巨接続ケーブルを损いてください。データび破壊される恐れびあります。 


田 USB 接続ケーブル®(付属)を本機とパソコンに挿入ずる 

■付属の USB 接続ケーブル W 列は使わないで < ださい。故障の原因になります。 


回 ▲/ ▼で [ PC] を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

•セットアップメニユーで [ US 己モード] ( P 37) を [ PC ] に設:定 
しておくと、 [ US 巨モード]の選択画面は表示されず、自動的 
に PC と接続します。接続のたびに設定する必要びないので、便 
利です。 

• [ US 巨モード]を[円 ct 加 dge ( PTP )] にして接続した堤合、パソ 
コンの画面にメッセージび表示される場合びあります。 




[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、バソコンとの接続をが 
してください。 [ US 日モード]を [ PC ] に設定し直してください。 
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他の機器との接続 


0 r マイコンピユータ J にある r リムーバブルディスク J をダブルク 
U ツクずる 

• Macintosh の場合は、デスクトツプ上にドライプび表示されます。（「!_曰 CA 」、 
「 NO _ NAME 」 または r 名称未設定」と表示されます） 


0 rociMj フ ォルダーを ダブルクリックずる 

巧 取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルを、パソコ 
ン上の別のフォルダーにドラッグアンドド□ップずる 


■ 安をに USB 接続ケーブルを取 D かず 

•パソコンでタスクトレイのり、ードウェアの安全な取り外し」を行ってください。 

アイコンび表示されていない場合は、デジタルカ;< ラの液晶モニターに[通信中]び表示されて 
いないことを確認してから取りがしてください。 

@お知5せ 

♦カードの损さ差しは電源を切って、 US 巨接続ケーブルをおいてか日巧ってください。データび 
破壊される恐れびあります。 
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他の機器との接続 


■内蔵メモリー/力ードの中をパソコンで見る(フォルダー構造） 

■パソコンで加工したフォルダーや画像はカメラ本体で再生でをません。 
パソコンか b カードに画像を書き込む隙には、お使いのカメラをライカカ；^<ラ A 白のホームぺ一 
ジで登録樓、利用でをるソフトウエアを使ラことをおすすめします。（同描のお巧5せをお読み 
<ださい） 


参 Internal memory 
• Card 


- [pCIMI 



-L100.0001...JPG. 

o o 

-L1000002.JPG 

-L1000999.JPG 
- [ioiLEICA I 

H999LEICA I 


- [MlSd 
HPRIVATEl 
HAVCHDI 


O フォルダー番号 
0 ファイル番号 
包 JPG ： 画像 

MOV ： MOTION JPEG 
RWL ： RAW ファイルの画儘 

M に C : DPOF プ U ント 

お気に入り 

AVCHD ： AVCHD 動画 


LU 下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成 
されます。 

•セットアップ;ニユーの[番号 U セット] ( P 36) 実行後 
•同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合(他 
社のカメラで撮影した場合など） 

■フオルダー巧にファイル番号99目の画像びある場合 


■ PTP モードで巧続する 

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X のみ） 

[ US 巨モード]を[円 ct 巨 rid 呂 e ( PTP )] にしてくた!さし、。 

カードか5パソコンへの読み込みのみ巧能です。 

• PTP モードで力ードの中に]日日0枚政上の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モードでは [ AVCHD ] で撮該された動画は再生でをません。 


- 194 - 


























他の機器との接続 


I プ U ントずる 


円 ctBrid 邑 e に対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリントする 
画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

• 連写画像はグループとして表示されません。一農で表示されます。 

■お使いのプ U ンターによっては、取り出したカードから直接プ U ントすることもできます。 
詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像をプ U ントするときは、カードを掠いておく。 

あ5かじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 



④ US 日接続ケーブル(付属） 

■端子の向をや形状を確認して、プラグを持ってまっすぐおさ差しする。（向さを逆にすると、端テ 
の変形で故障の原因になります） 

@マークを合わせて挿入 

•十分に充電されたバッテ U —を使用してください。接続中にバッテ U —残量び少なくなった場 
合は、警告音び鳴ります。すぐにプ U ントを中止してください。プ U ント中攻外のとさは、 
US 己接続ケープルを损いてください。 


0 

国 


USB 接続ケーブル ®( 付属)を本機とプリンターに挿入ずる 

•プ U ンターと接続するとケープル切断禁止アイコン[较]び表示されます。[较]表示中 
は、 US 目接続ケープルを扳かないでください。 


▲/▼ で [Pic 旧 rid 邑 e(PTP)] を選び、 
[MENU/SET ] を巧ず 
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他の機器との接続 


©お知5せ 

■付属の US 巨接続ケーブル外は使わないでください。故障の原因になります。 

■カードの损を差しは電源を切って、 US 巨接続ケーブルを扳いてから行ってください。 

■接続中は内蔵メモ U —/カードの切り換えはでをません。切り換える場合は一度 US 巨接続ケー 
ブルを损さ、カードを入れて(または取り出して)か日接続し直してください。 

■動画はプ U ントでをません。 


画像を選んで1枚ずつプリントずる 


BW ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

•；< ッセージは約2砂後に消えます。 


国▲で[プリント開制を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

• プリント開始前に設定でさる項目については] 98ページをお 
読みください。 

•途中でプ U ントを中止するには [ MENU / SET ] を押してください。 

• プリント終了穫、 US 己接続ケープルを振いてください。 


14 m 曲麵 

圆 


PLEASE SELECT 
THE PICTURE TOP 网 NT 


■ PRINT WITH DATE OFF ■ 

■ NUM. OF PRINTS 1■ 

■ PAPER SIZE 

■ PAGE LAYOUT 6 ■ 


CANCEL 面 SELECT-. SET 溫 
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他の機器との接続 


複数の画像を還んでプリントずる 


0 ▲を巧ず 

因 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

• プリント確認画面び表おされた場合は、[はい]を選んでプ U ン 
卜してください。 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプリントします。 

■ ▲/▼/◄/ ►で画儘を選び、 [ DISPLAY ] を巧すとプ U ントする画像 
に[〇]び表示されます。（もう一度 [ D に PLAY ] を押すと設定び解除され 
ます） 

• 選択び終了したら [ MENU / SET ] を巧してください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 (DPOF) 

[プリント設定]で設定 ( P 1 77) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り ** 

[お気に入り]設定 ( P 1 76) された画儘のみをプ U ントします。 


※[お気に入り機能]び[日 N ] で、設定済みの画像びあるときのみ ( P 176) 



^ ▲で[プリント開胤を選び、 [MENU/SET] を 
巧ず 

• プリント開始前に設定できる項目については] 98ページをお 
読みください。 

■途中でプ U ントを中止するには [ MENU / SET ] を押してください。 
•プリント終了後、 US 巨接続ケーブルを损いてください。 
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他の機器との接続 


プリントの各種設定 


「画像を選んで1枚ずつプ U ントずる」の手順2、または r 複数の画 
像を選んでプリントする J の手順3の画面でそれぞれの項目を選 
んで設定してください。 

■本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい 
場合は、本磯の用祇サイ又レイアウト設定を [み] にして、プ U ンター側 
で設定してください。簡しくはプ U ンターの説明書をお読みください） 



CANCEL® SELECT'. 


•[プリント設定 ( DP 日 F )] 選択時には、[日付プ U ント]と[プ U ント枚数]の項目は表示されません。 


日付プリント 


項目 

設定内容 

OFF 

曰付プ1」ントされません。 

ON 

曰付プリントされます。 


•プ U ンターび日付プ U ントに対応していない場合は、日付をプ U ントすることびできません。 

• 日付プ U ントの設定は、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、確 
認してください。 

■文字焼を込みされた画像をプ U ントする場含、曰付プ U ントを指定すると、曰付び重なってプ U 
ントされますので、曰付プ1」ントを [ OF 鬥にして < ださい。 


プ U ント枚数 

プ U ントする枚数(最大99目枚まで）を設定でをます。 
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他の機器との接続 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

A 3 

297 mmx 420 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx ] 己日 mm 

4" x 6" 

101 .6 mmx 1已を4 mm 

8" x ] 日" 

203.2 mmx 2 己4 mm 

レター 

21 日 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4 mmx 8 己.巨 mm 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先され 
ます。 

L /3 .已 "X 已" 

召9 mmx 127 mm 

2 L / 日" X ア' 

127 mmx 178 mm 

はびを 

100 mmx 148 mm 

1巨：9 

101.6 mmx 180.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


•プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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他の機器との接続 


レイアウト(本機で設定巧能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

D 田 

2面印刷 

直昌 

4面印刷 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面ふちなし印刷 

图 

1面ふちあり印刷 


■プ U ンターび対応していない場合は、選択できない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷する場含 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を垣宜]、[プ U ント枚数] 
を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷ずる場台 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を谓直]、[プ U ント枚 
数]を1枚に設定してください。 

® お知5せ 

•プリント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プ U ンターか日エラーメッセージを受け 
取っています。プ U ント終了樓にプ U ンターに異常びないか確認してください。 

■プリント枚数びをい場合、複数回に分けてプ U ントされることびあります。このとを、残り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記録された JPEG 画像びプリントされます。 
」 PEG 画像びない場合はプ U ントされません。 


- 200 - 












その他 - Q&A 


I 液晶モニター/ファインダーの表巧 

液扉モニター/フアインダーの画面表示は、本機の操作状態をおしています。 


■撮霞時 

プ□グラム AE モード [P] 時 （ お買い上げ時） 
1撮彰モード 


2フラッシュモード （ P 白 9) 

3AFIU7(P54) 

4フイルムモード （ P 1 1日） 

5記録画素数 ( P 133) 

6クオ U テイ （ P 134) 

7バッテリー残量 ( P 18) 

8記録可能枚数 W ( P 2 吕 2) 

フォーカス （ P 已 4) 

9巧画メモ U -( P 23) 

力ード （ P 吕 3) :白（記録時のみ表示） 

10記録動作 
11をダイヤル 

( P 日己、己1、己2、7日、78、8日、8己、1 14) 
12シャッタースピード （ P 己 4) 

13絞り値 ( P 已 4) 

14露出巧正 ( P 78) 

15クイック AF ( P 142) 

16測巧モード （ P 144) 

17手ブレな正 ( P 146) 

手ブレ警告 ( P 日已 ）：《 回II 
18撮彰モード(動画撮彰時) （ P 1 11 ) 

画質設定 ( P 1 1 1) 


12 34567 




冬ム 1-31-2 
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その他-曰 &A 


■ 撮彰時 （ る 種設定を） 

19ズームマイク （ P 1 日 1) 

風音做が P 1 日 1): ミ/ Ji 
20 AF 7 ク□撮影 ( P 74) 

MF ( P 7 日 ）： MF 

21ホワイトバランス （ P 1 3己） 

ホワイトバランス微調壁 ( P 137) 

22旧0感度 ( P 13 已） 

旧0感度上限設定 ( P 13已） 

23カラーエフェクト （P 已 1) 

プレピタモード ( P 已 1): ((む 
24追尾 AF ( P 140) 

25フラッシュ発巧量調整 ( P 7 吕） 

26記録可能時間 （ P 1 D 8) : R 8 m 30 s 
27カスタムセット （ P 117) 

28スポット測光夕ーゲット ( P 144) 

29 ち前 ** 2(pgg) 

旅行巧※ 3 ( P 127) 

30ヒストグラム表示 ( P 已 8) 

31トラベル日付 ( P 1 吕 7) 

記録経過時間 ( P 10日） 

32追尾 AF 操作 ( P 日□、1 4 D ) 

33現在日時/旅行巧設定 ( P 1 30产 3 :ィ 
ズーム / EX 光ぎズーム ( P 已7)/ 


19 202122 23 2425 26 



38 373635 34 33 32 
28 



37 34 


iA ズーム （ P 已 7) 

デジタルズーム (P 己7、14已） ：| EZ | i . Z 00 MiM ^^ BBn[B 
34 下限シャッター速度 ( P 1 45) 

35 セルフタイマーモード （ P 77) 

36月蹄/年齢 ^2( pgg ) 

3フプ □グラムシフト （ P 已已） 

38 露出巧正 ( P 78) 

39 a •ワ ー LCD モード （ P 32)/ 才ート A •ワ ー LCD モード （ P 32): 跑 
40 暗部巧正 ( P 144) 

41 超稱像 ( P 1 4日） 

42コンティニュアス AF(P142)/AF? 甫助光 (P147):AF* 
43AF/AE □ック （P143) 


44 トラベル経過日数 (P1 吕 7) 

4 已連写 (P 日2)/才ートブラケット （P79): 圏ホワイトバランスプラケット (P138): 哩 


《1残り枚数び100000校な上の場合は、 [+99999] と表示されます。ただし、画面列■表示のと 
を、残り枚数び1000めな上の場合は、 [+99 白]と表示されます。 

《2シーンモードの陆ちやん1]/[ホちやん 2] や[ペット]で電源を入れた場合に約已投個表示され 


ます。 


《3電源を入れたとを/時計設定を/巧生モードか b 撮影モードへ切0換えを、約己巧間表示されます。 
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その他-曰 &A 


■再生時 


1再ちモード ( P 己 0) 

2 プ□テクト （ P 179) 

3 お気に入り表示 ( P 17己） 

4 女字烧き込み;斉み表示 ( P 1 己 8) 

5 フイルムモード （ P 118) 

6記録画素数 ( P 133) 

7 クオ U テイ （ P 134) 

8 バッテ U - 巧 量 ( P 18) 

9フォルダー•ファイル番号 ( P 194) 
内園メモ U -( P 23) 



1 2 3 4 5 6 7 8 

j?iji isL [j^ ム画 ! n 


狂!リ訓隱 
弓 QMUfite 

可◎施風1◎置贷。離1画 



再生経過時間 （ P 1 已 7):8 m 30 s 
10画像を号/ I タル枚数 
11動画記録時間 ( P 1 日 7) : 8 m 30 s 
12ヒストグラム表示 ( P 已 8) 

13露出巧正 ( P 78) 

14撮影情報 ( P 6 己） 

15お気に入り設定 ( P 1 7已） 

16撮影日時/旅行巧設定 ( P 130) 

ち前** ( P 99) 

旅行巧※ （ P 127) 

タイトル※ （ P 1 己己） 

1フ月齡/年齢 ( P 99) 

18トラベル経過日数 ( P 1 吕 7) 

19バヮ ー LCD モード ( P 32) 

20カラーエフェクト （ P 已 1) 

21プ U ント枚数 ( P 177) 

22画質設定 ( P 1 1 1): 臟/翩 
連写再生 ( P 1 己 3) 

動画再ち ( P 1 己 7): 臓 A / iS * 

A イスピード動画再ち：圆 * 

ケーブル切断禁止アイコン ( P 19已） 

《[タイトル]、[旅行先]、[名前啸ちゃん/ぺット)、[名前](個人認話)の優先順位で表示され 


ます。 
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タツ七ーシ表术 

確認/エラー内容を液晶モニター/ファインダーに文章で表示しまず。 
ここではその主な><ツセージを例として説明しています。 


ミージ 実行していたださたいこと 


このメモ u— カードは書込み禁 
止スイッチび「禁止」になってい 
ます 

力ードの書き込み禁止スイッチの日 CK 」 を賴除してくだ 
さい。 （ P 24) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入れてか 
ら再生してください。 

この画像はプ□テクトされてい 
ます 

画像のプ□テクトを解除してか 5( P 1 7白)消去をしてくだ 
さい。 

消去でさない画像びありまず/ 
この画像は消去できません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でをません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （ P 39) してく/■ごさし、。 

設定枚数をこえました 

[複数消去] ( P 6 己)、[お気に入り] ( P 1 76)、[タイトル入力] 
( P 166)、 [文字焼き込み] ( P 1 日 8)、[ U サイズ(縮小)] 
( P 1 71 ) の複数設定時に一度に設定でさる披数を超えてい 
ます。 

設定枚数を減日してから、ちラー度操作を行ってください。 

この画像には設定でをません 

DCF 規格に準拠していない画働ま[タイトル入力]、 

[文字焼を込み]、[プリント設定]びでをません。 

内蔵メモリー残量が不足してい 
ます/ 

メモリーカード残量び不足して 
いまず 

内蔵メモリーまたはカードの空を容量びありません。 

内蔵;><モリーか5カードへコピーしている場合(一括コ 
ピー)、カードの空を容量びなくなるまで画像はコピーされ 
ています。 

コピーでをない画像がありました/ 
画像をコピーずることができま 
せんでした 

し心下の画像はコピーでをません。 

■コピーする画儘と同じ名前の画像びコピー先にある場合 
(カードから内蔵;<モ|」一へのコピー時のみ） 

■ DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機！;!がで撮影した画像や編集された画儘はコピーで 

をない場合びあります。 

内蔵メモ U — エラー•フオ ー 
マットしますか？ 

パソコンでフォーマットした場合など、この分ッセージび表 
示されます。 

本機でフォーマット （ P 39) し直してください。データは消 
去されます。 

メモリーカードエラー•フオー 
マットしますか？ 

本機では使用でをないフォーマットです。パソコンなどを 
使って必要なデータを保存してか日本機でフォーマット 
( P 39) し直してください。 
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ミージ 実行していただをたいこと 


電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合や 
レンズフードびしっかりと取り付け5れていない場合に表 
示されます。再度、電源を入れ直して < ださい。それでち表示 
される場合は、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 

メモリーカードエラー 
カードのパラメータが異常です/ 
このカードは使用できません 

本機に対応したカードをお使いください。 （P34) 

• SD メモ U- 力ード旧 M 日〜2 G 曰） 

• SDHC；<fU- 力ード (4 G 巨〜32 G 巨） 

• SDXC メモ U— 力ード (48 G 日、64 G 日） 

カードを入れ直してください/ 
別の力ードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カードを入 
れ直して < ださい。 

• min 陪 D 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

u— ドエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

•データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源ス 
イッチを [OFF] にしてか日力ードをおいてください。再度 
カードを入れ、電源スイッチを[日 N] にして記録または読 
み込みしてください。 

• カードび破壊されている可能性びあります。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度す足のため 
記録を終了しました 

• [AVCHD] で動画撮該の隙は、 SD スピードクラス&び 
rClass4」 切上の力ードを使用してください。 

また、 [MOTION」PEG] で動画撮影の際は、 SD スピード 
クラスびに lass6」lU 上の力ードを使用してください。 

《 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度 
規格です。 

• に Iass4」 政上の力ードを使用しても停止した場合は、 
データ書を込み速度び低下しているので、バックアップを 
とりフォーマット （P3 目）することをおすすめします。 
カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあ0ます。 

この力ードは本機でフォーマツ 
卜されていないため動画記録に 
は適しません 

パソコンやその他の機器でフォーマットされたカードを使 
用している場合、書さ込み速度び低下しているため、途中で 
動画撮影び終了する場合びあります。そのとをはバックアッ 
プをとり、本機でフォーマット （P3 白）してくださし、。 

放送ち式 (NTSC/PAL) の異な 
るデータがを在ずるため、記録 
でさません 

■パソコンなどに必要なデータを保存してから本機で 
フォーマット （P39) してください。 

• 別のカードを入れてお試しください。 
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:ージ 実行していただをたいこと 


フオルダーを作成で舌ません 

使用でさるフォルダー番号びなくなったため、フォルダーを 
作成できません。 （ P 1 白 4) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してか5本機で 
フォーマット （ P 39) してくださし、。フォーマットを巧った 
あとにセットアップ分ニューの[番号 U セット]を実行する 
と、フォルダー番号び]日日に IJ セットされます。 （ P 3 色） 

1巨:日 TV 用で出力しまず/ 
4:3 TV 用で出力しまず 

• 本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージをすぐ 
に消したい場合は、 [ MENU / SET ] を押してください。 

• [ TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （ P 37) 

• US 目接続ケーブルび本機のみに接続された場合ち、;>< ッ 
セージび表示されます。 

US 呂接続ケープルのちラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （ P 191、 ] 9己） 

プリンタービジー 

プリンターを確認してください 

プリンター側び印刷でをない状態です。 

プ1」ンターを確認して < ださい。 

バジテリー残量が不足していまず 

バッテ U —残量びかなくなっていまず。充電してください。 

このバッテ U —は使えません 

■本機では認識でをないバッテ U —です。ライカ純正品の 
バッテ U - 日 P - DC 9( P 7) をお使いください。それでも表 
おされる場合は、ライカ販売店またはライカのサービス窓 
□までご相談ください。 

•バッテ U —の端子部び巧れているため、認識でをません。 
端子部のごみなどを取り除いてください。 

外部マイクは電源オンでご使用 
ぐださい 

•外部マイク（パナソニック製 DMW - MS ] をお使いいただ 
くことをおすすめします)装着時は、電池の状態および電 
源び入っていることをご確認のラえご使用<ださい。 
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I Q&A K 障かな？と思った 6 

まず、しので)方法 ( P 2 日7〜2 14) をお試しください。 


それでも解決できない場合は、撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット] 
(P36) を行ラと症がが改善ずる場含びありまず。 


■バッテリー、電源について 


Q 慣 問） 

A 徊答） 

電源スイッチを [ON] に 
してち動作しない。 

•バッテ U - び正しい向きに入っていません。 （ P 21) 

•バッテ U —び消耗しています。充電してください。 

電源スイッチを [ON] に 
しているのに、液晶モニ 
ターび消灯している。 

•ファインダー表示になっていませんか？ 

一 [ EVF / LCD ] を押して、液晶モニター表示に切り換えてください。 
•に]モード]の[自動液晶日 FF ]( P 3 己)び働いていませんか？ 

^シャッターポタンを半押しして、解除してください。 

■バッテ IJ 一び消耗しています。充電してください。 

電源スイッチを [ON] に 
してちすぐに切れる。 

■バッテ U —び消耗しています。充電してください。 

■電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

-[エコモード] ( P 3 已)を使ラなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

• HDTV Link 対応のテレビと HDMI ミニケープル(別売)で接続した 
場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電 
源ち連動して切れます。 

一 HDTV Link を使用しない場合は、本機の [HDTV U ンク] 

を [ OFF ] に設定してください。 （ P 38) 

充電 [；CHARG 曰ランプ 
び点滅する。 

■バッテ U —び高温、あるいは低温になりすぎていませんか？その場合、 
充電時間び通常よりも長くなるか、充電び完了しない場合ちあります。 
•チャージャ ー W くッテ U -の端テ部び巧れていませんか？ 

-►乾いた巧でふさ取ってください。 


■ 撮影について 


日慣 問） 

A 個答） 

画像が撮れない。 

■モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

•内蔵メモ U —またはカードのメモ U —残量はありますか？ 

一不要な画像を消去して容量を増やしてください。 （ P 64) 

撮影した画像が白っぽ 
い。 

■レンズに指紋などのちれび付くと画像び白っぽくなることびあり 
ます。 

一巧れたときは、電源スイッチを [ OFF ] にして、レンズ鏡筒 ( P 10) 
を収納した状態で固定し、レンズの表面を柔5かい乾いた巧で軽 
<ふを取って< ださい。 

撮影した画像の周囲が 
暗くなる。 

• W 端付近で至近距離のフラッシュ撮影した画像ではありませんか？ 
^かしズームしてか5撮影してください。（ド己7) 

■マイカラーモードの[ピンホール]で撮影した画像ではありませんか？ 
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■撮該について(つヴま) 


曰慣邸 

A (回答） 


撮影した画像が明るず 
ぎたり、暗ずぎる。 

^露出び正しく補正されているか確認してください。（ド78) 

•[下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 
一[下限シャッター速度] (P1 4 己）を遅く設定してください。 

1 回の撮影で、複数の画 
像が撮れるときがある。 

ーマルチフイルムブラケット （ P ] 2日)、ホワイトバランスブラケット 
( P 138) の設定を解除してください。 

一才ートプラケット ( P 79) または連写 ( P 82) を[日 FF] に設定してく 
ださい。 

•セルフタイマー ( P 77) び [ 1日秒/3枚]、または、シーンモードび 
[フラッシュ連写] ( picn ) に設定されていませんか？ 

ピントが含わない。 

■撮該モードによってピントび合ラ範囲び異なります。 

^被写体までの距離に応じたモードに設定してください。 

• ピントび合ラ範囲から外れています。 

• 手ブレや被写体プレしています。 （ P 己己） 

撮影した画像がブレて 
いる。 

手ブレ補正が効かない。 

^暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるの 
で、本機を両手でしっかり持って撮影してください。 （ P 41) 
^遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー 
( P 77) を使って撮該してください。 

オートブラケット撮影 
がでをない。 

• 記録可能枚数び2枚政下ではありませんか？ 

撮影した画像が粗い。 
ノイズび出る。 

■に日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は JS 0 感度び [ AUTO ] に設定されているため、屋内 
などの撮該ではノイズび出ます） 

一 IS 日感度を低くしてください。 （ P 1 3己） 

一[フイルムモード]の[ノイズ U ダクシ ョン] をプラスち向にする 
か、[ノイズ U ダクシ ョン] 政がの各項目をマイナス方向に調整し 
てください。 （ P 1 1目） 

-明るい場所で撮影してください。 

• シーンモードの[高感度]に設定していませんか？高感度処理のため画 
儘び少し粗くなりますび、異常ではありません。 

堂光灯下でち 5 つ舌や 
横しまが出る。 

•これは、本機の撮徹素モである K / IOS セン 
サーの特徴であり、異常ではありません。广が * 1 


撮影した画像の明るさ 
や色含いび実際とは異 

■壁光灯下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、明るさや 
色合いびをか変化する場合びあります。これは壁光灯の特性により 
発生するちのであり、異常ではありません。 
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■撮該について(つヴま) 


GK 質問）_I _ A 徊答) 


撮影時に、液晶モニ 
ターに赤っぽい横ずじ 
が出る。 

• これは、本機の撮像素子である M 0 S セン 
ヴ-の特徴であり、被写体に明るい部分び 1 f ， つ 

あると出ます。周辺にムラび発生する場合 ■■ 、 

びありますび、異;^ではありません。 

動画撮影では記録されますび、写真には記 1 1 

婦? m ません。 1 . ■ 

いよラに撮影することをおすすめします。 

動画撮影が途中で止まる。 

• [ AVCHD ] で動画撮影の斷ま、 SD スピードクラス&びに Iass 4」 公 
上のカードを使用してください。 

また、 [ M 日 TION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび 
「 C ! ass 6」 しソ上のカードを使用してください。 

※ミ〇スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 
•使用するカードによっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
^「ご13354」し：|上のカードを使用してを停止した場合やパソコン 
やその他の機器でフオー マッ トされたカードを使用している場 
合は、データ書き込み速度び低下しているので、バックアップを 
とり本機で フオーマッ ト （ P 39) することをおすすめします。 

被写体がゆがんで見える。 

■本機の撮儘素テに MOS を使用しているため、被写体びすばやく横切っ 
た場合、少しゆびんで見えることびありますび、故障ではありません。 

被写体を□ックでさない。 
(動体追尾でをない） 

• 周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わ 
せるなど、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF 枠に合わせて設定 
して <ださい。 （ P ]40) 


■ レンズについて 


日慣問）_I _ A 個答) 


撮影された画像がゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色び巧ぐ。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭などに着色 
して撮影されることびあります。また広角では遠近感び強調されるため、画面 
の周辺びゆびんだよラに写る場合ちあります。これらは異常ではありません。 


■お晶モニター/ファインダーについて 


日(質問）_ A 個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

電源 [ON] 中に、液晶モ 
ニターが消える。 

■[エコモード]の[自動液晶日 FF ]( P 3 已)び働 < と、液晶モニターび消打 
します。 

液晶モニター/フアイ 
ンダーの明るさが、暗 
ぐなったり一瞬明るぐ 
なったりずる。 

•この現象は、シャッターボタンを半巧ししたときに撮影時のを交り値 
を設定するちので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさび変化した 
場合にをこの現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動 
作によるちので、異常ではありません。 

室内で液晶モニターび 
ち5っく。 

•電源周波数び巳0 Hz の地域では、電源を入れてか5数秒間、液晶モ 
ニターびちらつく場合びあります。これは壁光好の影響によるちら 
つをを補正している動作で、異常ではありません。 
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■お晶モニター/ファインダーについて(つヴま） 


日慣問）_I _ A 徊答) 


液晶 モニターが 明るず 
ぎたり、暗ずぎる。 

•[パワ ー LCD ] になっていませんか？ （ P 32) 

液晶 モニターに 画像が 
出ない。 

•ファインダー表示になっていませんか？ 

一 [ EVF / LCD ] を押して、液晶モニター表示に切り換えてください。 

液晶 モニターの 画面上に 
黒、ホ、 青、 緑の点が現れる。 

■これは故障ではありません。これ5の点は記録されませんので、安 
汇、してご使用ください。 

液晶 モニターに ノイズ 
が出る。 

■暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。撮影する画像に影響はありません。 


■フラッシュにごいて 


日慣問）_I _ A 個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

■フラッシュを閉じていませんか？ 

一 [ 40PEN ] を押して、フラッシュを開いてください。 （ peg ) 
•オートブラケッ ト （ P 79)、 連写を設定しているとさは、フラッシュ 
は使用でさません。 

フラッシュび複数回発 
光する。 

•赤目軽減 ( P 70) にしている場合は、2回発光します。 

•シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 101) になっていませんか？ 

■ 再をについて 


再生した画像が意図し 
ない方向に回転して表 
术される。 

•[回転表示] ( P 1 7己)を[日 N ] に設定しています。 

再生できない。 

撮影した画像がない。 

■[田] を押しましたか？ 

■内蔵メモ U —またはカードに再生でをる画儘はありますか？ 

ー カードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画儘データ、入って 
いる場合はカードの画儘データび表示されます。 

■パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはできません。 

•[モード別再生]、[カテゴリー再生]または[お気に入り再生]になっ 
ていませんか？ 

一随常再生]に設定してください。 （ P 巨 3) 

フオルダー•ファイル 
蚕号び[一]で表示され 
たり、画面が黒くなる。 

■規格がの画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にバッテ U —を取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
1」一で撮影していませんか？ 

一 このような画像を消去するには、フォーマット （ P 3 目）してくだ 
さい。(他の画像ち消去され、元に戻すことびでをませんので、よ 
く確認してか5フォーマッ ト してください） 


GK 質問）_I _ A 徊答) 
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■再生について(つヴま) 


日慣邸_I _ A (回答) 


カレンダー検索で、撮影 
した曰巧と異なる曰巧 
に画像が表示される。 

•本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （ P 2 已） 

• ) くソコンで編集された画徹や他磯で撮影された画儘では、カレンダー 
検索時、撮影した 曰 付と異なる 曰 付で表おされることびあります。 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のよラな白ぐ丸い 
点が写り込んでいる。 

•室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影 
した場合に、空気中のほこりびフラジ 
シュに反射して白く丸し、点として写り込 

む場合びありますび、異常ではありませ7 ■■ 
ん。撮影ごとに丸い点の位置や数び変化 
するの^]‘带徴です。 

撮影した画像の赤い部 
分が黒く変色している。 

• デジタル赤目補正（[がみ]、[4<^]、[がみ])び動作しているとを、 
§1色に近い色とその内側に赤い模様などびある被写体を撮影した 
場合、デジタル赤目補正機能の働をにより、その赤い部分び黒 < 補 
正される場合びあります。 

ーフラッシュモードを[ち A ]、 [ち]、[獲)]または[デジタル赤目補正]を 
[日 FF ] にして撮影することをおすすめします。 ( P ] 48) 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質び劣化して 
表示されることびあります。 

動画に r カチッ」といラ 
音が録音される。 

■動画撮影中、本機はレンズの絞りを自動的に調整します。このとを 
に r カチッ」といラ音びし、その音び動画に録音されることびありま 
すび、異常ではありません。 


■ テレビ、八ソコン、プ y ンターについて 


日慣問）_I _ A (回答) 


Q (質問） 

A 個答） 

テレビに画像が出な 
し、。テレビ画面が流れ 
たり色び付かない。 

■正しく接続されていますか？ 

^テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

•パソコンやプ U ンターと接続しているとき、 [ HDMI ] 端テからの出 
力はでさません。 

-►本機をテレビにのみ接続してください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域が違ラ。 

■テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画儘の端び切 
れて表示されることびあります。 

テレビで動画の再生が 
でさない。 

• カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(付属)または HDMI ミニケープル(別売)をテレビに 
接続し、本機で動画を再生してください。 （ P 183、] 8已） 
-[ AVCHD ] で撮影した動画は、 AVCHD の口づマークびついてい 
る AVCHD 対応テレビで再生することびでをます。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

一本機の [ TV 画面タイスを確認してください。 （ P 37) 
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■テレビ、八ソコン、プ u ンターについて(つヴを) 


Q (質問） A 個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

HDTV Link が働かない。 

• HDM ! ミニケースレ(別売)で正しく接続されていますか？ （ P 1 8己） 
一 HDMI ミニケーブル(別売)び奥まで確実に入っていることを確 
認してください。 

- 本機の [面] を押してください。 

• 本機の [ HDTV リンク]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 38) 
^テレビのり〇[\/11端モによっては、入力切換び自動で切り換わらな 
い場合びあります。そのとさはテレビの U モコンを使って入力切 
換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読 
み < ださい） 

一接続した機器側の HDTV Link の設定を確認してください。 

- 本機の電源を入れ直してください。 

ー テレビの 「HDTV Link 制御 （ HDMI 機器制御)」の設定を「しない」 
に変更し、再度「する」に設定してください。簡しくはテレビの取 
振説明書をお読みください） 

一[ビデオ出力] ( P 37) の設定を確認してください。 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

•正しく接続されていますか？ 

■ ノ くソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [ US 日モード]を [ PC ] に設定してください。 （ P 37、192) 

パソコンに力ードび 認 
識されない。 

(内蔵メモリーになつ 
ている） 

一 US 日接続ケープルを振さ、カードを入れた状態で US 巨接続ケー 
ブルを接続し直してください。 

パソコンにカードが 詔 
識されない。 

(SDXC メモ U- 力ード 
を使用している） 

-►お使いのパソコンび SDXC メモ U —カードに対応しているか確 
認してください。 

^接続時にカードのフォーマットを促すメッセージび表おされる 
ことびありますび、フォーマットしないで<ださい。 

一液晶モニターの r 通信中」の表示び消えない場合、電源を切ってか 
ら USB 接続ケープルを损いてください。 

プリンターに接続して、 
プ U ントがでさない。 

• Piet 巨 rid 呂白に対応していないプリンターではプリントできません。 
一本機の [ US 日モード]を [ PictBriclge ( PTP )] に設定してくださ 
し、。 CP 37、 19己） 

プリントすると、画像 
の端が切れる。 

- 卜 IJ ミング(切振き)や r ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお 
使いのときは、卜1」ミング烟掠き)または「成ちなし」の設定を觸除 
してお試しください。（プ IJ ンターの説明書をお読みください） 

一お店によっては、横縦比を[巧回]に設定して撮影した画像を16:9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋 
ね < ださい。 
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■その他 


Q (質問） A 個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

画面表示の夕字び希望 
の言語と異なる 

• [ MENU / SET ] を押して、セットアップ分ニューから[魄]を選び希 
望する言語を設定し直してください。 CP 40) 

本機を振ると r カタカ 
夕 J と音がする。 

し: TF の場合は、故障ではありませんので、安むしてご使用 < ださい。 
■電源の[日 N ]/[ oFF ]、 または撮謗と再生の切り換え時に、 r カタカタ」 
などの音びする。(絞り動作の音） 

■電源を切った状態または再生モード時に本機を振ると、 r カタカタ」 
音びする。（レンズび移動する音） 

• レンズの繰り出し/収納時やズーム時に、手に振動び伝わる。 

(鏡筒駆動用モーターの動作） 

•撮影中にレンズか5「カチッカチッ」などの音びする。 

(明るさび変化した場合の絞り動作の音） 

このとさ、液晶モニター巧の画像び急激に変わることびあります 
び、撮影に影響はありません。 

シャツターボタンを半 
巧しずると、ホいランプ 
び点灯することびある。 

■暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
( P 147) び赤く点口します。 

画像の一部が白と黒に 
点滅ずる。 

■白とびび起こっている部分を示す、 A イライト表示機能です。 （ P 34) 
•[八イライト表坑び[日 N ] になっていませんか？ 

AF 補助光が点1 灯しない。 

•撮影^ニューの [ AF 補助制を[日 N ] に設定していますか？ （ P 147) 
•明るい場所では AF 補助光は点灯しません。 

本機が熱 < なる。 

■ご使用中、本磯表面びをか熱 < なることびありますび、性能•品質に 
は問題ありません。 

レンズ部かカチツ」 
と音びする。 

■ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部か b 音びし、液晶モニター內の画像び急激に変わるとさびあ 
りますび、撮影に該響はありません。このとをの音は本機の自動絞 
り動作によるをので、異常ではありません。 

時計び食っていない。 

■本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

一 「時計を設定してください」と;><ッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （ P 3 巳)時計設定をしない状態で撮影する 
と、[日. 0.0 0:0日]の曰付び記録されます。 

ズームを使って撮影ずる 
と画像がわずかにゆがん 
だ0、被写体の周りに実 
際にはない色び巧く。 

■倍率によってわずかにゆびんだり、輪郭などに着色して撮影される 
ことびありますび、異常ではありません。 
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■ その他(つづき) 


Q (質問） A 個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

ズームの動さび一瞬止 
まる。 

• EX 光学ズーム時または iA ズーム時、ズームの動をび 一瞬 止まりま 
すび、異常ではありません。 

ファイル番号が連続し 
て記録されない。 

■特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 （ P 1 白 4) 

ファイル番号がさかの 
ぼって記録される。 

•電源スイッチを [ OFF ] にせずバッテ U - を出し入れした場合、撮影 
していたフォルダー•ファイル番号を記憶することびでをません。 
従って、再度電源スイッチを [ ON ] にして撮該した場合、ファイル番 
号びさかのぼって記録される場合びあります。 

月厳/年厳が正しく表 
示されない。 

•時計設定 ( P 2 己)または誕生日設定 ( P 99) を確認してください。 

レンズ鏡筒が収納される。 

■撮影モードか5再生モードに切り換えると、約 1 已砂後にレンズ鏡 
筒び収納されます。 
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1 

ほ用上のお願い 

本機について 


本機を落としたり、ぶつけたりしない 
また、本機に強い圧力をかけない 

■強い衝撃び加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースび壊れ、故障の原因になります。 

■本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃び加わりますのでお気をつけ 
くださし、。 

磁気が発生するところや電磁波が党生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はできるだけ離れて使ラ 

■テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
■スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画儘びゆびんだり 
します。 

■マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画儘や音声び乱れ 
ることびあります。 

■本機び影響を受け、正常に動作しないとさは、バッテ U —を一度外してか日、あ5ためて接続し 
電源を入れ直してください。 

電波塔や高圧線が近くにあると去は、なるべく使わない 

■近 < で撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪くなることびあります。 

巧属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場台は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、本機にかけない 

■かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れびあります。 

■3 ム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 
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お手入れについて I 

お手入れの際はバッテリーを取0出してか5、乾いた柔5かい巧でふいてぐださい。 
♦ミちれびひどいとさは、ホ:にひたした巧をよく絞ってから巧れをふさ取り、そのあと、乾いた布で 
ふいて < ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげ 
る恐れびありますので使用しないでください。 

■化学ぞラさんをご使用の隙は、その注意書をに従ってください。 
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液晶モニター/ファインダーについて 1 

■液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

• 寒冷地などで本機び冷えをっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/フアインダーび通 
常より少し暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/ファインダーは、精密度の高いほ術で作5れていますが、液晶モニター 
の画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)することがありまず。これは 
故障ではありません。液晶モニター/ファインダーの画素については日日.日日％む上の 
高精度管理をしておりまずび、0.01%む下で画素でけずるちのがありまず。またこれ 
5の点は、内蔵メモ U- や力ードの画像には記録されませんのでごまむください。 


レンズについて 

• レンズ面を強く押さないでください。 

■レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓隙に置くと 
きにはお気をつけください。 

•レンズ表面に巧れ(水、油、指紋など）びついた場合、画像に影響を及ぼすことびあります。撮影前 
後は、レンズの表面を乾いた柔5かい布で軽くふさ取ってください。 

■持ち運ぶとさは、レンズを収納してください。 


バッテリーについて ： 

本機で使用ずるバッテリーは、巧電式リチウムイオン電池です。 

このバッテ U- は温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、借くなるほ 
ど影響が大去くなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出ず 
出かけると去は予備のバッテリーを準備ずる 

♦スキー場などの寒冷地では撮謗でさる時間びより短くなりますので、お気をつけ < ださい。 
•旅行をされるときは、現地でバッテ U - を充電できるようにチヤージャー咐屬も忘れずに準 
倫して < ださい。 

バッテリーを誤って落下させてしまった場含、端モ部が変おしていないか確認ずる 

■端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 
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不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リヴ 
イクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のぶームページを 

ご参照ください。 

• ホームぺージ http :// www.jb に. net/hp 


た A リチウムイオン 
たグ電ミせ使用 

Li-ion 20 


使用済み充電式電池の取0扱いについて 

■端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 
■分解しないでください。 


チャージャーについて I 

•ラジオ脂に AM 受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は] m 政 
上離してください。 

■使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用勸ま、必ず電源]ンセントか5振いてください。谐続したままにしておくと、最大約0.] W 
の電力を消費しています） 

■チャージヤーやバッテ U —の端子部をミちさないでください。巧れた場合は、乾いた布でふいてく 
ださい。 
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カードについて ！ 

カードを高温になるところや直が日光のあたるところ、電磁波や静電気の発をしやすい 
ところに放置しない 

また、巧り曲げた0、落とした0、強い振動をちえない 

■カードび破壊される恐れびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失する恐れびあり 
ます。 

■使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

• カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで触れないで< 
ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡ずるときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フォーマット J や「消去 J では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモ u — カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ 
消去ソフトなどを使ってメモリーカード內のデータを完をに消去することをおすすめし 
まず。 

メモ u — カード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について ！ 

ホちやんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、力六ラ内および撮 
影した画像に個人情報び含まれます。 

巧責事項 

■個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、ま故、故障、修理、その他の取り扱いにぶって変 
化、消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてを、それ5に起因する直接または間接の損害について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あ日かじめご了承ください。 

修理依頼または譲 ミ 度/廃棄されるとさ 

• 個人情報保護のため、設定を IJ セットしてください。 ( P 36) 

•内蔵メモ U - に画像びある場合は、必要に応じてメモ U - 力ードにコピ ー( P 182) をし、 

そのあと内蔵メモ U —をフオーマット （ P 39) してください。 

■ メモ U —カードは、本機より取り出してください。 

■修理をすると、内蔵メモ U —および設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合びあります。 

■故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、ライカ販売店ちし < はライカのサービス窓□ま 
でご相談 < ださい。 

メモリーカードを譲渡/廃棄ずる際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡ずると舌の 
お願い J をお読みください。 
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長期間使用しないとさは 

■バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推獎温度；1己む〜2日で、推鬟湿度;4び施 RH 〜6日 o / oRH です） 

■バッテ U —とカードは必ず本機か5取り出してください。 

•バッテ U - を入れたままにしておくと、本機の電源スイッチび[日 FF ] であってち、絶えず微少、電 
流び流れています。 

これをそのままにしておくと過放電になり、充電してちバッテ U —び使用でさなくなる恐れび 
あ D ます。 

•長期間保管する場合、1年に1回は充電し、バッテ U - 残量びなくなってか日、本機から取り出し 
て再保管することをおすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シ U カゲル)と一緒に入れることをおすすめします。 


画像 データに ついて 

♦不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることび 
あります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 


兰脚/一脚について 

•兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚びを定していることを確認してください。 
•王脚/一脚使用時は、カードやバッテリーび取り出せないことびあります。 

♦兰脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにな日ないよラお気をつけください。無 
理な力で回すと本機のねじを損傷する恐れびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷つ 
けたり、はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

• 兰脚/—脚の説明書ちよくお読みください。 
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その他 - Q&A 


—この マー クがちる場合は一 


ヨー □ッパ連合む外の国の廃棄処分に関ずる情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃 
妻ち法をお問い含わせください。 


■本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

■本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あ5か 
じめご了承ください。 

■本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実隙とは異なる場合びあります。 


• SDXC □ ゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMLHDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国 
における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Microsoft Windows I ま、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh 、 Mac 日 S は Apple Inc . の登録商標または商標です。 

■その他、本書に記載されている各種名称、含社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において！; TF に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画(政下、 AVC ビデオ）を記録する場合 

• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記緑された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供者か日入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国ま人 MPEG LA，LLC ( http ;// www . mpe 呂 la . com ) をご参照ください。 


この装置は、クラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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その他 - Q&A 


I 記録可能が数，記録可能時聞 

■記録可能枚数•時間は目安です。（撮影条件、カードの種類によって変化します) 
■被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 


■記録可能巧数(写真:枚） 

■残り枚数び1日0日日日枚切上の場合は、 [+999 目 9] と表示されます。ただし、画面外表示のとさ、 
残り枚数び1日0日枚政上の場合は、 [+99 白]と表示されます。 


画像横縦比 

RBI 

記録画素数 

画 

网(困） 

因](困） 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

. 1 . 

RAM 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

巧蔵メモリー 
(40 MB) 

7 

10 

1 

1 

白 

14 

1 

1 

12 

1 白 

1 

1 


512 MB 

83 

120 

20 

22 

110 

1酣 

21 

23 

13 巳 

210 

22 

24 


1 GB 

165 

240 

41 

4 已 

220 

320 

44 

47 

270 

430 

4 已 

49 


2 GB 

340 

490 

84 

92 

440 

6酣 

90 

96 

已已〇 

870 

94 

100 


4 GB 

日日 0 

日80 

165 

1 弧 

880 

1290 

17 日 

190 

1080 

1720 

1 配 

195 


6 GB 

1010 

1490 

250 

270 

1330 

1日70 

270 

290 

1 己巳 0 

2620 

280 

300 

力ード 

8 GB 

1360 

1990 

340 

370 

1790 

2640 

360 

380 

2210 

3500 

370 

400 


12 GB 

2050 

3010 

已 1 日 

已己〇 

2700 

3980 

540 

日 80 

3330 

已 2 日 0 

已 70 

600 


1 BGB 

2740 

4010 

680 

740 

3600 

己 310 

730 

780 

44 巳 0 

7050 

760 

810 


24 GB 

3日80 

已 830 

1000 

108日 

已 230 

7710 

10酣 

1130 

6460 

10250 

1100 

1180 


32 GB 

已已 00 

8050 

1380 

1 已〇〇 

7230 

10650 

1470 

1 己 70 

8930 

14160 

1 己 20 

1 已 30 


48 GB 

7 己 80 

11030 

1日70 

2150 

9840 

1400日 

21日日 

2240 

12140 

18210 

2190 

2330 


64 GB 

10290 

14970 

2680 

2920 

13350 

19010 

28 己 0 

30 巳 0 

16470 

24710 

2970 

31 日 0 


画像横縦比 

の 

記録画素数 

回(困） 

函(困） 

画(困） 

クオリティ 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

mt . 

mtm 

RAW 

RAW 

内蔵メモリー 
(40 MB) 

14 

26 

1 

1 

18 

3 巳 

1 

1 

230 

3 弧 

1 

1 


己 12 MB 

160 

280 

23 

24 

200 

380 

23 

25 

2320 

3770 

27 

27 


1 GB 

320 

570 

47 

己曰 

400 

770 

48 

巳 1 

4 己 40 

7550 

己 4 

已已 


2 GB 

650 

1130 

9 己 

100 

800 

1 己 30 

白白 

10 己 

8770 

122 弧 

110 

110 


4 GB 

1280 

2230 

190 

200 

1 己 80 

3010 

19 巳 

200 

17240 

24130 

220 

220 


6 GB 

1 日加 

3390 

290 

300 

2410 

4 巳 80 

2 弧 

310 

26210 

36700 

330 

330 

カド 

SGB 

2 己 10 

4 己 40 

380 

410 

3230 

日 130 

390 

420 

35080 

49120 

450 

450 

12 GB 

3940 

已 8 日 0 

已 80 

扫 2 日 

4870 

9260 

白日 0 

640 

52920 

74 日弧 

680 

日 80 


1艮 GB 

已巧日 

日150 

780 

830 

6500 

12350 

800 

850 

70590 

日8830 

900 

日10 


24 GB 

7 己 30 

13280 

1130 

1210 

9440 

17930 

1160 

に 4 日 

102500 

143 抓日 

131 日 

1320 


32 GB 

10540 

18350 

1 已 70 

1 己 70 

13040 

24780 

1 己 10 

1710 

141610 

1 犯 2 細 

1820 

1820 


48 GB 

14000 

22760 

2240 

2390 

16550 

28020 

2300 

2440 

121420 

182130 

2610 

2630 


64 GB 

1 弧 10 

30890 

3050 

3250 

22460 

38020 

3120 

3310 

164770 

247150 

3550 

3 巳 80 
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その他 - Q&A 


画像横縦比 

KWM 

記録画素数 

[t^ 

函](旧） 

面](邸 

クオリティ 

mtm 

ム 

RAW 

RAW 

. t . 

— S — 

RAM 

RAW 

ム 

ム 

RAW 

RAW 

内蔵メモリー 
(40 MB) 

1 

11 

1 

1 

10 

1 巳 

1 

1 

12 

21 

1 

1 

カド 

512 MB 

90 

130 

22 

24 

11 己 

17 己 

24 

26 

13 巳 

230 

2 巳 

27 

1 GB 

180 

270 

46 

己曰 

230 

350 

49 

巳 3 

270 

460 

己 0 

5 己 

2 GB 

360 

己 40 

94 

100 

470 

710 

100 

10 己 

已扫〇 

日30 

100 

110 

4 GB 

720 

1060 

1 祀 

200 

940 

1400 

19 巳 

210 

1100 

1820 

200 

220 

6 GB 

1100 

1 已 20 

280 

31 日 

1430 

2130 

300 

320 

168日 

2770 

31日 

330 

SGB 

1470 

2170 

380 

410 

1日10 

2850 

400 

430 

22巳0 

3720 

410 

450 

12 GB 

2230 

3270 

已70 

巨20 

2890 

4300 

日10 

650 

3390 

已己1日 

己30 

680 

1 BGB 

2970 

4370 

760 

830 

3860 

己740 

810 

870 

4巳30 

7480 

840 

日00 

24 GB 

4320 

己340 

1110 

121日 

已酣〇 

8340 

118日 

1270 

日日80 

10870 

1220 

1320 

32 GB 

己日70 

8770 

1540 

1670 

7740 

11已20 

1630 

1760 

9090 

15010 

1扫弧 

1820 

48 GB 

8470 

12140 

2230 

2420 

10710 

15170 

2360 

2520 

12560 

19170 

2440 

2610 

B 4 GB 

11490 

16470 

3030 

3290 

14530 

20590 

3200 

3430 

17040 

2酣10 

3310 

3550 
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その他 - Q&A 


画像横縦比 


記録画素数 

函^(困） 

國(旧） 

应3(邸 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

.X. 

RAW 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

巧蔵メモリー 
(40 MB) 

14 

27 

1 

1 

18 

36 

1 

1 

250 

390 

2 

2 

カド 

512 MB 

160 

300 

2巳 

27 

200 

390 

2扫 

28 

2巳10 

3770 

30 

30 

1 GB 

320 

日00 

已2 

己白 

410 

790 

已4 

巳7 

己030 

7550 

61 

62 

2 GB 

660 

1180 

105 

11巳 

820 

1己30 

110 

115 

8770 

12290 

12己 

12己 

4 GB 

1290 

2320 

210 

220 

1扫30 

3010 

210 

230 

17240 

24130 

240 

240 

6 GB 

1日70 

3520 

320 

340 

2470 

4巳80 

330 

350 

26210 

36700 

370 

370 

SGB 

2己40 

4720 

430 

460 

3310 

日130 

440 

470 

35080 

49120 

己00 

己00 

12 GB 

3980 

7120 

640 

扫弧 

已〇〇日 

9260 

扫70 

710 

52920 

74日弧 

760 

760 

1艮 GB 

己310 

9500 

8酣 

日30 

己日70 

12350 

890 

950 

70590 

日8830 

1日20 

1020 

24 GB 

771日 

13790 

1250 

1350 

9690 

17930 

1300 

1380 

102500 

143抓0 

1480 

1480 

32 GB 

10650 

19060 

1730 

1870 

13390 

24780 

1790 

1日10 

141610 

1日82酣 

2040 

2050 

48 GB 

14570 

24280 

2510 

2閱〇 

18210 

30350 

2600 

27巳0 

121420 

182130 

2960 

2980 

64 GB 

19770 

32950 

3400 

3660 

24710 

41190 

3己30 

3740 

164770 

%71酣 

4010 

4050 
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その他 - Q&A 


画像横縦比 

HQ 

記録画素数 

[ to ^ 

歴3(旧） 

區3(困） 

クオリティ 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

. 1 . 

RAW 

RAW 

ム 

mtm 

RAW 

RAW 

内蔵メモリー 
(40 MB) 

8 

13 

1 

2 

10 

17 

1 

2 

12 

22 

1 

2 


512 MB 

100 

150 

26 

29 

125 

195 

28 

30 

140 

250 

29 

31 


1 GB 

200 

300 

已 4 

己白 

250 

390 

己 7 

已 2 

280 

己 00 

巳 8 

64 


2 GB 

400 

日 00 

110 

120 

500 

780 

11 巳 

125 

己 70 

1000 

120 

130 


4 GB 

800 

1190 

210 

230 

日弧 

1540 

220 

250 

1130 

1 日 70 

230 

250 


6 GB 

1220 

181 日 

330 

360 

1510 

23 日 0 

340 

380 

1730 

3000 

350 

390 

カド 

SGB 

1 己 30 

2430 

440 

480 

2020 

3140 

460 

已〇〇 

2310 

4020 

480 

520 

12 GB 

24 己 0 

3660 

660 

730 

3060 

4740 

700 

760 

3490 

6070 

720 

790 


1 BGB 

3290 

4890 

890 

日70 

4080 

6330 

940 

1020 

4660 

8100 

970 

1060 


24 GB 

4780 

7100 

1290 

1420 

已日20 

9190 

13酣 

1490 

6760 

11760 

1400 

1 巳 40 


32 GB 

日己 00 

日810 

1790 

1960 

81日0 

12700 

1890 

20 己 0 

9350 

16250 

1日40 

2130 


48 GB 

日10日 

13000 

2540 

2770 

11030 

16550 

2 己 70 

2日10 

12560 

20230 

2750 

3000 


64 GB 

12350 

17650 

3450 

3770 

14970 

22460 

3 己 30 

3950 

17040 

27460 

3740 

4080 
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その他 - Q&A 


画像横縦比 

晒 

記録画素数 

區3(困） 

回(旧） 

匹3(邸 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

.X. 

RAM 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

巧蔵メモリー 
(40 MB ) 

1己 

2白 

2 

2 

41 

80 

2 

2 

300 

460 

2 

2 


512 MB 

165 

310 

30 

32 

450 

8酣 

33 

3巳 

3020 

431日 

36 

36 


1 GB 

330 

日30 

60 

66 

日00 

1720 

扫8 

71 

扫040 

8己30 

73 

73 


2 GB 

680 

1250 

120 

13巳 

1800 

3410 

13巳 

14己 

10240 

15360 

14己 

150 


4 GB 

1340 

2460 

240 

260 

3己40 

6700 

270 

280 

20110 

30170 

290 

290 


6 GB 

2030 

3740 

370 

400 

日3日日 

10190 

410 

430 

30580 

45870 

440 

450 

カド 

SGB 

2720 

己010 

490 

540 

7220 

13640 

560 

已80 

40930 

己1400 

日日0 

600 

12 GB 

4110 

7560 

750 

81日 

10890 

20580 

840 

870 

61740 

92610 

900 

日00 


1艮 GB 

己4日0 

10080 

1000 

1090 

14530 

27450 

1130 

1170 

82360 

123540 

1200 

1210 


24 GB 

7970 

14640 

1450 

1已80 

21100 

39860 

164日 

1700 

119590 

17日3弧 

1750 

1760 


32 GB 

11010 

20230 

2010 

21目0 

29150 

55070 

2260 

23巳0 

165220 

247830 

2420 

2430 


48 GB 

14570 

24280 

2840 

3080 

36420 

60710 

3220 

3340 

121420 

182130 

3430 

3460 


64 GB 

19770 

32950 

38己0 

4180 

49430 

82380 

4370 

4530 

164770 

%71酣 

4660 

4700 
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その他 - Q&A 


画像横縦比 

m 

記録画素数 

105 m 

画(旧） 

画(困） 

クオリティ 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

内蔵メモリー 
(40 MB ) 

9 

14 

1 

1 

12 

19 

1 

2 

14 

2扫 

2 

2 


512 MB 

110 

160 

26 

29 

140 

21日 

28 

30 

16巳 

280 

29 

31 


1 GB 

220 

320 

已4 

己8 

280 

430 

己7 

61 

330 

己70 

已 S 

63 


2 GB 

450 

660 

110 

11己 

巳70 

860 

11己 

125 

扫扫〇 

1130 

120 

12日 


4 GB 

880 

1290 

210 

230 

1に0 

1690 

220 

240 

1310 

2230 

230 

250 


6 GB 

1340 

1目70 

330 

350 

171日 

2580 

340 

370 

1990 

3390 

350 

380 

カド 

SGB 

180日 

2640 

440 

480 

2290 

34日0 

460 

已〇〇 

2660 

4己40 

480 

520 

12 GB 

2720 

3980 

660 

720 

3460 

己210 

700 

750 

4020 

6860 

720 

780 


1 BGB 

3己30 

日310 

890 

960 

4610 

6950 

940 

1010 

己370 

91己0 

970 

1日40 


24 GB 

己270 

7710 

1290 

14日日 

6700 

10100 

1360 

1460 

7790 

13280 

1400 

1520 


32 GB 

7280 

10650 

1790 

1日40 

9260 

13960 

1890 

2030 

10770 

18350 

1日40 

2100 


48 GB 

10110 

14000 

2560 

2750 

12560 

18210 

2690 

2890 

14己70 

22760 

2770 

2980 


B 4 GB 

13730 

1弧10 

3480 

3740 

17040 

24710 

3660 

3920 

19770 

30890 

3770 

4050 
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その他- Q&A 


画像横縦比 

m 

記録画素数 

国(困） 

国(旧） 

画(困） 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW 

RAW 

mtm 

.X. 

RAM 

RAW 

mtm 

mtm 

RAW 

RAW 

巧蔵メモリー 
(40 MB ) 

18 

34 

2 

2 

36 

72 

2 

2 

300 

460 

2 

2 


512 MB 

200 

370 

30 

32 

400 

770 

32 

33 

3020 

431日 

3巳 

3己 


1 GB 

400 

740 

60 

扫己 

800 

1540 

扫己 

68 

扫040 

8己30 

71 

71 


2 GB 

800 

1460 

120 

130 

1610 

3070 

130 

13己 

10240 

15360 

140 

145 


4 GB 

1已80 

2870 

240 

260 

3170 

日030 

260 

270 

20110 

30170 

280 

280 


6 GB 

2410 

4360 

370 

3弧 

4820 

日170 

400 

410 

30580 

45870 

430 

430 

カド 

SGB 

3230 

己840 

490 

己30 

6460 

12280 

己30 

日日0 

40930 

己1400 

己70 

己80 

12 GB 

4870 

8820 

750 

800 

9740 

18520 

81日 

840 

61740 

92610 

870 

870 


1艮 GB 

6500 

11760 

1000 

1070 

13000 

24700 

108日 

1130 

82360 

123540 

1160 

1170 


24 GB 

日440 

17080 

1450 

1已酣 

18880 

35870 

1已70 

1640 

119590 

17日3弧 

1690 

1700 


32 GB 

13040 

23600 

2010 

2150 

26080 

49560 

2170 

22己0 

165220 

247830 

2340 

2350 


48 GB 

17340 

28020 

28己0 

3060 

33110 

60710 

3110 

3250 

121420 

182130 

3340 

3370 


64 GB 

23530 

38020 

3890 

41己0 

44930 

82380 

4220 

4410 

164770 

%71酣 

4530 

4巳70 
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その他 - Q&A 


画像横縦比 

m 

E »| 晒 

m 

クオ U テイ 


内蔵メモリー (40 MB) 

1 

2 

2 

2 

カド 

已 1 吕 MB 

27 

30 

36 

35 

1 GB 

已已 

62 

74 

71 

吕 GB 

110 

125 

150 

14 巳 

4GB 

220 

250 

290 

2 弧 

6 GB 

340 

380 

450 

430 

8 GB 

450 

己 10 

日 00 

己弧 

1 吕 GB 

己 80 

770 

日 10 

880 

1 巨 GB 

日 10 

1030 

1220 

1180 

吕 4GB 

1330 

1 巳 00 

1770 

1720 

3 吕 GB 

1840 

2070 

2450 

2370 

48 GB 

2670 

3030 

3 日 30 

3430 

已 4GB 

3630 

4110 

4790 

4660 
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その他- Q&A 


■ 記録可能時問(動画撮該時) 


ファイルお式 

AVCHDdOSOi) 

AVCHD(720p) 

画質設定 



m 

が 

内蔵メモリー (40 MB) 

使巧でをません 


己 12 MB 

2分00秒 

3分00秒 

2分00砂 

3分00砂 


1 GB 

日分00砂 

S 分00砂 

日分00秒 

8分00秒 


2 GB 

] 4分00秒 

] 8分00秒 

14分00砂 

18分00砂 


4 GB 

2白分00秒 

38分00秒 

2日分00砂 

38分00秒 


巨 GB 

4已分00砂 

已日分00砂 

4己分00秒 

已白分00が> 

カド 

8 GB 

1時間]分 

1時間20分 

1時間]分 

1時間20分 

12 GB 

1時間33分 

2時間2分 

1時間33分 

2時間2分 


16 GB 

2時間已分 

2時間44分 

2時間已分 

2時間44分 


24 GB 

3時間3分 

3時間日日分 

3時間3分 

3時間已曰分 


32 GB 

斗時間13分 

已時間3 ] 分 

斗時間13分 

已時間31分 


48 GB 

己時間12分 

8時間7分 

己時間12分 

8時間7分 


64 GB 

8時間2色分 

11時間]分 

8時間2色分 

11時間]分 
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その他- Q&A 


ファイルお式 

MOTION JPEG 

画質設定 

H-H 

HD 

WV?A 

H-H 

VGA 

H-H 

QVGA 

閣 

内蔵メモリー (40 MB ) 

- 

- 

- 

1分18砂 

- 


己12 MB 

1 分 30 砂 

3分已〇秒 

4分00秒 

] 1分10秒 

1分28砂 


1 GB 

3 分 30 秒 

日分00砂 

日分20秒 

2巨分00砂 

3分2已秒 


2 GB 

7分己0砂 

] 日分30秒 

20分20砂 

已6分40秒 

7分30砂 


4 GB 

1已分已0秒 

3白が•已〇申 J ) 

41分20秒 

1時間日4分 

1己分20秒 


巨 GB 

24分30秒 

1時間]分 

1時間3分 

2時間日色分 

23分40秒 

カド 

8 GB 

33分00砂 

1時間22分 

1時間2已分 

3時間日7分 

32分00秒 

12 GB 

已〇分00秒 

2時間己分 

2時間] 0分 

色時間00分 

已4分30秒 


16 GB 

1時間己分 

2時間47分 

2時間已4分 

8時間2分 

1時間已分 


24 GB 

1時間37分 

4時間3分 

4時間] 3分 

11時間41分 

] 時間46分 


32 GB 

2時間] 4分 

己時間37分 

已時間已〇分 

16時間10分 

2時間]0分 


48 GB 

3時間] 8分 

8時間1己分 

8時間3已分 

23時間47分 

3時間3日分 


64 GB 

斗時間2曰分 

11時間13分 

11時間40分 

32時間1日分 

4時間 2] 分 


•カメラモデル IS 393/18 394 について： 

[MOTION JPEG ] またはシーンモードの[八イスピード動画]で動画を連続で撮影できる 
のは、最大2 G 目までです。画面には、2 G 目で記録でさる最大記録可能時間までしか表示さ 
れません。 

[ AVCHD ] で動画を連続で撮影できるのは、最大13時間3分2日秒までです。画面に 
は13時間3分2日秒までしか表示されません。ただし、バッテ U —残量によっては、撮影び 
途中で終了する場合びありまず。 （ P 1白） 

•カメラモデル 1 S 392 について： 

動画を連続して撮影でさるのは、29分までです。また [MOTION JPEG ] で動画を連続で 
撮影でをるのは、最大2 G 日までです。（例： [7 m 50 s ]. [ M ] 設定時)連続撮影巧能な残り 
時間び表示されます。 

◎ぉ知らせ 

♦液晶モニター/ファインダーに表おされる記録可能枚数•時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 
• シーンモードの[高感度]、[フラッシュ連写]、[フオトフレーム]では、 EX 光学ズームび働きませんの 
で、記録画素数の[困]は表示されません。 
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その他- Q&A 


I ライカ サービス アドレス 

ライ九•ア九デ云一 

自然観察用具か5再生機器まで、高性能な精度の高い製品を提供しているライカは、長 
年、特別ヴービスとしてライカ•アカデミーを開催してをました。ライカ•アカデミーは 
実践に即したセ S ナーおよび講習含で、初む者はちちろん、上級者の方まで、写真撮影 
や投影、そして引さ伸ばし写真の世界をちっと身近に体験することびでをます。コース 
は、ライカのソルムスエ場巧や近郊にあるグート•アルテンベルク（白 ut Altenber 呂）に 
ある近代設備の整ったセ S ナー室で行なわれます。講師陣は、熟練の専門家たち。コー 
スの内容は、写真撮影全般に関する事柄か5、興味深い専門分野までさまざまです。多 
くの実践に役立つヒントや情報、そしてアドバイスをご提供いたします。 

詳しい情報および写真撮影ツアーを含む最新のセ S ナー•プ□グラムについてのお問い合わせ： 

Leica Camera AG 
Leica Akademie 
Oskar- 巳 arna 巳 k-Str.1] 

D- 35606 Solms 

電言舌 +49 (白）巨 442-2 日 8-421 

ファックス+49 (0) 巨 442-2 日 8-42 己 

la@leica-camera.com 


ライカのホームページ 

製品、新製品、イベント、ライカについての最新情報は、次のアドレスのホームページに 
掲載されています。 

http://www.leica-camera.co.jp 
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その他 - Q&A 


ライカインフォメーシヨンサービス 

お客様か 5 のライカ製品の使用技術上の質問には、ライカインフォメーションサービスび書 
面、電話、ファックス 、 e メールで回答いたします。次の連絡先にお問い合わせください。 

Leica Camera AG 

InTormations-Service 

Postfach 1180 

D-3 己己目白 Solms 

電話十 4 目（日） 6442-208-1 11 

ファックス +49 (0) 色 442-208-33 白 

inTo @ leica - cannera.conn 


ライカカスタ7—サービス 

お手持ちのライカ製品の六ンテナンスび必要な場含ちしくは破損した場合、ライカカス 
タマーサービスまたは各国のライカ代理店の修理サービスび対応いたします(所在地一 
覧表は保証書をご覧ください)。 


Leica Camera AG 

Customer Service 

Solmser Gewerbepark 8 

D-3 己色日巨 Solms 

電話 +49 ( 白） 6442-208-189 

ファックス +49 (0) 色 442-208-33 曰 

customers 巨 rvice@l 己 ica-camera.com 


- 233 - 


• SDXC □コ‘は SD -3 C , LLC の商標です。 

■ " AVCHD " および" AVCHD " n 3 ‘はパナ ソニッ 
ク株式会社と ソニー 株式を社の商標です。 

• ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づを 
製造されています。 Dolby 、 ドルビー及びダプル 
D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDMI、HDMI □ユおよび Hi 卽 -Definition 
Multimedia Interface は、米国およびその他の 
国における HDMI Licensing LLC の商標また 
は、登録商標です。 

• QuickTime および QuickTime □コ‘は、ライセン 
スに基づいて使用される Apple Inc . の商標ま 
たは登録商標です。 

■ L 曰 CA / ライカは、ライカマイク□システ 
ム旧 GmbH の登録商標です。 

■ ELMARIT / エルマ U - N ま、ライカカメラ AG の 
登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、を社名、 
商品名などは各社の商標または登録商標です。 



AVCH 口 ™ 
田 DOLBY 

digital] 

STEREO CREATOR I 

H ご mi 

间 

QuickTime 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License 

に基づをライセンスされており、お客様び個人的かつ非営利目的において似下に記載ず 
る行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画(政下、 AVC ビデオ)を記録する場合 

■個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再をする場合 

• ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合 

•詳細については米国法人 MPEG LA , LLC ( http ;// www . mpe 旨 la . c 日 m ) をご参照ください。 
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